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محصولات
صـــامت



مشخصات عاملیت فروش

Inveted for life

شرکت سازوکـار با در نظر گرفتـن نیاز فعـالان در صنایـع گونـاگون و به پشتـوانه هـزاران
مشتری، همچنین نزدیک به دو دهه تجربه در حوزه واردات و فروش ماشین آلات، ابزار و
یراق آلات درصدد برآمده تا پلتفرمی برای کسب اطلاعات جامع و به روز، همراه با مشاوره

تخصصی رایگان برای انتخاب محصولات ارائه نماید.

مزیت های رقابتی سازوکار
از مهم ترین مزیت های رقابتی ساز و کار ضمانت اصالت کالا، گارانتی اختصاصی سازوکار،
بسته بندی اختصاصی کالا، سرعت در تحویل و تامین محصولات با همکاری نمایندگان

سراسر کشور و برترین فروشگاه های مجازی در عرصه تجارت الکترونیک می باشد.
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توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101004111010042110100431آکس تا آکس 45

101004111101004211101004311آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101004112101004212101004312آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101004113101004213101004313آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101004118101004218101004318آکس تا آکس 45 - پین‌دار )نصب بدون ابزار(

101004117101004217101004317آکس تا آکس 45 - نصب آسان

101004121010042210100432آکس تا آکس 48

101004121101004221101004321آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101004122101004222101004322آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101004123101004223101004323آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

101004128101004228101004328آکس تا آکس 48 - پین‌دار )نصب بدون ابزار(

101004127101004227101004327آکس تا آکس 48 - نصب آسان

101004131010042310100433آکس تا آکس 52

101004131101004231101004331آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101004132101004232101004332آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101004133101004233101004333آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

101004138101004238101004338آکس تا آکس 52 - پین‌دار )نصب بدون ابزار(

101004137101004237101004337آکس تا آکس 52 - نصب آسان

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

نصب آسان

نصب بدون نیاز به ابزار

صفحات مرتبط

1 - 1 پایه لولا

1 - 1 کاور لولا

1 - 1 راهنمای نصب

1 - 1 راهنما تعیین تعداد لولا

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            12.50 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:          18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمقی:                         2-/3+ میلی‌متر
. رگلاژ جانبی )افقی(:                      1-/6+ میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد
به نصب آسان  لولا می‌توان  این  از مزیت‌های 
و بدون نیـاز به ابـزار درب یـونیت اشاره کرد. 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

   لولا | لولا گازور ساده تاشو درب کنج
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر
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نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

B
P

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
12x8Ø ابزار:  | بدون   12x10Ø 10 میلی‌متر(: )12x(Ø10 - Ø8 | نصب آسان:  8 و  | رولپلاک )قطر   12x5Ø | پیچ یورو:   5x2.5Ø پیچ نئوپان: 

 

روکار

B

P

ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

K1617181920212223242526
T30.720.981.291.652.082.593.213.934.725.546.39
T40.690.941.231.571.972.442.983.624.345.125.93
T50.670.911.181.511.882.312.813.394.044.765.52
T60.650.871.141.451.802.212.673.193.794.455.17
T70.620.841.101.401.732.112.553.043.594.204.87
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

  
  

ØØ335552

 12
,5

52

5,5 5,5

T T

ØA
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فاصله انتهای کاپ 
لبه پنل درب

hinge systems | Master Soft Close Hinge
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  لولا | لولا مشکی گازور ساده تاشو درب کنج

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            12.50 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:          18-9-0 میلی‌متر
مشکی                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمقی:                         2-/3+ میلی‌متر
. رگلاژ جانبی )افقی(:                      1-/6+ میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد
به نصب آسان  لولا می‌توان  این  از مزیت‌های 
و بدون نیـاز به ابـزار درب یـونیت اشاره کرد. 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101024111010242110102431آکس تا آکس 45

101024111101024211101024311آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101024112101024212101024312آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101024113101024213101024313آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101024118101024218101024318آکس تا آکس 45 - پین‌دار )نصب بدون ابزار(

101024117101024217101024317آکس تا آکس 45 - نصب آسان

101024121010242210102432آکس تا آکس 48

101024121101024221101024321آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101024122101024222101024322آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101024123101024223101024323آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

101024128101024228101024328آکس تا آکس 48 - پین‌دار )نصب بدون ابزار(

101024127101024227101024327آکس تا آکس 48 - نصب آسان

101024131010242310102433آکس تا آکس 52

101024131101024231101024331آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101024132101024232101024332آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101024133101024233101024333آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

101024138101024238101024338آکس تا آکس 52 - پین‌دار )نصب بدون ابزار(

101024137101024237101024337آکس تا آکس 52 - نصب آسان

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

نصب آسان

نصب بدون نیاز به ابزار

صفحات مرتبط

1 - 1 پایه لولا

1 - 1 کاور لولا

1 - 1 راهنمای نصب

1 - 1 راهنما تعیین تعداد لولا
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر
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نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

B
P

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
12x8Ø ابزار:  | بدون   12x10Ø 10 میلی‌متر(: )12x(Ø10 - Ø8 | نصب آسان:  8 و  | رولپلاک )قطر   12x5Ø | پیچ یورو:   5x2.5Ø پیچ نئوپان: 

روکار

B

P

ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

K1617181920212223242526
T30.720.981.291.652.082.593.213.934.725.546.39
T40.690.941.231.571.972.442.983.624.345.125.93
T50.670.911.181.511.882.312.813.394.044.765.52
T60.650.871.141.451.802.212.673.193.794.455.17
T70.620.841.101.401.732.112.553.043.594.204.87

پایه لولا

9 7 5
3 3

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 4

5 3 5
6 4 6
7 5 3 7

6 4 8
7 5 9

6 10
7 11

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

9 7 5
3 12

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 13

5 3 14
6 4 15
7 5 3 16

6 4 17
7 5 18

6 19
7 20

فاصله انتهای کاپ تا
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر
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فاصله انتهای کاپ 
لبه پنل درب

hinge systems | Master | Black Soft Close Hinge
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توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101014111010142110101431آکس تا آکس 45

101014111101014211101014311آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101014112101014212101014312آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101014113101014213101014313آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101014118101014218101014318آکس تا آکس 45 - پین‌دار )نصب بدون ابزار(

101014117101014217101014317آکس تا آکس 45 - نصب آسان

101014121010142210101432آکس تا آکس 48

101014121101014221101014321آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101014122101014222101014322آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101014123101014223101014323آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

101014128101014228101014328آکس تا آکس 48 - پین‌دار )نصب بدون ابزار(

101014127101014227101014327آکس تا آکس 48 - نصب آسان

101014131010142310101433آکس تا آکس 52

101014131101014231101014331آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101014132101014232101014332آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101014133101014233101014333آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

101014138101014238101014338آکس تا آکس 52 - پین‌دار )نصب بدون ابزار(

101014137101014237101014337آکس تا آکس 52 - نصب آسان

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            12.50 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:          18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمقی:                         2-/3+ میلی‌متر
. رگلاژ جانبی )افقی(:                      1-/6+ میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد
به نصب آسان  لولا می‌توان  این  از مزیت‌های 
و بدون نیـاز به ابـزار درب یـونیت اشاره کرد. 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

 لولا | لولا مستر

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

نصب آسان

نصب بدون نیاز به ابزار

صفحات مرتبط

1 - 1 پایه لولا

1 - 1 کاور لولا

1 - 1 راهنمای نصب

1 - 1 راهنما تعیین تعداد لولا
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر
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نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر
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ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
12x8Ø ابزار:  | بدون   12x10Ø 10 میلی‌متر(: )12x(Ø10 - Ø8 | نصب آسان:  8 و  | رولپلاک )قطر   12x5Ø | پیچ یورو:   5x2.5Ø پیچ نئوپان: 

 

روکار

B

P

ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

K1617181920212223242526
T30.720.981.291.62.082.593.213.934.725.546.39
T40.690.941.231.571.972.442.983.624.345.125.93
T50.670.911.181.511.882.312.813.394.044.765.52
T60.650.871.141.451.802.212.673.193.794.455.17
T70.620.841.101.401.732.112.553.043.594.204.87
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فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر
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فاصله انتهای کاپ 
لبه پنل درب
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توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101034111010342110103431آکس تا آکس 45

101034111101034211101034311آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101034111101034212101034312آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101034113101034213101034313آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101034118101034218101034318آکس تا آکس 45 - پین‌دار )نصب بدون ابزار(

101034117101034217101034317آکس تا آکس 45 - نصب آسان

101034121010342210103432آکس تا آکس 48

101034121101034221101034321آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101034122101034222101034322آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101034123101034223101034323آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

101034128101034228101034328آکس تا آکس 48 - پین‌دار )نصب بدون ابزار(

101034127101034227101034327آکس تا آکس 48 - نصب آسان

101034131010342310103433آکس تا آکس 52

101034131101034231101034331آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101034132101034232101034332آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101034133101034233101034333آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

101034138101034238101034338آکس تا آکس 52 - پین‌دار )نصب بدون ابزار(

101034137101034237101034337آکس تا آکس 52 - نصب آسان

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            12.50 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:          18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمقی:                         2-/3+ میلی‌متر
. رگلاژ جانبی )افقی(:                      1-/6+ میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد
به نصب آسان  لولا می‌توان  این  از مزیت‌های 
و بدون نیـاز به ابـزار درب یـونیت اشاره کرد. 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

 لولا | لولا مستر مشکی

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

نصب آسان

نصب بدون نیاز به ابزار

صفحات مرتبط

1 - 1 پایه لولا

1 - 1 کاور لولا

1 - 1 راهنمای نصب

1 - 1 راهنما تعیین تعداد لولا
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hinge systems | Master | Black Hinge

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

  
ØØ335548

 12
,5

48

6 6

T T

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

  
 

  
ØØ335545

  

 12
,5

45

9,5 9,5

T T

ØA

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

B
P

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
12x8Ø ابزار:  | بدون   12x10Ø 10 میلی‌متر(: )12x(Ø10 - Ø8 | نصب آسان:  8 و  | رولپلاک )قطر   12x5Ø | پیچ یورو:   5x2.5Ø پیچ نئوپان: 

روکار

B

P

ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

K1617181920212223242526
T30.720.981.291.62.082.593.213.934.725.546.39
T40.690.941.231.571.972.442.983.624.345.125.93
T50.670.911.181.511.882.312.813.394.044.765.52
T60.650.871.141.451.802.212.673.193.794.455.17
T70.620.841.101.401.732.112.553.043.594.204.87

پایه لولا

9 7 5
3 3

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 4

5 3 5
6 4 6
7 5 3 7

6 4 8
7 5 9

6 10
7 11

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

9 7 5
3 12

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 13

5 3 14
6 4 15
7 5 3 16

6 4 17
7 5 18

6 19
7 20

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

  
  

ØØ335552

 12
,5

52

5,5 5,5

T T

ØA

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

P=B

پایه لولا

9 7 5
3 6

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 5

5 3 4
6 4 3
7 5 3 2

6 4 1
7 5 0

فاصله انتهای کاپ 
لبه پنل درب
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روکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1016010آکس تا آکس 45

1016011آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1016012آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1016020آکس تا آکس 48

1016021آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1016022آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1016030آکس تا آکس 52

1016031آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1016032آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

. زاویه بازشوی:                                      ˚155. 
Ø 35                                      :قطر کاپ .
. عمق کاپ:                            11.50 میلی‌متر
. جنس بدنه / کاپ:                                                فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:                       0 میلی‌متر
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمقی:                         0.4-/4.6+ میلی‌متر
. رگلاژ جانبی )افقی(:                      6-/1+ میلی‌متر
. رگلاژ عمودی:                       2± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        100 عدد
به نصب آسان  لولا می‌توان  این  از مزیت‌های 
درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان 
با یک حرکت درب  تنها  که  به شما می‌دهد  را 

کابینت را نصب یا جدا کنید.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

صفحات مرتبطابعاد لولا

1 - 1 راهنمای نصب

1 - 1 راهنما تعیین تعداد لولا

 لولا | لولا آرام‌بند 165°
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hinge systems | 165° Soft Close Hinge

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

  
ØØ335548

 12
,5

48

6 6

T T

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

 
  

ØØ335545

 12
,5

45

9,5 9,5

T T

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

 

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

  
  

ØØ335552

 12
,5

52

5,5 5,5

T T

ØA

روکار پایه لولا

H:0

3 15

ب 
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
کا

4 16

5 17

6 18

7 19

 فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب
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 لولا | لولا °90 آرام‌بند

لولا °90لولا °90 آرام‌بند

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1010046110101461آکس تا آکس 45

101004611101014611آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101004612101014612آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101004613101014613آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101004617101014617آکس تا آکس 45 - نصب آسان

1010046210101462آکس تا آکس 48

101004621101014621آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101004622101014622آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101004623101014623آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

101004627101014627آکس تا آکس 48 - نصب آسان

1010046310101463آکس تا آکس 52

101004631101014631آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101004632101014632آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101004633101014633آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

101004637101014637آکس تا آکس 52 - نصب آسان

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            12.50 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       2± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد
به نصب آسان  لولا می‌توان  این  از مزیت‌های 
کرد.  اشاره  یونیت  درب  ابزار  به  نیاز  بدون  و 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

نصب آسان

صفحات مرتبط

1 - 1 پایه لولا

1 - 1 کاور لولا

1 - 1 راهنمای نصب

1 - 1 راهنما تعیین تعداد لولا
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عملکرد لولا

 F

 

 T

 

 L
 

 2
3,

1 

 A

 

 54 

 B
 

حداقل 75

T L A B F

5 20 5 2 2

4 20 5 2 3

  

 

hinge systems | 90° Soft Close Hinge

:B 0.5 میلی‌متر است.حداقل اندازه

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

  
ØØ335548

 12
,5

48

6 6

T T

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

 
  

ØØ335545

  

 12
,5

45

9,5 9,5

T T

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

  
  

ØØ335552

 12
,5

52

5,5 5,5

T T

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x10Ø :12 | نصب آسانx(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان
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لولا °45لولا °45 آرام‌بند

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1010044110101441آکس تا آکس 45

101004411101014411آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101004412101014411آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101004413101014413آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101004417101014417آکس تا آکس 45 - نصب آسان

1010044210101442آکس تا آکس 48

101004421101014421آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101004422101014422آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101004423101014423آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

101004427101014427آکس تا آکس 48 - نصب آسان

1010044310101443آکس تا آکس 52

101004431101014431آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101004432101014432آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101004433101014433آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

101004437101014437آکس تا آکس 52 - نصب آسان

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            12.50 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       2± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد
به نصب آسان  لولا می‌توان  این  از مزیت‌های 
کرد.  اشاره  یونیت  درب  ابزار  به  نیاز  بدون  و 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

نصب آسان

صفحات مرتبط

1 - 1 پایه لولا

1 - 1 کاور لولا

1 - 1 راهنمای نصب

1 - 1 راهنما تعیین تعداد لولا

  لولا | لولا °45 آرام‌بند
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عملکرد لولا

T L A

5 32 7

T L A

5 37 7

T L A

5 39 5

Door width=Inner Width-8,4 mm

Inner Width

T L A

5 27.5 5

 

 

hinge systems | 45° Soft Close Hinge 

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

  
ØØ335548

 12
,5

48

6 6

T T

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

  
 

  
ØØ335545

  

 12
,5

45

9,5 9,5

T T

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

  
  

ØØ335552

 12
,5

52

5,5 5,5

T T

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x10Ø :12 | نصب آسانx(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان
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لولا | لولا استار ترک با پایه مخفی رگلاژ سه جهت

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:            18-9-0 میلی‌متر
. آبکاری:                                   نیکل
. رگلاژ عمودی:                               2± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                          250 عدد
به نصب آسان  لولا می‌توان  این  از مزیت‌های 
کرد.  اشاره  یونیت  درب  ابزار  به  نیاز  بدون  و 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101002111010022110100231آکس تا آکس 45

101002111101002211101002311آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101002112101002212101002312آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101002113101002213101002313آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101002117101002217101002317آکس تا آکس 45 - نصب آسان

101002121010022210100232آکس تا آکس 48

101002121101002221101002321آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101002122101002222101002322آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101002123101002223101002323آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

101002127101002227101002327آکس تا آکس 48 - نصب آسان

101002131010022310100233آکس تا آکس 52

101002131101002231101002331آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101002132101002232101002332آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101002133101002233101002333آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

101002137101002237101002337آکس تا آکس 52 - نصب آسان

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

نصب آسان

صفحات مرتبط

1 - 1 پایه لولا

1 - 1 مکانیزم‌ها

1 - 1 فاصله‌دهنده

1 - 1 کاور لولا

1 - 1 راهنمای نصب

1 - 1 راهنما تعیین تعداد لولا
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

B
P

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
12x10Ø :12 | نصب آسانx(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

روکار

B

P

ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

K1617181920212223242526
T30.720.981.291.652.082.593.213.934.725.546.39
T40.690.941.231.571.972.442.983.624.345.125.93
T50.670.911.181.511.882.312.813.394.044.765.52
T60.650.871.141.451.802.212.673.193.794.455.17
T70.620.841.101.401.732.112.553.043.594.204.87

پایه لولا

9 7 5
3 3
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انب
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نل
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مت
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ض
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ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 4

5 3 5
6 4 6
7 5 3 7

6 4 8
7 5 9

6 10
7 11

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

9 7 5
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ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 13

5 3 14
6 4 15
7 5 3 16

6 4 17
7 5 18

6 19
7 20

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

P=B

پایه لولا

9 7 5
3 6

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 5

5 3 4
6 4 3
7 5 3 2

6 4 1
7 5 0

فاصله انتهای کاپ 
لبه پنل درب

hinge systems | Star Track-3D Adjustable Hinge
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لولا | لولا استار ترک

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:            18-9-0 میلی‌متر
. آبکاری:                                   نیکل
. رگلاژ عمودی:                               3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                          250 عدد
به نصب آسان  لولا می‌توان  این  از مزیت‌های 
کرد.  اشاره  یونیت  درب  ابزار  به  نیاز  بدون  و 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101811101812101813آکس تا آکس 45

101851101852101853آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101854101855101856آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101816101818101834آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101854110185511018561آکس تا آکس 45 - نصب آسان

101831101832101833آکس تا آکس 48

101871101872101873آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101874101875101876آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101826101828101836آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

101854210185521018562آکس تا آکس 48 - نصب آسان

101811310181231018133آکس تا آکس 52

101851310185231018533آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101854310185531018563آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101816310181831018343آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

101854410185541018564آکس تا آکس 52 - نصب آسان

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

نصب آسان

صفحات مرتبط

1 - 1 پایه لولا

1 - 1 مکانیزم‌ها

1 - 1 فاصله‌دهنده

1 - 1 کاور لولا

1 - 1 راهنمای نصب

1 - 1 راهنما تعیین تعداد لولا
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

B
P

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
12x10Ø :12 | نصب آسانx(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

روکار

B

P

ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

K1617181920212223242526
T30.720.981.291.652.082.593.213.934.725.546.39
T40.690.941.231.571.972.442.983.624.345.125.93
T50.670.911.181.511.882.312.813.394.044.765.52
T60.650.871.141.451.802.212.673.193.794.455.17
T70.620.841.101.401.732.112.553.043.594.204.87

پایه لولا

9 7 5
3 3

که
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انب
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6 4 6
7 5 3 7

6 4 8
7 5 9

6 10
7 11

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

9 7 5
3 12

که
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ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 13

5 3 14
6 4 15
7 5 3 16

6 4 17
7 5 18

6 19
7 20

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

P=B

پایه لولا

9 7 5
3 6

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 5

5 3 4
6 4 3
7 5 3 2

6 4 1
7 5 0

فاصله انتهای کاپ 
لبه پنل درب

hinge systems | Star Track Hinge
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لولا | لولا استار ترک فشاری بدون فنر

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:            18-9-0 میلی‌متر
. آبکاری:                                   نیکل
. رگلاژ عمودی:                               3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                          250 عدد
به نصب آسان  لولا می‌توان  این  از مزیت‌های 
کرد.  اشاره  یونیت  درب  ابزار  به  نیاز  بدون  و 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101800411018005110180061آکس تا آکس 45

101800411101800511101800611آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101800412101800512101800612آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101800413101800513101800613آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101800421018005210180062آکس تا آکس 48

101800421101800521101800621آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101800422101800522101800622آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101800423101800523101800623آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

101800431018005310180063آکس تا آکس 52

101800431101800531101800631آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101800432101800532101800632آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101800433101800533101800633آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

صفحات مرتبط

1 - 1 پایه لولا

1 - 1 مکانیزم‌ها

1 - 1 فاصله‌دهنده

1 - 1 کاور لولا

1 - 1 راهنمای نصب

1 - 1 راهنما تعیین تعداد لولا



www.sazokar.com20

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

B
P

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

روکار

B

P

ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

K1617181920212223242526
T30.720.981.291.652.082.593.213.934.725.546.39
T40.690.941.231.571.972.442.983.624.345.125.93
T50.670.911.181.511.882.312.813.394.044.765.52
T60.650.871.141.451.802.212.673.193.794.455.17
T70.620.841.101.401.732.112.553.043.594.204.87

پایه لولا

9 7 5
3 3

که
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انب
 ج
نل
ز پ
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مت
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7 5 3 7

6 4 8
7 5 9

6 10
7 11

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

9 7 5
3 12

که
ی 
انب
 ج
نل
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ی‌ش
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ور
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ب
در
ط 
وس
4ت 13

5 3 14
6 4 15
7 5 3 16

6 4 17
7 5 18

6 19
7 20

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

P=B

پایه لولا

9 7 5
3 6

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 5

5 3 4
6 4 3
7 5 3 2

6 4 1
7 5 0

فاصله انتهای کاپ 
لبه پنل درب

hinge systems | Star Track Push-Open Hinge without Spring
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روکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1012204111آکس تا آکس 45

1012204511آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1012204611آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1012204211آکس تا آکس 45 میلی‌متر- پیچ یورو

1012304111آکس تا آکس 48

1012304511آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1012304611آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1012304211آکس تا آکس 48 میلی‌متر- پیچ یورو

1012404111آکس تا آکس 52

1012404511آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1012404611آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1012404211آکس تا آکس 52 میلی‌متر- پیچ یورو

. زاویه بازشوی:                                       ˚100
. قطر کاپ:                                      35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                     فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                               3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        125 عدد
از مزیت های این لولا می‌توان به نصب آسان و 
بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس 
با  تنها  که  دهد  می  شما  به  را  امکان  این  لولا 
یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

 لولا | لولا استار ترک 15°

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

صفحات مرتبط

? - ? پایه لولا

? - ? فاصله‌دهنده

? - ? کاور لولا

? - ? راهنمای نصب

? - ? راهنما تعیین تعداد لولا
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A

5 39 5

T L A

5 37 7

T L A

5 37 6+7,5

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Track Hinge 15° 
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لولا استار ترک فشاری °30 بدون فنرلولا استار ترک 30°

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1018051101800811آکس تا آکس 45

10184011018008111آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10184911018008112آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10185011018008113آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

1018052101800821آکس تا آکس 48

10184021018008211آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10184921018008212آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10185021018008213آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

1018053101800831آکس تا آکس 52

10184031018008311آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10184931018008312آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10185031018008313آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد
از مزیت های این لولا می‌توان به نصب آسان و 
بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس 
با  تنها  که  دهد  می  شما  به  را  امکان  این  لولا 
یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

نصب آسان

  لولا | لولا استار ترک 30°

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A

5 34 5+7,5

T L A

5 32 9

T L A

5 37 5

T L A

5 49 5+17,5

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
  12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Track Hinge 30° 
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لولا استار ترک فشاری °30- بدون فنرلولا استار ترک 30°-

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1018071101800812آکس تا آکس 45

10186811018008121آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10186911018008122آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10187011018008123آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

1018072101800822آکس تا آکس 48

10186821018008221آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10186921018008222آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10187021018008223آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

1018073101800832آکس تا آکس 52

10186831018008321آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10186931018008322آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10187031018008323آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد
از مزیت های این لولا می‌توان به نصب آسان و 
بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس 
با  تنها  که  دهد  می  شما  به  را  امکان  این  لولا 
یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

نصب آسان

  لولا | لولا استار ترک 30°-

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A

4 40.5 5

T L A

4 46.5 9+7,5

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x10Ø :12 | نصب آسانx(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Track Hinge -30° 
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لولا استار ترک فشاری °45 بدون فنرلولا استار ترک 45°

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101814101800813آکس تا آکس 45

1018571018008131آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1018771018008132آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1018941018008133آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101824101800823آکس تا آکس 48

1018581018008231آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1018781018008232آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1018961018008233آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

1018143101800833آکس تا آکس 52

10185731018008331آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10187731018008332آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10189431018008333آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد
از مزیت های این لولا می‌توان به نصب آسان و 
بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس 
با  تنها  که  دهد  می  شما  به  را  امکان  این  لولا 
یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

  لولا | لولا استار ترک 45°

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A

4 37 7

17,5

T L A

4 49 5+17,5

T L A

5 39 5

Door Width=Inside Width-8,4 mm

Inside Width

T L A

5 27.5 5

T L A

5 32 7

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
  12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Track Hinge 45° 
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لولا استار ترک فشاری °45- بدون فنرلولا استار ترک 45°-

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1018081101800814آکس تا آکس 45

10188611018008141آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10188711018008142آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10188811018008143آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

1018082101800824آکس تا آکس 48

10188621018008241آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10188721018008242آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10188821018008243آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

1018083101800834آکس تا آکس 52

10188631018008341آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10188731018008342آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10188831018008343آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد
از مزیت های این لولا می‌توان به نصب آسان و 
بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس 
با  تنها  که  دهد  می  شما  به  را  امکان  این  لولا 
یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

لولا | لولا استار ترک 45°-

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A

4 44 5

17,5

T L A

4 51 5+7,5

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x10Ø :12 | نصب آسانx(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Track Hinge -45° 
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لولا استار ترک فشاری °90 بدون فنرلولا استار ترک 90°

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101815101800815آکس تا آکس 45

1018381018008151آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1018391018008152آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1018591018008153آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101825101800825آکس تا آکس 48

1018471018008251آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1018481018008252آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1018981018008253آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

1018153101800835آکس تا آکس 52

10183831018008351آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10183931018008352آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10185931018008353آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     250 عدد
از مزیت های این لولا می‌توان به نصب آسان و 
بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس 
با  تنها  که  دهد  می  شما  به  را  امکان  این  لولا 
یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

لولا | لولا استار ترک 90°

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A F

3 19 5 2

4 19 5 1

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Track Hinge 90°  
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ابعاد لولا

≈ 
2m

m

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:            18-9-0 میلی‌متر
. آبکاری:                                   نیکل
. رگلاژ عمودی:                               3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                          250 عدد
به نصب آسان  لولا می‌توان  این  از مزیت‌های 
کرد.  اشاره  یونیت  درب  ابزار  به  نیاز  بدون  و 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101901110194611019491آکس تا آکس 45

101901121019461210194912آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101901131019461310194913آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101903110194711019501آکس تا آکس 48

101903121019471210195012آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101903131019471310195013آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101904110194811019511آکس تا آکس 52

101904121019481210195112آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101904131019481310195113آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

صفحات مرتبط

1 - 1 پایه لولا

1 - 1 مکانیزم‌ها

1 - 1 فاصله‌دهنده

1 - 1 کاور لولا

1 - 1 راهنمای نصب

1 - 1 راهنما تعیین تعداد لولا

لولا | لولا استار ترک 165°
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

روکار

پایه لولا

9 7 5

3 3

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

4 4

5 3 5

6 4 6

7 5 3 7

6 4 8

7 5 9

6 10

7 11

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

9 7 5

3 12

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

4 13

5 3 14

6 4 15

7 5 3 16

6 4 17

7 5 18

6 19

7 20

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

پایه لولا

9 7 5

3 6

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

4 5

5 3 4

6 4 3

7 5 3 2

6 4 1

7 5 0

فاصله انتهای کاپ 
لبه پنل درب

hinge systems | Star Track Hinge 165°  
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لولا | لولا استار ترک برای پونیت‌هایی با ضخامت پنل جانبی | پنل درب بالا

. زاویه بازشوی:                                      ˚95
. قطر کاپ:                            40 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            13.7 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:            16-7-0 میلی‌متر
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. رگلاژ جانبی )افقی(:                       4± میلی‌متر
. ضخامت پنل درب:                43-16 میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

توکار با طول خم 16 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 7 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101001711101001721101001731آکس تا آکس 52

101001712101001721101001732آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101001713101001723101001733آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101001714101001724101001734آکس تا آکس 52 میلی‌متر- پیچ یورو
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نیم‌و‌نیم با طول خم 7 میلی‌متر

B P

روکار

P=B

پایه لولا

9 7 5
3 17

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

4 18
5 3 19
6 4 20
7 5 3 21
8 6 4 22
9 7 5 23
10 8 6 24

9 7 25
10 8 26

9 27
10 28

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

5+7,5 7 5
3 6

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

4 7
5 8
6 9
7 10
8 11
9 3 12
10 4 13

5 3 14
6 4 15
7 5 16
8 6 17
9 7 18
10 8 19

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

9+7,5 7+7,5 5+7,5
3.5 6

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

4.5 5
5.5 3.5 4

4.5 3
5.5 3.5 2

4.5 1
5.5 0

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصلهحداقل ؟؟؟؟؟؟ درب
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

KT=3T=4T=5T=6T=7T=8T=9T=10

40

14

ØA

240.90.90.90.90.90.90.90.8
251.11.11.11.11.11.01.01,0
261.31.31.31.31.21.21.21.2
271.51.51.51.41.41.41.41.4
281.71.71.71.71.61.61.61.6
292.01.91.91.91.91.81.81.8
302.22.22.22.12.12.12.02.0
312.52.52.42.42.42.32.32.3
323.12.82.72.72.62.62.52.5
334.03.43.03.02.92.92.82.8
344.94.33.73.33.23.23.13.1
355.95.24.64.03.63.53.43.4
366.96.25.54.94.43.93.83.7
377.87.16.45.75.24.74.34.1
388.88.17.46.76.15.65.14.6
399.79.08.37.77.16.56.05.5
4010.710.09.38.68.07.46.85.8
4111.710.910.29.58.98.37.77.2
4212.711.911.210.9.89.28.68.1
4313.612.912.111.410.810.19.59.0

توکار با طول خم 16 میلی‌متر

B

P

hinge systems | Star Track Hinge for Thick Doors / Cabinet Side Hinge

12x(Ø10 - Ø8( :)قطر 8 و 10 میلی‌متر( 12 | رولپلاکx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان  :)میلی‌متر( A ابعاد سوراخ‌کاری



37

لولا | لولا استار ترک برای درب‌های آکاردئونی )فلدینگ(

. زاویه بازشوی:                                      ˚160
پیشنهاد می‌شود به‌همراه لولای استار یا استار 

ترک ˚160 استفاده شود.
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     250 عدد
به نصب آسان  لولا می‌توان  این  از مزیت‌های 
کرد.  اشاره  یونیت  درب  ابزار  به  نیاز  بدون  و 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

روکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1018061آکس تا آکس 45

1018901آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1018911آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1018921آکس تا آکس 45 میلی‌متر- پیچ یورو

1018062آکس تا آکس 48

1018902آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1018912آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1018922آکس تا آکس 48 میلی‌متر- پیچ یورو

1018063آکس تا آکس 52

1018903آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1018913آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1018923آکس تا آکس 52 میلی‌متر- پیچ یورو
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A

5 37 5

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Track Folding Door Hinge
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. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:            18-9-0 میلی‌متر
. آبکاری:                                   نیکل
. رگلاژ عمودی:                               3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                          250 عدد

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101711101712101713آکس تا آکس 45

101751101752101753آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101754101755101756آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101716101718101734آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101754110175511017561آکس تا آکس 45 - نصب آسان

101731101732101733آکس تا آکس 48

101771101772101773آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101774101775101776آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101726101728101736آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

101754210175521017562آکس تا آکس 48 - نصب آسان

101711310171231017133آکس تا آکس 52

101751310175231017533آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101754310175531017563آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101716310171831017343آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

101754410175541017564آکس تا آکس 52 - نصب آسان

لولا | لولا استار

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

نصب آسان
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

B
P

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

روکار

B

P

ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

K1617181920212223242526
T30.710.961.271.632.052.563.173.894.675.496.34
T40.680.921.211.551.952.412.953.594.305.075.88
T50.650.891.171.491.862.292.783.354.004.715.47
T60.630.861.121.431.782.182.643.163.764.415.13
T70.610.831.081.381.712.092.523.013.564.164.83

پایه لولا

9 7 5
3 3

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 4

5 3 5
6 4 6
7 5 3 7

6 4 8
7 5 9

6 10
7 11

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

9 7 5
3 12

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 13

5 3 14
6 4 15
7 5 3 16

6 4 17
7 5 18

6 19
7 20

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

P=B

پایه لولا

9 7 5
3 6

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 5

5 3 4
6 4 3
7 5 3 2

6 4 1
7 5 0

فاصله انتهای کاپ 
لبه پنل درب

hinge systems | Star Hinge  
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. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:            18-9-0 میلی‌متر
. آبکاری:                                   نیکل
. رگلاژ عمودی:                               3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                          250 عدد

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101700411017005110170061آکس تا آکس 45

101700411101700511101700611آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101700412101700512101700612آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101700413101700513101700613آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101700421017005210170062آکس تا آکس 48

101700421101700521101700621آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101700422101700522101700622آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101700423101700523101700623آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

101700431017005310170063آکس تا آکس 52

101700431101700531101700631آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101700432101700532101700632آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101700433101700533101700633آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

لولا | لولا استار فشاری بدون فنر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

B
P

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

روکار

B

P

ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

K1617181920212223242526
T30.710.961.271.632.052.563.173.894.675.496.34
T40.680.921.211.551.952.412.953.594.305.075.88
T50.650.891.171.491.862.292.783.354.004.715.47
T60.630.861.121.431.782.182.643.163.764.415.13
T70.610.831.081.381.712.092.523.013.564.164.83

پایه لولا

9 7 5
3 3

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 4

5 3 5
6 4 6
7 5 3 7

6 4 8
7 5 9

6 10
7 11

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

9 7 5
3 12

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 13

5 3 14
6 4 15
7 5 3 16

6 4 17
7 5 18

6 19
7 20

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

P=B

پایه لولا

9 7 5
3 6

که
ی 
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
4ت 5

5 3 4
6 4 3
7 5 3 2

6 4 1
7 5 0

فاصله انتهای کاپ 
لبه پنل درب

hinge systems | Star Push-Open Hinge without Spring  
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لولا | لولا استار ˚15

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

لولا استار ˚15

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1011204111آکس تا آکس 45

1011204511آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1011204611آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1011204211آکس تا آکس 45 میلی‌متر- پیچ یورو

1011304111آکس تا آکس 48

1011304511آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1011304611آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1011304211آکس تا آکس 48 میلی‌متر- پیچ یورو

1011404111آکس تا آکس 52

1011404511آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1011404611آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1011404211آکس تا آکس 52 میلی‌متر- پیچ یورو



www.sazokar.com44

عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A

5 39 5

T L A

4 37 7

T L A

5 37 A=6+7,5

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
  12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Hinge 15° 
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لولا | لولا استار 30°

لولا استار فشاری °30 بدون فنرلولا استار 30°

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1017051101700811آکس تا آکس 45

10174011017008111آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10174911017008112آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10175011017008113آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

1017052101700821آکس تا آکس 48

10174021017008211آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10174921017008212آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10175021017008213آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

1017053101700831آکس تا آکس 52

10174031017008311آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10174931017008312آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10175031017008313آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A

5 34 5+7,5

T L A

3 32 9

T L A

5 37 5

T L A

5 49 5+17,5

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
  12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Hinge 30° 
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لولا استار فشاری °30- بدون فنرلولا استار 30°-

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1017071101700812آکس تا آکس 45

10176811017008121آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10176911017008122آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10177011017008123آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

1017072101700822آکس تا آکس 48

10176821017008221آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10176921017008222آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10177021017008223آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

1017073101700832آکس تا آکس 52

10176831017008321آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10176931017008322آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10177031017008323آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

  لولا | لولا استار 30°-

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A

4 40.5 5

T L A

4 46.5 9+7,5

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x10Ø :12 | نصب آسانx(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Hinge -30° 
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لولا استار فشاری °45 بدون فنرلولا استار 45°

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101704101700813آکس تا آکس 45

1017571017008131آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1017771017008132آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1017941017008133آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101724101700823آکس تا آکس 48

1017581017008231آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1017781017008232آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1017961017008233آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

1017043101700833آکس تا آکس 52

10175731017008331آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10177731017008332آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10179431017008333آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

  لولا | لولا استار 45°

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A

4 37 7

17,5

T L A

4 49 5+17,5

T L A

5 39 5

Door width=Inner Width-8,4 mm

Inner Width

T L A

5 27.5 5

T L A

5 32 7

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
  12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Hinge 45° 
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لولا استار فشاری °45- بدون فنرلولا استار 45°-

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1017081101700814آکس تا آکس 45

10178611017008141آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10178711017008142آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10178811017008143آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

1017082101700824آکس تا آکس 48

10178621017008241آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10178721017008242آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10178821017008243آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

1017083101700834آکس تا آکس 52

10178631017008341آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10178731017008342آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10178831017008343آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     250 عدد

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

لولا | لولا استار 45°-

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A

4 44 5

17,5

T L A

4 51 5+7,5

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x10Ø :12 | نصب آسانx(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Hinge -45° 
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لولا استار °90 بدون فنرلولا استار 90°

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101715101700815آکس تا آکس 45

1017381017008151آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1017391017008152آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1017591017008153آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

101725101700825آکس تا آکس 48

1017471017008251آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1017481017008252آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1017981017008253آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

1017153101700835آکس تا آکس 52

10173831017008351آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10173931017008352آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10175931017008353آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     250 عدد

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

لولا | لولا استار 90°
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A F

3 19 5 2

4 19 5 1

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Hinge 90°  
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لولا استار مینی فشاری °90 بدون فنرلولا استار مینی 90°

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1011212111101700816آکس تا آکس 45

10112125111017008161آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10112126111017008162آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10112122111017008163آکس تا آکس 45 - پیچ یورو

1011312111101700826آکس تا آکس 48

10113125111017008261آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10113126111017008262آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10113122111017008263آکس تا آکس 48 - پیچ یورو

1011412111101700836آکس تا آکس 52

10114125111017008361آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

10114126111017008362آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

10114122111017008363آکس تا آکس 52 - پیچ یورو

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     250 عدد

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

لولا | لولا استار مینی 90°

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

A B T F

5 2 5 1

5 2 4 2

7 0 5 1

7 0 4 2

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Short Body Hinge 90° 
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ابعاد لولا

≈ 
2m

m

. زاویه بازشوی:                                      ˚165
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد + زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:            18-9-0 میلی‌متر
. آبکاری:                                   نیکل
. رگلاژ عمودی:                               3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                          125 عدد

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101902101946101949آکس تا آکس 45

101901021019460210194902آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101901031019460310194903آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101903101947101950آکس تا آکس 48

101903021019470210195002آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101903031019470310195003آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101904101948101951آکس تا آکس 52

101904021019480210195102آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101904031019480310195103آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

؟ - ؟ اطلاعات ايمنی

لولا | لولا استار 165°
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راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

B
P

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

روکار

B

P

پایه لولا

9 7 5

3 3

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

4 4

5 3 5

6 4 6

7 5 3 7

6 4 8

7 5 9

6 10

7 11

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

9 7 5

3 12

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

4 13

5 3 14

6 4 15

7 5 3 16

6 4 17

7 5 18

6 19

7 20

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

P=B

پایه لولا

9 7 5

3 6

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

4 5

5 3 4

6 4 3

7 5 3 2

6 4 1

7 5 0

فاصله انتهای کاپ 
لبه پنل درب

hinge systems | Star Hinge 165°  
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لولا | لولا استار برای یونیت‌هایی با ضخامت پنل جانبی | پنل درب بالا

. زاویه بازشوی:                                      ˚95
. قطر کاپ:                            40 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            13.7 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:            16-7-0 میلی‌متر
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. رگلاژ جانبی )افقی(:                       4± میلی‌متر
. ضخامت پنل درب:                43-16 میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     125 عدد

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

توکار با طول خم 16 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 7 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101001811101001821101001831آکس تا آکس 52

101001812101001822101001832آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101001813101001823101001833آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101001814101001824101001834آکس تا آکس 52 میلی‌متر- پیچ یورو
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نیم‌و‌نیم با طول خم 7 میلی‌متر

B P

روکار

B

P

پایه لولا

9 7 5
3 17

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

4 18
5 3 19
6 4 20
7 5 3 21
8 6 4 22
9 7 5 23
10 8 6 24

9 7 25
10 8 26

9 27
10 28

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

5+7,5 7 5
3 6

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

4 7
5 8
6 9
7 10
8 11
9 3 12
10 4 13

5 3 14
6 4 15
7 5 16
8 6 17
9 7 18
10 8 19

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

9+7,5 7+7,5 5+7,5
3.5 6

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در
ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

4.5 5
5.5 3.5 4

4.5 3
5.5 3.5 2

4.5 1
5.5 0

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصلهحداقل ؟؟؟؟؟؟ درب
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

KT=3T=4T=5T=6T=7T=8T=9T=10

40

14

ØA

240.90.90.90.90.90.90.90.8
251.11.11.11.11.11.01.01,0
261.31.31.31.31.21.21.21.2
271.51.51.51.41.41.41.41.4
281.71.71.71.71.61.61.61.6
292.01.91.91.91.91.81.81.8
302.22.22.22.12.12.12.02.0
312.52.52.42.42.42.32.32.3
323.12.82.72.72.62.62.52.5
334.03.43.03.02.92.92.82.8
344.94.33.73.33.23.23.13.1
355.95.24.64.03.63.53.43.4
366.96.25.54.94.43.93.83.7
377.87.16.45.75.24.74.34.1
388.88.17.46.76.15.65.14.6
399.79.08.37.77.16.56.05.5
4010.710.09.38.68.07.46.85.8
4111.710.910.29.58.98.37.77.2
4212.711.911.210.9.89.28.68.1
4313.612.912.111.410.810.19.59.0

توکار با طول خم 16 میلی‌متر

P=B

hinge systems | Star Hinge for Thick Doors / Cabinet Side Hinge 

12x(Ø10 - Ø8( :)قطر 8 و 10 میلی‌متر( 12 | رولپلاکx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان  :)میلی‌متر( A ابعاد سوراخ‌کاری
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لولا | لولا استار برای درب‌های آکاردئونی )فلدینگ(

. زاویه بازشوی:                                      ˚160
. قطر کاپ:                            35 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            11.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:            18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     250 عدد
پیشنهاد می‌شود به‌همراه لولای استار یا استار 

ترک ˚160 استفاده شود.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

روکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1017061آکس تا آکس 45

1017901آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1017911آکس تا آکس 45 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1017921آکس تا آکس 45 میلی‌متر- پیچ یورو

1017062آکس تا آکس 48

1017902آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1017912آکس تا آکس 48 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1017922آکس تا آکس 48 میلی‌متر- پیچ یورو

1017063آکس تا آکس 52

1017903آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

1017913آکس تا آکس 52 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

1017923آکس تا آکس 52 میلی‌متر- پیچ یورو
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

T L A

5 37 5

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 48 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 45 میلی‌متر

ØA

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 52 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

hinge systems | Star Folding Door Hinge
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لولا | لولا استار مینی

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                            26 میلی‌متر
. عمق کاپ:                            10.2 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           فولاد
. موجود در انواع خم )زانویی(:            18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       23 میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     500 عدد

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

101310111210131021121013103112آکس تا آکس 38

101310151210131025121013103512آکس تا آکس 38 - رولپلاک سرخود )قطر 8(

101310161210131026121013103612آکس تا آکس 38 - رولپلاک سرخود )قطر 10(

101310131210131023121013103312آکس تا آکس 38 میلی‌متر- پیچ یورو

101310171210131027121013103712آکس تا آکس 38 - نصب آسان

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8 میلی‌متر

نصب آسان
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نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

B P

روکار

B

P

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

P=B

hinge systems | Star Mini Hinge

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس 38 میلی‌متر

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x(Ø10 - Ø8( :)12 | رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌مترx5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

پایه لولا

6 5 4 3 2
3 12

ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در

4 3 13
5 4 3 14
6 5 4 3 15

6 5 4 3 16
6 5 4 17

6 5 18
6 19

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

6 5 4 3 2
3 3

ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در

4 3 4
5 4 3 5
6 5 4 3 6

6 5 4 3 7
6 5 4 8

6 5 9
6 10

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

پایه لولا

6 5 4 3 2
6

ط 
وس
ه ت
ی ک
انب
 ج
نل
ز پ
ی ا
مت
خا
ض

ود
ی‌ش
 م
ور
 کا
ب
در

3 5
4 3 4
5 4 3 3
6 5 4 3 2

6 5 4 1
6 5 0

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پنل درب

ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

K1617181920212223242526

T31.762.312.993.774.595.456.337.238.149.069.99

T41.662.132.713.414.174.985.826.697578.479.37

T51.572.002.513.123.824.585376.207.057.928.80

T61.491.892.362.913.544.234.985.776.597.428.28

T71.431.802.232.233.313.954.655.396.176.987.80
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. زاویه بازشوی:                                      ˚155
. قطر کاپ:                                      26 میلی‌متر
. ضخامت شیشه:                            7-4 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                                پلاستیک
. موجود در انواع خم )زانویی(:                 18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       2± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        500 عدد

صفحات مرتبطاندازه سوراخ‌کاری

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

لولا | لولا استار مینی درب شیشه‌ای

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103064103065103066لولا استار مینی درب شیشه‌ای
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نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر توکار با طول خم 18 میلی‌مترروکار

جدول محاسبات

روکار

S ضخامت پنل
جانبی یونیت 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 2 3 4 4 5 6

F حداقل گپ 0 1 2 0 1 2

T فاصله کاپ لولا
تا لبه درب 5 5 5 5 5 5

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

S ضخامت پنل
جانبی یونیت 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 3 4 5 4 5 6

F حداقل گپ 10 11 12 9 10 11

T فاصله کاپ لولا
تا لبه درب 5 5 5 5 5 5

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

S ضخامت پنل
جانبی یونیت - -

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 4 5 - - - -

F حداقل گپ 2 3 - - - -

T فاصله کاپ لولا
تا لبه درب 5 5 - - - -

hinge systems | Star Mini Glass Door Hinge
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اندازه سوراخ‌کاری

. زاویه بازشوی:                                      ˚110
. قطر کاپ:                                      26 میلی‌متر
. ضخامت شیشه:                            7-4 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                                پلاستیک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       2± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        500 عدد

hinge systems | Star Mini Hinge for Glass Doors 15°لولا | لولا استار مینی درب شیشه‌ای 15°

عملکرد لولا 

T L A

5 28 6

T L A

5 30 5

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103067لولا استار مینی درب شیشه‌ای 15°

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ کاور لولا

راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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اندازه سوراخ‌کاری

عملکرد لولا 

A T F

4 5 2

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103068لولا استار مینی درب شیشه‌ای 90°

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ کاور لولا

راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

. زاویه بازشوی:                                      ˚155
. قطر کاپ:                                      26 میلی‌متر
. ضخامت شیشه:                            7-4 میلی‌متر
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                                استیل
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       2± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        500 عدد

hinge systems | Star Mini Hinge for Glass Doors 90°لولا | لولا استار مینی درب شیشه‌ای 90°
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. مناسب برای درب‌های توکار و روکار
باعث  که  دارای بست غلطـکی )ساچمـه‌ای(   .
  می‌شود درب شیشه‌ای به آرامی بسته‌شود
. بدون نیاز یه استفاده از مگنت و ضربه‌گیر

. عرضه‌شده در 3 رنگ:
  آلومینیومی | برنجی | قهوه‌ای

. رگلاژ عمودی:                       2± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                   50  عدد | 200  کارتن

hinge systems | Shaped Bored Glass Door Hingeلولا | لولا شیشه )نیاز به سوراخ‌کاری(

اندازه سوراخ‌کاری

37

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103075لولا شیشه مستطیلی زرد/برنجی

103076لولا شیشه مستطیلی آلومینیومی

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103077لولا شیشه بیضی شکل پلاستیکی

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

اندازه سوراخ‌کاری

37

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103075لولا شیشه مستطیلی زرد / برنجی

103076لولا شیشه مستطیلی آلومینیومی

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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. زاویه بازشو لولا:                                180°
باعث  که  دارای بست غلطـکی )ساچمـه‌ای(   .
  می‌شود درب شیشه‌ای به آرامی بسته شود

. قابل استفاده برای درب‌های توکار
. مناسب برای سیستم‌های صوتی

. بدون نیاز به سوراخ‌کاری شیشه، شیشه درون 
  لـولا قـرار می‌گیـرد و سپس به وسیـله پیـچ 

  برنجی فیکس می‌شود.
. مناسب بـرای درب‌های شیشـه‌ای با حداکثـر 

  ابعاد: عرض × ارتفاع × ضخامت
           350 ×  800  × 5 میلی‌متر

. تعداد در بسته‌بندی:                   20  عدد | 120  کارتن

| hinge systemsلولا | لولا مینی کتابی شیشه )بدون نیاز به سوراخ‌کاری(
Short Type Hinge with Ball Catch for Non-Bored Glass Doors

اندازه سوراخ‌کاری

ت
ونی
ل ی
اخ
 د
به
ل 
اخ
 د
اع
تف
ار

ت
ونی
ل ی
اخ
 د
به
ل 
اخ
 د
اع
تف
 ار
قل
دا
ح

تر
ی‌م
میل
 5

سطوح A و B باید کاملا هم‌تراز باشند

ت
ونی
ل ی
اخ
 د
به
ل 
اخ
 د
اع
تف
 ار
قل
دا
ح

تر
ی‌م
میل
 5

ت
ونی
ل ی
اخ
 د
به
ل 
اخ
 د
اع
تف
ار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103075لولا شیشه مستطیلی زرد/برنجی

103076لولا شیشه مستطیلی آلومینیومی

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر
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اندازه سوراخ‌کاری

ت
ونی
ل ی
اخ
 د
به
ل 
اخ
 د
اع
تف
ار

ت
ونی
ل ی
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 د
به
ل 
اخ
 د
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تف
 ار
قل
دا
ح

تر
ی‌م
میل
 5

سطوح A و B باید کاملا هم‌تراز باشند

ت
ونی
ل ی
اخ
 د
به
ل 
اخ
 د
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تف
 ار
قل
دا
ح

تر
ی‌م
میل
 5

ت
ونی
ل ی
اخ
 د
به
ل 
اخ
 د
اع
تف
ار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103026ولا شیشه )بدون نیاز به سوراخ‌کاری( طوسی تیره

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

| hinge systemsلولا | لولا شیشه )بدون نیاز به سوراخ‌کاری(
Hinge with Ball Catch for Non-Bored Glass Doors

. زاویه بازشو لولا:                                180°
. دارای بست غلطـکی )ساچمـه‌ای( کـه باعث 
  می‌شود درب شیشه‌ای به آرامـی بستـه شود

. قابل استفاده برای درب‌های توکار
. مناسب برای سیستم‌های صوتی

. بدون نیاز به سوراخ‌کاری شیشه، شیشه درون
  لولا قرار می‌گیرد و سپس به وسیله پیچ برنجی

  فیکس می‌شود.
. مناسب بـرای درب‌های شیشـه‌ای با حداکثـر 

  ابعاد: عرض × ارتفاع × ضخامت
           350 ×  800  × 6 میلی‌متر

. تعداد در بسته‌بندی:       12 عدد | 120 کارتن
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نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر توکار با طول خم 18 میلی‌مترروکار

4

جدول محاسبات

| hinge systemsلولا | لولا آرام‌بند مستر درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس
Decofix Aluminum Profile Master Soft Close Hinge

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      فولاد
. جنس کاپ:                                      زاماک
موجود در انواع خم )زانویی(:        18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       2± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        125 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.
. ایـن لولا بـه‌همـراه پـروفیـل آلـومینیـومـی 

  دکوفیکس صامت باید استفاده شود.

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب به‌همراه قاب آلومينيومی دكوفيكس

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

روکار

S ضخامت پنل 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 6 7 7 9 -

F
ضخامتی از پنل که 
توسط درب کاور 
نمی‌شود

1 2 3 1 3 -

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

S ضخامت پنل

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 6 7 6 7 9

F
ضخامتی از پنل که 
توسط درب کاور 
نمی‌شود

10 11 12 9 10 12

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

S ضخامت پنل

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 6 7 7 9 -

F
ضخامتی از پنل که 
توسط درب کاور 
نمی‌شود

1 2 3 1 3 -

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10301051030105210301053لولا آرام‌بند مستر درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

A= 22+F-SA= 13+F-SA= F+4
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لولا | لولا مستر درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      فولاد
. جنس کاپ:                                      زاماک
موجود در انواع خم )زانویی(:        18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       2± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        125 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.
. ایـن لولا بـه‌همـراه پـروفیـل آلـومینیـومـی 

  دکوفیکس صامت باید استفاده شود.

hinge systems |
Decofix Aluminum Profile Master Hinge

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر توکار با طول خم 18 میلی‌مترروکار

4

جدول محاسبات

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب به‌همراه قاب آلومينيومی دكوفيكس

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

روکار

S ضخامت پنل 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 6 7 7 9 -

F
ضخامتی از پنل که 
توسط درب کاور 
نمی‌شود

1 2 3 1 3 -

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

S ضخامت پنل

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 6 7 6 7 9

F
ضخامتی از پنل که 
توسط درب کاور 
نمی‌شود

10 11 12 9 10 12

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

S ضخامت پنل

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 6 7 7 9 -

F
ضخامتی از پنل که 
توسط درب کاور 
نمی‌شود

1 2 3 1 3 -

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103030511030305210303053لولا مستر درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

A= 22+F-SA= 13+F-SA= F+4



www.sazokar.com74

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر توکار با طول خم 18 میلی‌مترروکار

جدول محاسبات

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب به‌همراه قاب آلومينيومی دكوفيكس

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

روکار

S ضخامت پنل 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 6 7 7 9 -

F
ضخامتی از پنل که 
توسط درب کاور 
نمی‌شود

1 2 3 1 3 -

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

S ضخامت پنل

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 6 7 6 7 9

F
ضخامتی از پنل که 
توسط درب کاور 
نمی‌شود

10 11 12 9 10 12

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

S ضخامت پنل

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 6 7 - - -

F
ضخامتی از پنل که 
توسط درب کاور 
نمی‌شود

1 2 3 - - -

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103014103015103016لولا مستر درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

| hinge systemsلولا | لولا استار ترک درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس
Decofix Aluminum Profile Star Track Hinge 

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      فولاد
. جنس کاپ:                                      زاماک
موجود در انواع خم )زانویی(:        18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.
. ایـن لولا بـه‌همـراه پـروفیـل آلـومینیـومـی 

  دکوفیکس صامت باید استفاده شود.

A= 22+F-SA= 13+F-SA= F+4
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عملکرد لولا

L A

37 5

L A

37 6+7,5

L A

39 7

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10301404لولا استار ترک °15 درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

لولا | لولا استار ترک °15 درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس 

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      زاماک
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.
. ایـن لولا بـه‌همـراه پـروفیـل آلـومینیـومـی 

  دکوفیکس صامت باید استفاده شود.

hinge systems |
Decofix Aluminum Profile Star Track Hinge 15°

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب به‌همراه قاب آلومينيومی دكوفيكس

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا



www.sazokar.com76

عملکرد لولا

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10301406لولا استار ترک °30 درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس 

| hinge systemsلولا | لولا استار ترک °30 درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس 
Decofix Aluminum Profile Star Track Hinge 30°

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      زاماک
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.
. ایـن لولا بـه‌همـراه پـروفیـل آلـومینیـومـی 

  دکوفیکس صامت باید استفاده شود.

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب به‌همراه قاب آلومينيومی دكوفيكس

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

L A

37 5

L A

34 5+7,5

L A

32 9

L A

49 9+17,5
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عملکرد لولا

L A

37 6+7,5

L A

39 7

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10301404لولا استار ترک °15 درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

لولا | لولا استار ترک °15 درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس 

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      زاماک
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.
. ایـن لولا بـه‌همـراه پـروفیـل آلـومینیـومـی 

  دکوفیکس صامت باید استفاده شود.

hinge systems |
Decofix Aluminum Profile Star Track Hinge -30°

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب به‌همراه قاب آلومينيومی دكوفيكس

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا
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کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10301406لولا استار ترک °30 درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس 

| hinge systemsلولا | لولا استار ترک °30 درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس 
Decofix Aluminum Profile Star Track Hinge 45°

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      زاماک
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.
. ایـن لولا بـه‌همـراه پـروفیـل آلـومینیـومـی 

  دکوفیکس صامت باید استفاده شود.

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب به‌همراه قاب آلومينيومی دكوفيكس

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

عملکرد لولا 

L A

39 5

L A

27,5 5

L A

37 9

L A

49 5+17,5

L A

32 7
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عملکرد لولا

L A

51 5+7,5

L A

44 5

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10301404لولا استار ترک °15 درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب به‌همراه قاب آلومينيومی دكوفيكس

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

| hinge systemsلولا | لولا استار ترک °45- درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس  
Decofix Aluminum Profile Star Track Hinge -45°

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      زاماک
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.
. ایـن لولا بـه‌همـراه پـروفیـل آلـومینیـومـی 

  دکوفیکس صامت باید استفاده شود.
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عملکرد لولا

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10301404لولا استار ترک °15 درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب به‌همراه قاب آلومينيومی دكوفيكس

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

| hinge systemsلولا | لولا استار ترک °90 درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس  
Decofix Aluminum Profile Star Track Hinge 90°

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      زاماک
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.
. ایـن لولا بـه‌همـراه پـروفیـل آلـومینیـومـی 

  دکوفیکس صامت باید استفاده شود.
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توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103114103115103116لولا استار ترک درب‌های قاب آلومینیومی 

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

لولا | لولا استار برای یونیت‌هایی با ضخامت پنل جانبی | پنل درب بالا

. زاویه بازشوی:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           زاماک
. موجود در انواع خم )زانویی(:            18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمقی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.



www.sazokar.com82

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر توکار با طول خم 18 میلی‌مترروکار

جدول محاسبات

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

S ضخامت پنل
جانبی یونیت 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 6 7 7 -

F حداقل گپ 10 11 9 -

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

S ضخامت پنل
جانبی یونیت - -

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 7 - - -

F حداقل گپ 2 - - -

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION

hinge systems | Aluminum Profile Star Track Hinge 

روکار

S ضخامت پنل
جانبی یونیت 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 7 7 9

F حداقل گپ 0 2 0 2
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لولا | لولا استار °15 درب‌های قاب آلومینیومی

. زاویه بازشوی:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           زاماک
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمقی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103337لولا استار °15 درب‌های قاب آلومینیومی 

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر
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نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر توکار با طول خم 18 میلی‌مترروکار

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION

hinge systems | Aluminum Profile Star Track Hinge 15°  

L A

39 5

L A

37 6+7,5

L A

37 7
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لولا | لولا استار ترک °30 درب‌های قاب آلومینیومی 

. زاویه بازشوی:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           زاماک
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمقی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103338لولا استار °30 درب‌های قاب آلومینیومی 

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

L A

32 9

L A

34 5+7,5

L A

37 9

L A

49 5+17,5

hinge systems | Aluminum Profile Star Track Hinge 30°

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION
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لولا | لولا استار ترک °30- درب‌های قاب آلومینیومی 

. زاویه بازشوی:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                                زاماک
. جنس کاپ:                                           زاماک
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمقی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103339لولا استار ترک °30- درب‌های قاب آلومینیومی

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر
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عملکرد لولا

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION

hinge systems | Aluminum Profile Star Track Hinge -30° 

A F

40,5 5

A F

46,5 9+7,5
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لولا | لولا استار ترک °45 درب‌های قاب آلومینیومی 

. زاویه بازشوی:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                                فولاد
. جنس کاپ:                                           زاماک
نیکل                                               آبکاری:  .
. رگلاژ عمقی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                     250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103340لولا استار ترک °30- درب‌های قاب آلومینیومی

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر
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.

یادداشت
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hinge systems | Aluminum Profile Star Track Hinge 45° 

عملکرد لولا

L A

37 7

L A

27.5 5

L A

39 5

L A

49 5+17,5

L A

32 7

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION
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| hinge systemsلولا | لولا استار ترک °45- درب‌های قاب آلومینیومی  
Aluminum Profile Star Track Hinge -45°

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      فولاد
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103341لولا استار ترک °45- درب‌های قاب آلومینیومی

عملکرد لولا

L A

44 5

L A

51 5+7,5

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION
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کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103341لولا استار ترک °90 درب‌های قاب آلومینیومی

عملکرد لولا

L A A

19 5 2

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION

| hinge systemsلولا | لولا استار ترک °90 درب‌های قاب آلومینیومی  
Aluminum Profile Star Track Hinge 90°

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      زاماک
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.
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لولا | لولا آرام‌بند اینوو پلاس درب‌های قاب آلومینیومی باریک

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      فولاد
. جنس کاپ:                                      زاماک
. موجود در انواع خم )زانویی(:                 18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمقی:                       2± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        125 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103200511032005210320053لولا آرام‌بند اینوو پلاس درب‌های قاب آلومینیومی باریک
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ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION A-A

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

A

14+F-S

روکار

A

23+F-S

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

A

5+F

جدول محاسبات

روکار

S ضخامت پنل
جانبی یونیت 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 7 7 9

F حداقل گپ 0 2 0 2

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

S ضخامت پنل
جانبی یونیت 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 6 7 7 -

F حداقل گپ 10 11 9 -

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

S ضخامت پنل
جانبی یونیت - -

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 7 - - -

F حداقل گپ 2 - - -

hinge systems | Aluminum Narrow Profile Master Soft Close Hinge
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لولا | لولا اینوو پلاس درب‌های قاب آلومینیومی باریک

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      فولاد
. جنس کاپ:                                      زاماک
. موجود در انواع خم )زانویی(:                 18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمقی:                       2± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        125 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103210511032105210321053لولا اینوو پلاس درب‌های قاب آلومینیومی باریک
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ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION A-A

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

A

14+F-S

روکار

A

23+F-S

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

A

5+F

جدول محاسبات

روکار

S ضخامت پنل
جانبی یونیت 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 7 7 9

F حداقل گپ 0 2 0 2

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

S ضخامت پنل
جانبی یونیت 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 6 7 7 -

F حداقل گپ 10 11 9 -

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

S ضخامت پنل
جانبی یونیت - -

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 7 - - -

F حداقل گپ 2 - - -

hinge systems | Aluminum Narrow Profile Master Hinge
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لولا | لولا استار ترک درب‌های قاب آلومینیومی باریک

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      فولاد
. جنس کاپ:                                      زاماک
. موجود در انواع خم )زانویی(:                 18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان 
  و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. 

  کلیپس لـولا این امکان را به شما می‌دهد که 
  تنهـا با یـک حـرکت درب کابینت را نصب یا 

  جدا کنیـد.

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103214103215103216لولا استار ترک درب‌های قاب آلومینیومی باریک
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ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

A

14+F-S

روکار

A

23+F-S

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

A

5+F

جدول محاسبات

روکار

S ضخامت پنل
جانبی یونیت 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 7 7 9

F حداقل گپ 0 2 0 2

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

S ضخامت پنل
جانبی یونیت 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 6 7 7 -

F حداقل گپ 10 11 9 -

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

S ضخامت پنل
جانبی یونیت - -

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 7 - - -

F حداقل گپ 2 - - -

hinge systems | Aluminum Narrow Profile Star Track Hinge
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لولا | لولا استار درب‌های قاب آلومینیومی

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      فولاد
. جنس کاپ:                                      زاماک
. موجود در انواع خم )زانویی(:                 18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103111103112103113لولا استار درب‌های قاب آلومینیومی
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ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION C-C

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

A

14+F-S

روکار

A

23+F-S

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

A

F+T

جدول محاسبات

hinge systems | Aluminum Profile Star Hinge

روکار

S ضخامت پنل 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 6 7 7 9 -

F
ضخامتی از پنل که 
توسط درب کاور 
نمی‌شود

- 1 2 - - -

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

S ضخامت پنل

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 6 7 - 7 9 -

F
ضخامتی از پنل که 
توسط درب کاور 
نمی‌شود

- 10 11 - 9 11

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

S ضخامت پنل

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 6 7 - - - -

F
ضخامتی از پنل که 
توسط درب کاور 
نمی‌شود

- 1 2 - - -
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لولا | لولا استار درب‌های قاب الومینیومی باریک

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

توکار با طول خم 18 میلی‌مترنیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌مترروکار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103211103212103213لولا استار درب‌های قاب آلومینیومی باریک

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      فولاد
. جنس کاپ:                                      زاماک
. موجود در انواع خم )زانویی(:                 18-9-0 میلی‌متر
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
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ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION A-A

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

A

14+F-S

روکار

A

23+F-S

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

A

5+F

جدول محاسبات

روکار

S ضخامت پنل
جانبی یونیت 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 5 7 7 9

F حداقل گپ - - - -

نیم‌و‌نیم با طول خم 9 میلی‌متر

S ضخامت پنل
جانبی یونیت 18 16

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 7 - 7 -

F حداقل گپ 4 - 2 -

توکار با طول خم 18 میلی‌متر

S ضخامت پنل
جانبی یونیت - -

A ضخامت 
فاصله‌دهنده 7 - - -

F حداقل گپ 2 - - -

hinge systems | Aluminum Narrow Profile Star Hinge
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لولا | لولا استار °15 درب‌های قاب آلومینیومی باریک

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      زاماک
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103217لولا استار °15 درب‌های قاب آلومینیومی باریک



105

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION A-A

hinge systems | Aluminum Narrow Profile Star Hinge 15°

عملکرد لولا 

L A

39 5

L A

37 6+7,5

L A

37 7
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لولا | لولا استار °30 درب‌های قاب آلومینیومی باریک

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      زاماک
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103218لولا استار °30 درب‌های قاب آلومینیومی باریک
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عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین )5+( و )5-(، به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

L A

32 5

L A

34 5+7,5

L A

37 5

L A

49 5+17,5

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION A-A

hinge systems | Aluminum Narrow Profile Star Hinge 30°
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لولا | لولا استار °30- درب‌های قاب آلومینیومی باریک

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      زاماک
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103219لولا استار °30- درب‌های قاب آلومینیومی باریک
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عملکرد لولا

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION A-A

hinge systems | Aluminum Narrow Profile Star Hinge -30°

L A

46,5 9+7,5

L A

0,5 5
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لولا | لولا استار °45 درب‌های قاب آلومینیومی باریک

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      فولاد
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103220لولا استار °45 درب‌های قاب آلومینیومی باریک
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عملکرد لولا 

L A

37 7

L A

27.5 5

L A

39 5

L A

49 5+17,5

L A

32 7

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION A-A

hinge systems | Aluminum Narrow Profile Star Hinge 45°
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کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103221لولا استار °45- درب‌های قاب آلومینیومی باریک

عملکرد لولا

L A

44 5

L A

51 5+7,5

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION A-A

| hinge systemsلولا | لولا استار °45- درب‌های قاب آلومینیومی باریک  
Aluminum Narrow Profile Star Hinge -45°

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      فولاد
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
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کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

103222لولا استار °90 درب‌های قاب آلومینیومی باریک

عملکرد لولا

L A A

19 5 2

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 3x5.9 Ø میلی‌متر

صفحات مرتبط

؟ - ؟ پایه لولا

؟ - ؟ فاصله‌دهنده

؟ - ؟ کاور لولا

؟ - ؟ راهنمای نصب

؟ - ؟ راهنما تعیین تعداد لولا

ابعاد سوراخ‌کاری

SECTION A-A

| hinge systemsلولا | لولا استار °90 درب‌های قاب آلومینیومی باریک  
Aluminum Narrow Profile Star Hinge 90°

. زاویه بازشو:                                      ˚95
. جنس بدنه:                                      زاماک
. جنس کاپ:                                      زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. رگلاژ عمودی:                       3± میلی‌متر
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
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ابعاد

32

L

3737

32

L

x

ØA

L

x

L

x

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

 12x(Ø10 - Ø8( :)رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌متر

| hinge systemsلولا | پایه لولا 3D لولا مستر | اینوو پلاس  
Master Track Adjustable Mounting Plate

. جنس:                                      فولاد
نیکل                                                           آبکاری:  .
. تعداد در بسته‌بندی:                        125 عدد
. قابلیت رگلاژ عمودی )بالا-پایین( بدون نیاز به 

  جدا کردن لولا و پایه لولا
. قابلیت رگلاژ عمودی )بالا-پایین(، 2-/+ میلی‌متر

  تنها با یک حرکت
. نصب و جداکردن آسان و بدون نیاز به پیچ‌گوشتی

9 میلی‌متر7 میلی‌متر5 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102638511026387110263891پایه لولا مستر | اینوو پلاس

پایه لولا مستر | اینوو پلاس
102638521026387210263892رولپلاک سرخود )قطر 8(

پایه لولا مستر | اینوو پلاس
102638531026387310263893رولپلاک سرخود )قطر 8(

پایه لولا مستر | اینوو پلاس
10x6.3Ø 102638551026387510263895پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس
12x6.3Ø 102638581026387810263898پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس
14x6.3Ø 102638541026387410263894پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس
11.5x5Ø 102638571026387710263897رولپلاک سرخود

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8-5 میلی‌متر
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ابعاد

32

L

3737

32

L

x

ØA

L

x

L

x

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

 12x(Ø10 - Ø8( :)رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌متر

| hinge systemsلولا | پایه لولا 3D لولا مستر | اینوو پلاس | مشکی
Master | Black Track Adjustable Mounting Plate

. جنس:                                      فولاد
                              مشکی                            آبکاری:  .
. تعداد در بسته‌بندی:                        125 عدد
. قابلیت رگلاژ عمودی )بالا-پایین( بدون نیاز به 

  جدا کردن لولا و پایه لولا
. قابلیت رگلاژ عمودی )بالا-پایین(، 2-/+ میلی‌متر

  تنها با یک حرکت
. نصب و جداکردن آسان و بدون نیاز به پیچ‌گوشتی

9 میلی‌متر7 میلی‌متر5 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102637511026377110263791پایه لولا مستر | اینوو پلاس | مشکی

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | مشکی
102637521026377210263792رولپلاک سرخود )قطر 8(

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | مشکی
102637531026377310263793رولپلاک سرخود )قطر 8(

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | مشکی
10x6.3Ø 102637541026377410263794پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | مشکی
12x6.3Ø 102637581026377810263798پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | مشکی
14x6.3Ø 102637551026377510263795پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | مشکی
11.5x5Ø 102637571026377710263797رولپلاک سرخود

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8-5 میلی‌متر
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ابعاد

37

32

LL

x

37

32

ØA

L

x

L

x

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

 12x(Ø10 - Ø8( :)رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌متر

. جنس:                                      فولاد
نیکل                                                           آبکاری:  .
. تعداد در بسته‌بندی:                        125 عدد

9 میلی‌متر7 میلی‌متر5 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102658511026587110265891پایه لولا مستر | اینوو پلاس

پایه لولا مستر | اینوو پلاس
102658521026587210265892رولپلاک سرخود )قطر 8(

پایه لولا مستر | اینوو پلاس
102658531026587310265893رولپلاک سرخود )قطر 8(

پایه لولا مستر | اینوو پلاس
10x6.3Ø 102658551026587510265895پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس
12x6.3Ø 102658581026587810265898پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس
14x6.3Ø 102658541026587410265894پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس
11.5x5Ø 102658571026587710265897رولپلاک سرخود

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8-5 میلی‌متر

| hinge systemsلولا | پایه لولا | لولاهای مستر | اینوو پلاس  
Master/Invo Plus Track Mounting Plate
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ابعاد

37 10

32

L
37

32

ØA

. جنس:                                      فولاد
نیکل                                                           آبکاری:  .
. تعداد در بسته‌بندی:                        125 عدد

9 میلی‌متر7 میلی‌متر5 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102658411026586110265881پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک
102658421026586210265882رولپلاک سرخود )قطر 8(

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک
102658431026586310265883رولپلاک سرخود )قطر 8(

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک
10x6.3Ø 102658451026586510265885پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک
12x6.3Ø 102658481026586810265888پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک
14x6.3Ø 102658441026586410265884پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک
11.5x5Ø 102658471026586710265887رولپلاک سرخود

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8-5 میلی‌متر

| hinge systemsلولا | چایه لولا 4 سوراخ لولاهای مستر | اینوو پلاس | استار ترک  
Master/Star Track Mounting Plate - 4 Holes



www.sazokar.com118

ابعاد

37 10

32

L
37

32

ØA

| hinge systemsلولا | چایه لولا 4 سوراخ لولاهای مستر | اینوو پلاس | استار ترک | مشکی
Master | Black Track Mounting Plate - 4 Holes

. جنس:                                      فولاد
                              مشکی                            آبکاری:  .
. تعداد در بسته‌بندی:                        125 عدد

9 میلی‌متر7 میلی‌متر5 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک
102657411026377110263791مشکی

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک 
102657421026377210263792مشکی | رولپلاک سرخود )قطر 8(

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک
102637531026377310263793مشکی | رولپلاک سرخود )قطر 8(

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک
10x6.3Ø 102637541026377410263794مشکی | پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک
12x6.3Ø 102637581026377810263798مشکی | پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک
14x6.3Ø 102637551026377510263795مشکی | پیچ یورو

پایه لولا مستر | اینوو پلاس | استار ترک
11.5x5Ø 102637571026377710263797مشکی | رولپلاک سرخود

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8-5 میلی‌متر
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ابعاد

20 32

20 32

Ø2,5x5 

9 میلی‌متر7 میلی‌متر5 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102626511026267110262691پایه افقی لولا مستر | اینوو پلاس

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

| hinge systemsلولا | پایه افقی لولا مستر | اینوو پلاس  
Master Track Mounting Plate - Horizontal

. جنس:                                      فولاد و زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
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ابعاد

20 32

20 32

Ø2,5x5 

9 میلی‌متر7 میلی‌متر5 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102626505110262650711026265091پایه افقی لولا مستر | اینوو پلاس | مشکی

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

. جنس:                                      فولاد و زاماک
                              مشکی                            آبکاری:  .
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد

| hinge systemsلولا  | پایه افقی لولا مستر | اینوو پلاس | مشکی  
Master | Black Track Mounting Plate - Horizontal
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ابعاد

L

37

32

L

x

37

32

ØA

L

x

L

x

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

 12x(Ø10 - Ø8( :)رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌متر

9 میلی‌متر7 میلی‌متر5 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102637511026377110263791پایه 3D | لولا استار ترک

پایه 3D | لولا استار ترک
102637521026377210263792رولپلاک سرخود )قطر 5(

پایه 3D | لولا استار ترک
102637531026377310263793رولپلاک سرخود )قطر 8(

پایه 3D | لولا استار ترک
102637541026377410263794رولپلاک سرخود )قطر 10(

پایه 3D | لولا استار ترک
14x6.3Ø102637581026377810263798پیچ یورو

پایه 3D | لولا استار ترک
 10x6.3Ø 102637571026377710263797پیچ یورو

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8-5 میلی‌متر

| hinge systemsلولا | پایه لولا 3D | لولا استار ترک  
Star Track Adjustable Mounting Plate

. جنس:                                      فولاد
نیکل                                                           آبکاری:  .
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. قابلیت رگلاژ عمودی )بالا-پایین( بدون نیاز به 

  جدا کردن لولا و پایه لولا
. قابلیت رگلاژ عمودی )بالا-پایین(، 2-/+ میلی‌متر

  تنها با یک حرکت
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9 میلی‌متر7 میلی‌متر5 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102606511026067110260691پایه 3D | لولا استار ترک

پایه 3D | لولا استار ترک
102606531026067310260693رولپلاک سرخود

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8-5 میلی‌متر

. جنس:                                      فولاد و زاماک
نیکل                                                           آبکاری:  .
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. قابلیت رگلاژ کـردن بـدون نیـاز به شـل‌کردن 

  پایه لولا و یا لولا
. امکان تنظیم ارتفاع 1.5-/+ میلی‌متر درب

| hinge systemsلولا | پایه لولا افقی 3D  | لولا استار ترک  
Star Track Adjustable Mounting Plate - Horizontal

ابعاد

20 32

ØA

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
 12x5Ø :5 | پیچ یوروx2.5Ø :پیچ نئوپان

رولپلاک: قطر 10.5 و 10 میلی‌متر
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ابعاد

x

ØA

x6.3x106.3x10 
106x -

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
5x2.5Ø :پیچ نئوپان
 12x5Ø :پیچ یورو

رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌متر(: 
12x(Ø10 - Ø8(

6 میلی‌مترپایه لولا استار ترک7 میلی‌مترپایه لولا استار ترک

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102611102612102613102669نصب بوسیله پیچ نئوپان

14x6.3Ø 102631102632102633102667پیچ یورو

 41x6.3Ø 102634102635102636102668پیچ یورو

102646102647102648102670رولپلاک به قطر 5 میلی‌متر

102637102638102639102671رولپلاک به قطر 8 میلی‌متر

102649102650102651102672رولپلاک به قطر 10 میلی‌متر

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

 14x6.3Ø :10  | پیچ یوروx6.3Ø :پیچ یورو

    
10x(10 - Ø8( رولپلاک پلاستیکی قطر 8 و 10 میلی‌متر یا

. جنس:                                      فولاد
نیکل                                                           آبکاری:  .
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد

. قابلیت انجام رگلاژ عمودی 

| hinge systemsلولا | پایه لولا | لولا استار ترک
Star Track Mounting Plate
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| hinge systemsلولا | پایه لولا موشکی | لولا استار ترک  
Star Track Profile Mounting Plate

. جنس:                                      فولاد
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد

. قابلیت انجام رگلاژ عمودی 

9 میلی‌متر5 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102604102605پایه لولا موشکی | لولا استار ترک  

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

ابعاد

پروفیل

درب کابینت

پروفیل
درب کابینت
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ابعاد

x

ØAx

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
5x2.5Ø :پیچ نئوپان
 12x5Ø :پیچ یورو

رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌متر(: 
12x(Ø10 - Ø8(

6 میلی‌متر9 میلی‌متر7 میلی‌متر5 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102411102412102413102469نصب بوسیله پیچ نئوپان

14x6.3Ø 102431102432102433102467پیچ یورو

 41x6.3Ø 102464102465102466102468پیچ نئوپان

102446102447102448102470رولپلاک به قطر 5 میلی‌متر

102437102438102439102471رولپلاک به قطر 8 میلی‌متر

102449102450102451102472رولپلاک به قطر 10 میلی‌متر

102484102483102485102482دارای 2 عدد رولپلاک به قطر 10

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

 14x6.3Ø :10  | پیچ یوروx6.3Ø :پیچ یورو

  
10x(10 - Ø8( رولپلاک پلاستیکی قطر 8 و 10 میلی‌متر یا

رولپلاک پلاستیکی 10 میلی‌متر

. جنس:                                      فولاد
نیکل                                                           آبکاری:  .
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد

. قابلیت انجام رگلاژ عمودی 

| hinge systemsلولا | پایه لولا | لولا استار  
Star Mounting Plate
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9 میلی‌متر5 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102155111102167111پایه لولا، لولا استار مینی “90

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

ابعاد

| hinge systemsلولا | پایه لولا | لولا استار مینی “90
Star Short Body Hinge 90° Mounting Plate

. جنس:                                      فولاد
. آبکاری:                                      نیکل
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد

. قابلیت انجام رگلاژ عمودی
. این پایه لولا، فقط برای لولا استار مینی °90 قابل

 استفاده است. 
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ابعاد

x

ØA
x

ابعاد سوراخ‌کاری A )میلی‌متر(: 
5x2.5Ø :پیچ نئوپان
 12x5Ø :پیچ یورو

رولپلاک )قطر 8 و 10 میلی‌متر(: 
12x(Ø10 - Ø8(

6 میلی‌متر5 میلی‌متر4 میلی‌متر3 میلی‌متر2 میلی‌متر

طول شرح کالا )میلی‌متر(
کد کالامیلی‌متر

نصب بوسیله
پیچ نئوپان

37102322112102323112102324112102325112102326112

28102312112-102314112-102316112

14x6.3Ø پیچ یورو
37102322212102323212102324212102325212102326212

28102312212-102314212-102316212

 41x6.3Ø پیچ نئوپان
37102322312102323312102324312102325312102326312

28102312312-102314312-102316312

رولپلاک به قطر 5
37102322412102323412102324412102325412102326412

28102312412-102314412-102316412

رولپلاک به قطر 8
37102322512102323512102324512102325512102326512

28102312512-102314512-102316512

رولپلاک به قطر 10
37102322612102323612102324612102325612102326612

28102312612-102314612-102316612

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

 14x6.3Ø :10  | پیچ یوروx6.3Ø :پیچ یورو

  
10x(10 - Ø8( رولپلاک پلاستیکی قطر 8 و 10 میلی‌متر یا

. جنس:                                      فولاد
نیکل                                                           آبکاری:  .
. تعداد در بسته‌بندی:                        500 عدد

. قابلیت انجام رگلاژ عمودی 

| hinge systemsلولا | پایه لولا | لولا استار مینی  
Star Mini Hinge Mounting Plate 
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ابعاد

  

37

2124

50

32

L

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان
16x3.5 Ø میلی‌متر

درب‌های شیشه‌ای توکار            |            عملکرد لولا            |            درب‌های شیشه‌ای روکار
3232

| hinge systemsلولا | پایه لولا | لولا شیشه  
Glass Door Hinge Mounting Plate

10 میلی‌متر3 میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

104022-لولا شیشه زاویه‌دار

-104011پایه لولا شیشه با سوراخ‌کاری بیضی شکل

. جنس:                                      زاماک و پلاستیک
. رنگ محصول:                                      نیکلی و مشکی
. تعداد در بسته‌بندی:                    50 عدد در جعبه
600 و 800 عدد در کارتن
. نحوه نصب:           با استفاده از پیچ نئوپان
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ابعاد 

درب‌های شیشه‌ای توکار            |            عملکرد لولا            |            درب‌های شیشه‌ای روکار

| hinge systemsلولا | مکانیزم آرام‌بند  
Plus Soft Close Mechanism

. قابل نصب روی پنل یونیت سمت لولا یا دستگیره
. قابل استفاده به‌همراه تمام لولاها بجز لولاهایی 

 با طول خم )زانویی(، 0.9 و 18 میلی‌متر
. برای نصب مکانیزم آرام‌بند باید سوراخ‌کاری به 

  قطر 10 میلی‌متر انجام شود
. امـکان نصب بـه صـورت روکار با استـفاده از   

  آداپتــورهـای:
10299915 | 10299911 | 10299913 | 10299914 
. تعداد در هر بسته:                             250 عدد

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10299909مکانیزم آرام‌بند

لطفــا توجــه داشتــه باشیــد
آداپتور دارای رنـگ تیــره است.



www.sazokar.com130

راهنمای نصب آداپتور برای مکانیزم آرام‌بند

راهنمای نصب آداپتور برای مگنت )37 میلی‌متر(

| hinge systemsلولا | آداپتور )مبدل( مکانیزم آرام‌بند و مگنت | 37 میلی‌متری
Plus Soft Close, Push-Open Inside Cabinet Adaptor 37 mm 

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10299909آداپتور )مبدل( مکانیزم آرام‌بند و مگنت توکار به روکار | 37 میلی‌متری

. جهت نصب مگنت و مکانیـزم‌های آرام‌بند به 
  صـورت روکار داخـل یونیت

. قابـل استفـاده بـرای درب‌های تـوکار
. نصب آسـان بوسیـله پیـچ و بـدون نیـاز به 

  هیچـگونه سوراخ‌کاری
. تعداد در هربسته:                       250 عدد
. رنگ:                                            طوسی
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راهنمای نصب آداپتور برای مکانیزم آرام‌بند

راهنمای نصب آداپتور برای مگنت

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

| hinge systemsلولا | آداپتور )مبدل( مکانیزم آرام‌بند و مگنت  
Plus Soft Close, Push-Open Inside Cabinet Adaptor

. جهـت نصب مـگنت کوتــاه و مـکانیـزم‌های 
  آرام‌بند به صورت روکار داخـل یـونیت

. برای نصب، آداپتور بایـد هم‌تـراز با لبه یـونیت 
  قـرار گیـرد.

. نصب آسـان بوسیـله پیـچ و بـدون نیـاز به 
  هیچگونه سوراخ‌کاری

. تعداد در هربسته:                       250 عدد
. رنگ:                                            طوسی

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10299909آداپتور )مبدل( مکانیزم آرام‌بند و مگنت
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عملکرد لولا

2,6
3,1* 9,6

| hinge systemsلولا | مگنت مدادی کوتاه
Push-Open Short Latch

. ایـن مگنت بایـد به‌همـراه لـولاهـای فنـردار 
  معکوس استفاده شود.

. حداقل فاصله بین درب و لبه یونیت 2.6 میلی‌متر
. قابـل نصب به صـورت روکار داخل یونیت با

  استفاده از آداپتور:
10299915 | 10299911  | 10299913 | 10299914
. امکان نصب به صورت توکار با انجام سوراخ‌کاری

  به قطر 10 میلی‌متر روی لبه یونیت
. تعداد در بسته‌بندی:           125 و 250 عدد
. رنگ:                                طوسی و نیکلی

طوسی
125 عددی

آهنربا‌دار
نیکلی

250 عددی

آهنربا‌دار
به‌همراه پلیت پشت درب میخی

نیکلی
250 عددی

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102999251029992310299926مگنت مدادی کوتاه

فقط در صورت استفاده به‌همراه پلیت پشت درب میخی
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عملکرد لولا

2,6
3,1* 36

| hinge systemsلولا | مگنت مدادی بلند  
Push-Open Long Latch

. ایـن مگنت بایـد به‌همراه لـولاهای بدون‌فنر 
  استفاده شود.

. حداقل فاصله بین درب و لبه یونیت 2.6 میلی‌متر
. امکان انجام رگلاژ +4 میلی‌متری

. قابلیت قفل‌شدن مکانیـزم بـرای جلوگیـری از 
  جا‌به‌جایی آن

. قابـل نصب به صـورت روکار داخل یـونیت با
  استفاده از آداپتور: 10299921

. امکان نصب به صورت توکار با انجام سوراخ‌کاری
  به قطر 10 میلی‌متر روی لبه یونیت

. تعداد در بسته‌بندی:           125 و 250 عدد
. رنگ:                                طوسی و نیکلی

طوسی
125 عددی

آهنربا‌دار
نیکلی

250 عددی

آهنربا‌دار
به‌همراه پلیت پشت درب میخی

نیکلی
250 عددی

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102999251029992310299926مگنت مدادی کوتاه

فقط در صورت استفاده به‌همراه پلیت پشت درب میخی
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عملکرد لولا

| hinge systemsلولا | آداپتور )مبدل( مگنت مدادی کوتاه  
Push-Open Short Latch Adjustable Adaptor

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10299922آداپتور )مبدل( مگنت مدادی کوتاه

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

. جهت نصب مگنت مـدادی کوتـاه به صـورت 
  روکار داخل یونیت

. قابلیت تنظیم رگلاژ 1.5 - تا 4 + میلی‌متر
. تعداد در بسته:                           250 عدد
. رنگ:                                              طوسی
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عملکرد لولا

2,6
3,1* 36

| hinge systemsلولا | آداپتور )مبدل( قابل رگلاژ مگنت مدادی بلند  
Push-Open Long Latch Adjustable Adaptor

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10299921آداپتور )مبدل( قابل رگلاژ مگنت مدادی بلند

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

فقط در صورت استفاده به‌همراه پلیت پشت درب میخی

. جهت نصب مگنت مـدادی کوتـاه به صـورت 
  روکار داخل یونیت

. دارای ساختار کشویی که باعث شده، پیچ‌های
  اتصال دیده نشوند.

. تعداد در بسته:                           250 عدد
. رنگ:                                              طوسی
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+5 °-5 °

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102112102113فاصله‌دهنده لولاهای استار و استار ترک

ابعاد

hinge systems |
(+5°)-(-5°) Star Track and Star Hinge Distance

لولا | فاصله‌دهنده لولاهای استار و استار ترک )° 5+( - )° 5-(

. جنس:                                      پلاستیک
. رنگ:                                      طوسی
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. تنها با پایه لولاهایی که فاصله مرکز حفره آنها 
37 میلی‌متر )L=37( باشد لبـه یـونیت  تا    

  قابـل استفـاده است. 
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7.517.5

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

102111102110فاصله‌دهنده لولاهای استار و استار ترک

ابعاد

| hinge systemsلولا | فاصله‌دهنده لولاهای استار و استار ترک )17.5( - )7.5( میلی‌متر  
(7,5 mm)-(17,5 mm) Star Track and Star Hinge Distance

. جنس:                                      پلاستیک
. رنگ:                                      طوسی
. تعداد در بسته‌بندی:                        250 عدد
. تنها با پایه لولاهایی که فاصله مرکز حفره آنها 
37 میلی‌متر )L=37( باشد لبـه یـونیت  تا    

  قابـل استفـاده است. 
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hinge systems | Hinge and Hinge Cup Decorative Coverلولا | کاور لولا

کاور لولا مسترکاور لولا استارکاور لولا استار

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10251141025400110258001
10250211025401010258003

. جنس:                                      فولاد
. رنگ:                                      نیکل
. تعداد در بسته‌بندی:                        500 عدد
. تعداد در بسته‌بندی:                        0.925 کیلوگرم
. تعداد در بسته‌بندی:                        0.002 میلی‌متر
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان  
کرد.   اشاره  یونیت  درب  ابزار  به  نیاز  بدون  و 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

. جنس:                                      فولاد
. رنگ:                                      نیکل
. تعداد در بسته‌بندی:                        500 عدد
. تعداد در بسته‌بندی:                        0.925 کیلوگرم
. تعداد در بسته‌بندی:                        0.002 میلی‌متر
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان  
کرد.   اشاره  یونیت  درب  ابزار  به  نیاز  بدون  و 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

. جنس:                                      فولاد
. رنگ:                                      نیکل
. تعداد در بسته‌بندی:                        500 عدد
. تعداد در بسته‌بندی:                        0.925 کیلوگرم
. تعداد در بسته‌بندی:                        0.002 میلی‌متر
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان  
کرد.   اشاره  یونیت  درب  ابزار  به  نیاز  بدون  و 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

کاور لولا مستر مشکیکاور لولا استار | اینوو پلاسکاور لولا استار | مستر

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

1025504102550110258501
1025505102550310258503
. جنس:                                      فولاد10255061025502

. رنگ:                                      مشکی
. تعداد در بسته‌بندی:                        500 عدد
. تعداد در بسته‌بندی:                        0.925 کیلوگرم
. تعداد در بسته‌بندی:                        0.002 میلی‌متر
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان  
کرد.   اشاره  یونیت  درب  ابزار  به  نیاز  بدون  و 
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها 
با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

1025514

. جنس:                                      فولاد
. رنگ:                                      مشکی
. تعداد در بسته‌بندی:                        500 عدد
. از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان  
کرد.  اشاره  یونیت  درب  ابزار  به  نیاز  بدون  و 

1025515
1025516
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hinge systems | Glass Hinge Decorative Coverلولا | کاور لولا شیشه  

کاور دایره‌ایکاور D شکلکاور مستطیلیکاور بیضی شکل

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

124012212401121240102-کرومی براق

124012312401131240103-نیکلی مات

124012412401141240104-مشکی

124012512401151240105-طوسی متالیک )رنگ‌شده(

124012612401161240106-نیکلی مات )رنگ‌شده(

124012712401171240107-طلایی )رنگ‌شده(

124012812401181240108-طلایی مات )رنگ‌شده(

124012912401191240109-آلبالویی )رنگ‌شده(

--1240130-نیکلی طوسی سیلور

---1240402قهوه‌ای

---1240403زرد | برنجی

---1240404آلومینیومی
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دکوفیکس | پروفیل‌های آلومینیومی دکوفیکس درب

کد پروفیل‌های آلومینیومی

تعداد در کارتن تعداد )مترمکعب(طول )متر( کارتن )کیلوگرم(کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

124020121280,07724پروفیل آلومینیوم مربعی

124020229280,04624پروفیل آلومینیوم مستطیلی

124020335280,04624پروفیل آلومینیوم D شکل

124020427.5280,04624پروفیل آلومینیوم مسطح

124020721280,04624پروفیل آلومینیوم زاویه‌دار

کد پروفیل‌های آلومینیومی

تعداد در کارتن تعداد )مترمکعب(طول )متر( کارتن )کیلوگرم(کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

0.4610-12402421.12گسکت شیشه

0.46100-12402431.96اتصال کنجی پروفیل آلومینیوم

12402115.342.80.0224کاور آلومینیومی

24-2.5-1240221گسکت شیشه

0.007100--1240231اتصال کنجی

100---1240241دستگیره
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Decofix | Aluminium Frame Door Systems 

مراحل نصب پروفیل دکوفیکس

راهنما نصب لولا دکوفیکس

دستگیرهاتصال کنجی 1. گسکت شیشه 1240221
2. اتصال کنجی پروفیل آلومینیومی

3. اتصال کنجی 1240231
4. شیشه

5. لولا دکوفیکس
6. کاور آلومینیومی 1240211

1
1

2

2
2

3
3

4
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مراحل نصب پایه و لولا استار ترک

1. پایه لولا را به پنل جانبی
3. لولا را درون پایه لولا2. کاپ لولا را به درب پیچ کنیدپیچ کنید

قرار دهید

4. برای تکمیل نصب، کلیپس 
تعبیه‌شده روی لولا را مطابق 

تصویر فشار دهید

مراحل نصب پایه و لولا استار ترک

1. پایه لولا را به پنل جانبی
3. لولا را درون پایه لولا قرار 2. کاپ لولا را به درب پیچ کنیدپیچ کنید

دهید

4. برای تکمیل نصب، کلیپس 
تعبیه‌شده روی لولا را مطابق 

تصویر فشار دهید

نحوه نصب لولا استار درب‌های شیشه‌ای

1. پیچ 3D نشان داده شده در تصویر برای 
تنظیم موقعیت درب نسبت به پنل جانبی 
)چپ-راست( است. )4 میلی‌متر برای لولا 
اینوو پلاس و 7 میلی‌متر برای لولا مستر(

2. پیچ 3D نشان داده شده در تصویر برای رگلاژ 
برای  میلی‌متر   4( است.  )داخل-خارج(  عمقی 
لولا اینوو پلاس و 5 میلی‌متر برای لولا مستر(

4. پیچ 3D نشان داده شده در تصویر برای 
رگلاژ عمودی )بالا-پایین( است. )4میلی‌متر(

لولا  | نحوه نصب

نحوه نصب لولا اینوو پلاس | مستر
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نحوه نصب لولا استار درب‌های شیشه‌ای

2. قرار دادن لولا درون1. پایه لولا
4. سفت کردن پیچ3. قرار دادن لولا روی پایه لولاسوراخ‌کاری شیشه

نشان داده شده در تصویر

راهنمای نصب پایه لولا روی پنل جانبی یونیت

32

L=37

32

L=28

32

L=min.K+37

32

L=min.K+28

برای درب‌های روکار، فاصله مرکز حفره تا لبه یونیت 28 یا 37 میلی‌متری در نظر گرفته شود.
برای درب‌های توکار، باید ضخامت چنل درب به فاصله مرکز حفره تا لبه یونیت 28 یا 37 میلی‌متری اضافه شود.

اطلاعات ایمنینحوه نصب لولا استار و استار ترک درب‌های قاب آلومینیوم و آلومینیم نازک

لولاهای با زاویه بازشو زیاد3. سفت کردن پیچ2. قرار دادن لولا درون پروفیل1.

ممکن است هنگام
باز یا بسته شدن درب،
انگشتان دست بین
درب و یونیت
گیر کند.

hinge systems | Assembly 

نحوه نصب لولا دکوفیکس درب‌های قاب آلومینیوم دکوفیکس

1. لولا را درون پروفیل دکوفیکس 
قرار دهید

2. لولا را را مطابق تصویر 
درون پروفیل فشار دهید.

3. لولا با اعمال فشار،
4.نصب می‌شود.
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نحوه نصب لولا استار درب‌های شیشه‌ای

. دیاگرام تعیین لولا مورد نیاز بر اساس ابعاد و وزن درب
. برای مواردی خارج از موقعیت‌های در نظر گرفته شده در دیاگرام، بهتر است ابتدا نصب آزمایشی انجام دهید

. عرض درب 600 میلی‌متر در نظر گرفته شده است

نحوه نصب لولا استار درب‌های شیشه‌ای

up
 to

up
 to

up
 to

up
 to

48 mm
18°

48 mm
18°

48 mm
18°

6-12 kg
13-25 lbs

12-17 kg
25-37 lbs

17-22 kg
36-48 lbs

up
 to

up
 to

up
 to

لولا | راهنمای تعیین تعداد لولا بر اساس مشخصات درب



145

راهنمای تعیین تعداد لولا آرام‌بند مستر | اینوو پلاس بر اساس مشخصات درب

. عرض درب 600 میلی‌متر در نظر گرفته شده است
. برای مواردی خارج از موقعیت‌های در نظر گرفته شده در دیاگرام، بهتر است ابتدا نصب آزمایشی انجام دهید

up
 to

up
 to

up
 to

up
 to

hinge systems | Dimension Charts and Symbols 
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راهنمای تعیین محل نصب لولا برای درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

لولا
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hinge systems 

شرح حروف مخفف

ضخامتی از پنل جانبی که توسط فاصله کاپ لولا از لبه دربضخامت پنل درب
ضخامت پنل جانبیدرب کاور نمی‌شود

ضخامتی از پنل جانبی که توسط حداقل گپقطر سوراخ‌کاری کاپ لولاضخامت پایه لولا
درب کاور می‌شود
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یادداشت





 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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. دارای عملکرد روان
. مجهـز به تکنـولوژی آرام‌بند پیشرفتــه

. نصب آسـان
. ساخته‌شده از پروفیل و ساچمه‌های با کیفیت بالا
. مناسب برای کشوهایی به عمق 700-300 میلی‌متر

. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 30 کیلوگرم

؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
46 mm Full Extension Soft-Close Slide System

فاصله بین حفره‌ها )میلی‌متر(

کد محصول
زینک 

کد محصول
گالوانیزه

کد
مشکی

طول ریل
میلی‌متر

میزان
حرکت کشو
میلی‌متر

قابلیت
تحمل وزن
کیلوگرم

تعداد
در بسته
)ست(

ABCDEFGHI

1166215200011662452000116625520003002523012----176.2---139.1

116621530001166245300011662553000350335301296---226.2128--189.1

116621540001166245400011662554000400385301296--224276.2128--239.1

116621550001166245500011662555000450450301296192--326.2128224-289.1

116621560001166245600011662556000500500301296192-320376.2128224-339.1

116621570001166245700011662557000550550301296192-352426.2128224320389.1

116621580001166245800011662558000600600301296192-384476.2128224352439.

116621590001166245900011662559000650650301296192256448526.2128224416489.1

116621600001166246000011662560000700700301296192256480576.2128224416539.1

ابعاد یونیتابعاد تکنیکی

ابعاد کشو

عرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWطول کشو

DW                         عرض کشوDW                         عرض کشو
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. دارای عملکرد روان
. نصب آسـان

. ساخته‌شده از پروفیل و ساچمه‌های با کیفیت بالا
. مناسب برای کشوهایی به عمق 700-250 میلی‌متر

. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 45 کیلوگرم

؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
46 mm Full Extension Slide System

فاصله بین حفره‌ها )میلی‌متر(

کد محصول
زینک 

کد 
گالوانیزه شده

کد
مشکی

طول ریل
میلی‌متر

میزان
حرکت کشو
میلی‌متر

قابلیت
تحمل وزن
کیلوگرم

تعداد
در بسته
)ست(

ABCDEFGHI

1166115100011661451000116615510002502504512---170181.5128--
116611520001166145200011661552000300295451296--220231.5128224--
116611530001166145300011661553000350354451296--256267.5128224--
116611540001166145400011661554000400404451296--288299.5128224--
116611550001166145500011661555000450447451296--370391.5128224--
116611560001166145600011661556000500503451296192302420431.5128224-384
116611570001166145700011661557000550560451296192352470481.5128224-434
116611580001166145800011661558000600610451296192452520531.5128224320484
116611590001166145900011661559000650660451296192502570581.5128224320534
116611560001166145600011661556000700710451296192552620631.5128224320584

ابعاد یونیتابعاد تکنیکی

ابعاد کشو

عرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWطول کشو

DW                         عرض کشوDW                         عرض کشو
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؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
43 mm Full Extension Slide System

. دارای عملکرد روان
. نصب آسـان

. ساخته‌شده از پروفیل و ساچمه‌های با کیفیت بالا
. مناسب برای کشوهایی به عمق 700-250 میلی‌متر

. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 25 کیلوگرم

فاصله بین حفره‌ها )میلی‌متر(

کد محصول
زینک

کد محصول
گالوانیزه

طول ریل
میلی‌متر

میزان
حرکت کشو
میلی‌متر

قابلیت
تحمل وزن
کیلوگرم

تعداد
در بسته
)ست(

ABCDEFGHI

11651151000116514510002502502512---170181.5128---

1165115200011651452000300295251296--220231.5128224--

116511530011651453000350354251296--256267.5128224--

1165115400011651454000400404251296--288299.5128224--

1165115500011651455000450447251296-302370381.5128224334-

1165115600011651456000500503251296192352420431.5128224384-

1165115700011651457000550560251296192402470481.5128224320434

1165115800011651458000600610251296192452520531.5128224320484

1165115900011651459000650660251296192502570581.5128224320534

1165116000011651460000700710251296192552620631.5128224320566

ابعاد یونیتابعاد تکنیکی

ابعاد کشو

عرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWطول کشو

DW                         عرض کشوDW                         عرض کشو
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؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
35 mm Full Extension Soft-Close Slide System

. دارای عملکرد روان
. مجهـز به تکنـولوژی آرام‌بند پیشرفتــه

. نصب آسـان
. ساخته‌شده از پروفیل و ساچمه‌های با کیفیت بالا
. مناسب برای کشوهایی به عمق 700-300 میلی‌متر

. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 20 کیلوگرم

فاصله بین حفره‌ها )میلی‌متر(

کد محصول
زینک 

کد محصول
گالوانیزه

طول ریل
میلی‌متر

میزان
حرکت کشو
میلی‌متر

قابلیت
تحمل وزن
کیلوگرم

تعداد
در بسته
)ست(

ABCDEFGHIJ

11642152000116424520003002522012-----175---139.1

1164215300011642453000350316201296----225128--189.1

1164215400011642454000400392201296160-224-275128--239.1

1164215500011642455000450424201296192-288-325128224-289.1

1164215600011642456000500492201296160-320-375128224-339.1

1164215700011642457000550548201296160224352-425128224288389.1

1164215800011642458000600596201296160256384-475128224352439.1

1164215900011642459000650646201296160256384-525128224416489.1

1164216000011642460000700696201296160256416512575128224416539.1

ابعاد یونیتابعاد تکنیکی

ابعاد کشو

عرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWطول کشو

DW                         عرض کشوDW                         عرض کشو
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؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
35 mm Full Extension Slide System

فاصله بین حفره‌ها )میلی‌متر(

کد محصول
زینک

کد محصول
گالوانیزه

طول ریل
میلی‌متر

میزان
حرکت کشو
میلی‌متر

قابلیت
تحمل وزن
کیلوگرم

تعداد
در بسته
)ست(

ABCDEFGHIJ

11641151000116414510002502542512----160171.5128---

1164115200011641452000300295251296---224270.5128224--

1164115300011641453000350354251296---256302.5128224--

1164115400011641454000400404251296--256320331.5128224--

1164115500011641455000450447251296--256379390.5128224-288

1164115600011641456000500503251296192-288384395.5128224-352

116411570001164145700550554251296192-384448459.5128224-416

1164115800011641458000600610251296192-384498509.5128224352508

1164115900011641459000650660251296192-384548559.5128224416558

116411600001164146000700710251296192288384598609.5128224416606

. دارای عملکرد روان
. مجهـز به تکنـولوژی آرام‌بند پیشرفتــه

. نصب آسـان
. ساخته‌شده از پروفیل و ساچمه‌های با کیفیت بالا
. مناسب برای کشوهایی به عمق 700-250 میلی‌متر

. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 25 کیلوگرم

ابعاد یونیتابعاد تکنیکی

ابعاد کشو

عرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWطول کشو

DW                         عرض کشوDW                         عرض کشو
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؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
27 mm Single Extension Latched Slide System

فاصله بین حفره‌ها )میلی‌متر(

کد محصول
زینک

کد محصول
گالوانیزه

طول ریل
میلی‌متر

میزان
حرکت 
کشو
میلی‌متر

قابلیت
تحمل وزن
کیلوگرم

تعداد
در بسته
)ست(

ABCDEFGHIIJKLMNOO

116211050001162140500031030915243668100132164---241.5259282275991219251283

116211060001162140600034234115243668100132164196--273.2291314275991251283315

116211070001162140700037437315243668100132164196228-305.2323346275991283315347

116211080001162140800040540515243668100132164196228260337.2355378275991315347379

116211090001162140900043843715243668100132164196260292369.2387410275991347379411

116211100001162141000050250115243668100132164196196356433.2451474275991411443475

. دارای عملکرد روان
. مجهـز به تکنـولوژی آرام‌بند پیشرفتــه

. نصب آسـان
. ساخته‌شده از پروفیل و ساچمه‌های با کیفیت بالا
. مناسب برای کشوهایی به عمق 502-310 میلی‌متر

. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 15 کیلوگرم

ابعاد یونیتابعاد تکنیکی

ابعاد کشو

عرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWطول کشو

DW                         عرض کشوDW                         عرض کشو
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؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
27 mm Single Extension Slide System

فاصله بین حفره‌ها )میلی‌متر(

کد محصول
زینک

کد محصول
گالوانیزه

طول ریل
میلی‌متر

میزان
حرکت 
کشو
میلی‌متر

قابلیت
تحمل وزن
کیلوگرم

تعداد
در بسته
)ست(

A B C D E F G H I I J K L M N O O

11611102000 11611402000 214 214 15 24 36 69 100 132 264 196 - - - - 32 64 59 80 91 123 387

11611103000 11611403000 246 246 15 24 36 69 100 132 264 196 226 - - - 32 64 59 80 91 155 219

11611104000 11611404000 276 276 15 24 36 69 100 132 264 196 226 - - - 32 64 59 80 91 137 251

11611105000 11611405000 310 310 15 24 36 69 100 132 264 196 226 292 - - 32 64 59 80 91 219 283

11611106000 11611406000 342 342 15 24 36 69 100 132 264 196 226 292 - 32 64 59 80 91 251 315

11611107000 11611407000 374 374 15 24 36 69 100 132 264 196 226 292 356 - 32 64 59 80 91 283 347

11611108000 11611408000 406 406 15 24 36 69 100 132 264 196 226 292 356 368 32 64 59 80 91 315 379

11611109000 11611409000 438 438 15 24 36 69 100 132 264 196 260 324 368 420 32 64 59 80 91 347 411

11611160000 11611460000 502 502 15 24 36 69 100 132 264 196 324368 420 464 32 64 59 80 91 411 475

. دارای عملکرد روان
. مجهـز به تکنـولوژی آرام‌بند پیشرفتــه

. نصب آسـان
. ساخته‌شده از پروفیل و ساچمه‌های با کیفیت بالا
. مناسب برای کشوهایی به عمق 214-502 میلی‌متر

. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 15 کیلوگرم

ابعاد یونیتابعاد تکنیکی

ابعاد کشو

عرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWطول کشو

DW                         عرض کشوDW                         عرض کشو
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؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
17 mm Single Extension Slide System

فاصله بین حفره‌ها )میلی‌متر(

کد محصول
گالوانیزه

طول ریل
میلی‌متر

میزان
حرکت 
کشو
میلی‌متر

قابلیت
تحمل وزن
کیلوگرم

تعداد
در بسته
)ست(

A B C D E F G H I I J K L M N O

11601401000 185 182 10 50 36 68 100 132 164 - - - - - - - 32 44 60 175
11601402000 214 214 10 50 36 68 100 132 164 196 - - - - - - 32 44 60 204
11601403000 246 246 10 50 36 68 100 132 164 196 228 - - - - - 32 44 60 236
11601404000 278 278 10 50 36 68 100 132 164 196 228 260 - - - - 32 44 60 263
11601405000 310 310 10 50 36 68 100 132 164 196 228 260 292 - - - 32 44 60 300
11601406000 342 342 10 50 36 68 100 132 164 196 228 260 292 324 - - 32 44 60 332
11601407000 374 374 10 50 36 68 100 132 164 196 228 260 292 324 356 - 32 44 60 364
11601408000 406 406 10 50 36 68 100 132 164 196 228 260 292 324 356 388 32 44 60 296
11601409000 438 438 10 50 36 68 100 132 164 196 260 292 324 356 388 420 32 44 60 428
11601410000 502 502 10 50 36 68 100 132 164 196 324 356 388 420 452 484 32 44 60 492

. دارای عملکرد روان
. مجهـز به تکنـولوژی آرام‌بند پیشرفتــه

. نصب آسـان
. ساخته‌شده از پروفیل و ساچمه‌های با کیفیت بالا
. مناسب برای کشوهایی به عمق 185-502 میلی‌متر

. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 10 کیلوگرم

ابعاد یونیتابعاد تکنیکی

ابعاد کشو

عرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت  CIWطول کشو

DW                         عرض کشوDW                         عرض کشو
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Assembly Instructions |؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

نحوه نصب ریل ساچمه‌ای فول

نحوه نصب ریل ساچمه‌ای ضامن‌دار سینگل

نحوه نصب ریل ساچمه‌ای سینگل
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ابعاد سوراخ‌کاری

Cabinet Dimensions

12,5 12,5

KLASIK Epoxy Roller | Keyboard Slideریل | میز کیبورد

بسته‌بندیرنگنوع بسته‌بندیکد

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

10 عددسفیدست112258سایز 350 میلی متر

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان 16x3.5 Ø میلی‌متر

پیچ یورو

رولپلاک پلاستیکی قطر 10-8-5 میلی‌متر

. دارای سیستم خود بسته‌شونده
. طول ریل: 350 میلی‌متر

. آبکاری: الکترواستاتیک سفید
. دارای چرخ )قرقره‌( که باعث حرکت روان ریل می‌شود

. ساختار محکم و بادوام
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 15 کیلوگرم

. مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از خارج‌شدن ریل

)میلی‌متر( 0.5 ±  25- عرض داخل‌به‌داخل یونیت
=

عرض خارجی کشو )عرض کشو با احتساب ضخامت پنل‌ها(
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؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1-2

؟؟

بسته‌بندیشرح کالا )میلی‌متر(کد کالا
112501250100
112502250100
112503250100
112504250100
112505300100
112506300100
112507300100
112508300100
112509350100
112510350100
112511350100
112512350100
112513400100
112514400100
112515400100
112516400100
112517450100
112518450100
112519450100
112520450100
112521500100
112522500100
112523500100
112524500100
112525550100
112526550100
112527550100
112528550100
112551250100
112552250100
112553250100
112554250100
112555300100
112556300100
112557300100
112558300100
112559350100
112560350100
112561350100
112562350100
112563400100
112564400100
112565400100
112566400100

؟؟

بسته‌بندیشرح کالا )میلی‌متر(کد کالا
1120117025040
1120127030040
1120137035040
1120147040040
1120157045040
1120167050040
1120177055040
11290060040

1120417025040
1120427030040
1120437035040
1120447040040
1120457045040
1120467050040
1120477055040

11291060040
1120517025040
1120527030040
1120537035040
1120547040040
1120557045040
1120567050040
1120577055040

11292060040
1120317025040
1120327030040
1120337035040
1120347040040
1120357045040
1120367050040
1120377055040
1120217025040
1120227030040
1120237035040
1120247040040
1120257045040
1120267050040
1120277055040

. دارای سیستم بسته‌شدن خودکار
. مناسب برای کشوهایی به عمق 250/300/350/450/500/550 میلی‌متر

. آبکاری الکترواستاتیک )کرم، سفید، متالیک و طوسی(
. دارای چرخ )قرقره‌( که باعث حرکت روان ریل می‌شود

. ساختار محکم و بادوام
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 25 کیلوگرم

. مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از خارج شدن ریل
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ابعاد سوراخ‌کاری

12,5 12,5

Cabinet Dimensions

Outside Drawer Dimensions = Cabinet Internal Width - 25 ± 0,5 mm

؟؟

بسته‌بندیشرح کالا )میلی‌متر(کد کالا

112441300100

112442300100

112443300100

112444300100

112445350100

112446350100

112447350100

112448350100

112449400100

112450400100

112451400100

112452400100

112453450100

112454450100

112455450100

112456450100

112457500100

112458500100

112459500100

112460500100

112461550100

112462550100

112463550100

112464550100

؟؟

بسته‌بندیشرح کالا )میلی‌متر(کد کالا
112567450100
112568450100
112569450100
112570450100
112571500100
112572500100
112573500100
112574500100
112575550100
112576550100
112577550100
112578550100
112601250100
112602250100
112603250100
112604250100
112605300100
112606300100
112607300100
112608300100
112609350100
112610350100
112611350100
112612350100
112613400100
112614400100
112615400100
112616400100
112617450100
112618450100
112619450100
112620450100
112621500100
112622500100
112623500100
112624500100
112625550100
112626550100
112627550100
112628550100
112437250100
112438250100
112439250100
112440250100

KLASIK Epoxy Roller
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؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیکد

کد کالاشرح کالا )میلی‌متر(

20 عدد1121805سایز 350 میلی متر

. برای افزودن عملکرد آرام‌بند به کشوهای sam box استفاده می‌شود.
. امکان نصب در هر دو سمت چپ و راست

. بهتر است برای هر کشو از دو عدد مکانیرم آرام‌بند استفاده شود
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ابعاد سوراخ‌کاری

ابعاد سوراخ‌کاری

=UU==PO=
70

37

126

32

232

Bottom Mounting Drawer Slide Soft Close Mechanism
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اسمارت اسلایدیا فول | ریل براکت دار )Lock Fix( - فول

؟؟

بسته‌بندیاندازهکد کالا

1272402312506

1272402323006

1272402333506

1272402344006

1272402354506

1272402365006

1272402375506

1272402386006

؟؟

یدنب‌هتسبکد کالا سمت چپ کد کالا سمت راست 

1279077312790774120

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
. مجهـز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد.
SmartLock امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن دار .
. قابلیت رگلاژ افقی )چپ-راست( 1.5± میلی‌متری و رگلاژ 2 میلی‌متری 

  به سمت بالا
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 30 کیلوگرم

. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر

. بسیار بادوام
. یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن‌دار، SmartLock استفاده کرد.
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راهنما نصب ریل

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

10-12 11

23

Ø6

*max.18

Cabinet Internal Width

DIW=(CIW-45) ±0,5

7

12
min. 41

min. 7

DD=(NS-10)+0
-2

NS

CD=NS+min.3

| Full Extension Drawer Lock Fix

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

 )DIW=CIW-46mm( برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول
استفاده شود و همچنین رگلاژ افقی به سمت داخل یونیت انجام شود.

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

300-250 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر
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1 . ریل اسمارت اسلاید | چپ-راست

بسته‌بندیکد کالااندازه

6 ست250127240231
6 ست300127240232
6 ست350127240233
6 ست400127240234
6 ست450127240235
6 ست500127240236
6 ست550127240237
6 ست600127240238

3-2. براکت ضامن دار | چپ-راست

بسته‌بندیکد کالا | چپکد کالا | راست

120 عدد1279077312790774

4. ریل گالری

بسته‌بندیکد کالا مشکیکد کالا طوسیکد کالا بژکد کالا سفید

20 ست127908111127908112127908113127908114

20 ست127908121127908122127908123127908124

20 ست127908131127908132127908133127908134

20 ست127908141127908142127908143127908144

20 ست127908151127908152127908153127908154

20 ست127908161127908162127908163127908164

20 ست127908171127908172127908173127908174

20 ست127908181127908182127908183127908184

اسمارت اسلایدیا فول | ریل براکت دار )Lock Fix( با یک میله‌گالری - فول

5. میله‌گالری تقسیم‌کننده

بسته‌بندیکد کالارنگ

10 عدد1121981سفید

10 عدد1121983طوسی متالیک

10 عدد1121987مشکی

6. بست تقسیم‌کننده یک طرفه

بسته‌بندیکد کالارنگ

جعبه 50عددی|کارتن 200عددی1121991سفید

جعبه 50عددی|کارتن 200عددی1121993طوسی

جعبه 50عددی|کارتن 200عددی1121997مشکی

7. بست تقسیم‌کننده دو طرفه

بسته‌بندیکد کالارنگ

جعبه 50عددی|کارتن 200عددی11219911سفید

جعبه 50عددی|کارتن 200عددی11219931طوسی

جعبه 50عددی|کارتن 200عددی11219971مشکی

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 40 کیلوگرم

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
. مجهـز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد.
SmartLock امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن دار .
. قابلیت رگلاژ افقی )چپ-راست( 1.5± میلی‌متری و رگلاژ 2 میلی‌متری 

  به سمت بالا
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 30 کیلوگرم

. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول:

  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. بسیار بادوام

. یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید 
 SmartLock ،فول و سینگل بدون نیـاز به تغییـر براکت ضـامن‌دار  

  استفـاده کرد.
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راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

راهنما نصب ریل

10-12 11

23

Ø6

*max.18

Cabinet Internal Width

DIW=(CIW-45) ±0,5

7

12
min. 41

min. 7

10

6.310
9,

5

14

DD=(NS-10)+0
-2

NS

CD=NS+min.3

| Full Extension Drawer with Single Gallery Railing Lock Fix

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده 
شود و همچنین رگلاژ افقی به سمت داخل یونیت انجام شود.

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

300-250 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر
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اسمارت اسلایدیا فول | ریل براکت دار )Lock Fix( با دو میله‌گالری - فول

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 40 کیلوگرم

1 . ریل اسمارت اسلاید | چپ-راست

بسته‌بندیکد کالااندازه

6 ست250127240231
6 ست300127240232
6 ست350127240233
6 ست400127240234
6 ست450127240235
6 ست500127240236
6 ست550127240237
6 ست600127240238

3-2. براکت ضامن دار | چپ-راست

بسته‌بندیکد کالا | چپکد کالا | راست

120 عدد1279077312790774

4. ریل گالری

بسته‌بندیکد کالا مشکیکد کالا طوسیکد کالا بژکد کالا سفید

20 ست127908111127908112127908113127908114

20 ست127908121127908122127908123127908124

20 ست127908131127908132127908133127908134

20 ست127908141127908142127908143127908144

20 ست127908151127908152127908153127908154

20 ست127908161127908162127908163127908164

20 ست127908171127908172127908173127908174

20 ست127908181127908182127908183127908184

5. میله‌گالری تقسیم‌کننده

بسته‌بندیکد کالارنگ
10 عدد1121981سفید

10 عدد1121983طوسی متالیک
10 عدد1121987مشکی

6. بست تقسیم‌کننده یک طرفه

بسته‌بندیکد کالارنگ
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی1121991سفید
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی1121993طوسی
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی1121997مشکی

7. بست تقسیم‌کننده دو طرفه

بسته‌بندیکد کالارنگ
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی11219911سفید
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی11219931طوسی
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی11219971مشکی

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
. مجهـز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد.
SmartLock امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن دار .
. قابلیت رگلاژ افقی )چپ-راست( 1.5± میلی‌متری و رگلاژ 2 میلی‌متری 

  به سمت بالا
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 30 کیلوگرم

. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول:

   250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. بسیار بادوام

. یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید 
 SmartLock ،فـول و سینـگل بـدون نیاز به تغییر براکت ضامن‌دار  

  استفاده کرد.
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راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

راهنما نصب ریل

10-12
11

23

Ø6

*max.18

Cabinet Internal Width

DIW=(CIW-45) ±0,5

7

12

min. 41

min. 7

10

6,3

10
9,

5

14

DD=(NS-10)+0
-2

NS

CD=NS+min.3

| Full Extension Drawer with Double Gallery Railing Lock Fix

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده 
شود و همچنین رگلاژ افقی به سمت داخل یونیت انجام شود.

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

300-250 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر
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CODE
Right

12790773

CODE
Left

12790774

PACKING
 

120 Pcs

SmartLock® System
Right-Left

2-3

NOMINAL 
SIZE

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

CODE
 

127210421

127210422

127210423

127210424

127210425

127210426

127210427

127210428

PACKING
 

6 Set

6 Set

6 Set

6 Set

6 Set

6 Set

6 Set

6 Set

Smart Slide Drawer Slide
Right-Left

1

اسمارت اسلایدیا فول | ریل فشاری براکت دار )Lock Fix( - فول

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 40 کیلوگرم

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
. مجهـز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد.
SmartLock امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن دار .
. قابلیت رگلاژ افقی )چپ-راست( 1.5± میلی‌متری و رگلاژ 2 میلی‌متری 

  به سمت بالا
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 30 کیلوگرم

. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول:

  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. بسیار بادوام

. یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید 
 SmartLock ،فـول و سینگل بـدون نیاز به تغییـر براکت ضامن‌دار  

  استفاده کرد.
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راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

راهنما نصب ریل

10-12 11

23

Ø6

*max.18

Cabinet Internal Width
DIW=(CIW-45) ±0,5

12

7

m
in

. 4
3

min. 7

DD=(NS-10)+0
-2

NS

CD=NS+min.3

| Push-Open Full Extension Drawer Lock Fix

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده 
شود و همچنین رگلاژ افقی به سمت داخل یونیت انجام شود.

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

300-250 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر
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CODE
Right

12790773

CODE
Left

12790774

PACKING 
 

120 Pcs

2-3 SmartLock® System
Right-Left

NOMINAL 
SIZE

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

PACKING
 

6 Set

6 Set

6 Set

6 Set

6 Set

6 Set

Smart Slide Drawer Slide
Right-Left

1

CODE
 

127230303

127230304

127230305

127230306

127230307

127230308

اسمارت اسلایدیا فول | ریل فشاری - آرام‌بند براکت دار )Lock Fix( - فول

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 40 کیلوگرم

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
. مجهـز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد.
SmartLock امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن دار .
. قابلیت رگلاژ افقی )چپ-راست( 1.5± میلی‌متری و رگلاژ 2 میلی‌متری 

  به سمت بالا
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 30 کیلوگرم

. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول:

  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. بسیار بادوام

. یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید 
 SmartLock ،فـول و سینگل بـدون نیاز به تغییـر براکت ضامن‌دار  

  استفاده کرد.
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راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

راهنما نصب ریل

10
-1

2

11

Ø6

18

7

43

min. 7

Cabinet Internal Width
DIW=(CIW-45) ±0,5

DD=(NS-10)

NS

CD=NS+min.3

| Push-Open Full Extension Soft Close Drawer Lock Fix

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر
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اسمارت اسلایدیا فول | ریل آرام‌بند پین دار )Pin Fix( - فول

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 40 کیلوگرم

ابعاد کشو

a
b

AA

BB 10-12 11
BB

Ø6

7

10

12
AA

Ø6 

Ø8

6 

5 

9

Safety
Pins

b
میلی‌متر

 Fitting
Pins

a
میلی‌متر

Nominal
Size
NS

میلی‌متر

201221250
251270300
301321350
351371400
401421450
450471500
501521550
551571600

1. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا با آرام‌بنداندازه
6 ست250127240241
6 ست300127240242
6 ست350127240243
6 ست400127240244
6 ست450127240245
6 ست500127240246
6 ست550127240247
6 ست600127240248

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
. مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به 

  ارمغان می آورد
. قابلیت رگلاژ 2.5 میلی‌متری به سمت بالا
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 40 کیلوگرم

. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول 350 | 400 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر

. بسیار بادوام

سوراخ‌کاری ها باید پیش از مونتاژ کشو انجام شود.
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راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

راهنما نصب ریل

10-12 11

23

Ø6

*max.18

Cabinet Internal Width

DIW=(CIW-45) ±0,5

7

12
min. 41

min. 7

DD=(NS-10)+0
-2

| Full Extension Soft Close Drawer Pin Fix

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده 
شود و همچنین رگلاژ افقی به سمت داخل یونیت انجام شود.

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

300-250 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر
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ابعاد کشو

a
b

AA

BB 10-12 11
BB

Ø6

7

10

12
AA

Ø6 

Ø8

6 

5 

9

اسمارت اسلایدیا فول | ریل فشاری پین دار )Pin Fix( - فول

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
. امکان رگلاژ عمقی 3 میلی‌متری و رگلاژ 2.5 میلی‌متری به سمت بالا

. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 40 کیلوگرم
. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر

. برای کشوهایی به طول:
  350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر

. بسیار بادوام
. یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید 
 SmartLock ،فـول و سینگل بـدون نیـاز به تغییـر براکت ضامن‌دار  

  استفاده کرد.

1. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا با آرام‌بنداندازه
6 ست250127210411
6 ست300127210412
6 ست350127210413
6 ست400127210414
6 ست450127210415
6 ست500127210416
6 ست550127210417
6 ست600127210418

Safety
Pins

b
میلی‌متر

 Fitting
Pins

a
میلی‌متر

Nominal
Size
NS

میلی‌متر

201221250
251270300
301321350
351371400
401421450
450471500
501521550
551571600

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 40 کیلوگرم

سوراخ‌کاری ها باید پیش از مونتاژ کشو انجام شود.
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راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

راهنما نصب ریل

250-300 mm

350-400 mm

450-500
550-600 mm

10-12 11

23

Ø6

*max.18

Cabinet Internal Width
DIW=(CIW-45) ±0,5

12

7

m
in

. 4
3

min. 7

DD=(NS-10)+0
-2

NS

CD=NS+min.3

| Push-Open Full Extension Drawer Pin Fix

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده 
شود و همچنین رگلاژ افقی به سمت داخل یونیت انجام شود.

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو
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اسمارت اسلاید | ریل براکت دار )Lock fix( - سینگل

1. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا بدون آرام‌بندکد کالا با آرام‌بنداندازه
12 ست25012722130112722111
12 ست30012722130212722112
12 ست35012722130312722113
12 ست40012722130412722114
12 ست45012722130512722115
12 ست50012722130612722116
12 ست55012722130712722117
12 ست60012722130812722118

3-2. براکت ضامن دار | چپ - راست

بسته‌بندیکد | چپکد | راست
120 عدد1279077312790774

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چـوبی
. مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شـدن نرم و بدون صـدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد.
. امکان نصب و درآوردن آسان کشـو بدلیـل وجـود براکت ضامـن‌دار 

SmartLock  
. قابلیت رگلاژ افقی )چپ-راست( 1.5± میلی‌متری و رگلاژ 2 میلی‌متری 

  به سمت بالا
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 30 کیلوگرم

. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول:  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر

. بسیار بادوام
. یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید فول و سینگل بدون نیاز به تغییـر بـراکت ضامن‌دار، SmartLock استـفاده کرد.

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 30 کیلوگرم
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راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

راهنما نصب ریل

250-300 mm

350-400 mm

450-500
550-600 mm

10-12 11

23

Ø6

*max.18

Cabinet Internal Width

DIW=(CIW-45) ±0,5

7

12
min. 34

min. 7

DD=(NS-10)+0
-2

NS
CD=NS+min.3

| Single Extension Drawer Lock Fix

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده 
شود و همچنین رگلاژ افقی به سمت داخل یونیت انجام شود.

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو
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اسمارت اسلاید | ریل براکت دار )Lock Fix( با یک میله‌گالری - سینگل

3-2. براکت ضامن دار | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا | چپکد کالا | راست

120 عدد1279077312790774

4. ریل گالری

بسته‌بندیکد کالا مشکیکد کالا طوسیکد کالا بژکد کالا سفید
20 ست127908111127908112127908113127908114
20 ست127908121127908122127908123127908124
20 ست127908131127908132127908133127908134
20 ست127908141127908142127908143127908144
20 ست127908151127908152127908153127908154
20 ست127908161127908162127908163127908164
20 ست127908171127908172127908173127908174
20 ست127908181127908182127908183127908184

5. میله‌گالری تقسیم‌کننده

بسته‌بندیکد کالارنگ
10 عدد1121981سفید

10 عدد1121983طوسی متالیک
10 عدد1121987مشکی

6. بست تقسیم‌کننده یک طرفه

بسته‌بندیکد کالارنگ
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی1121991سفید
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی1121993طوسی
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی1121997مشکی

7. بست تقسیم‌کننده دو طرفه

بسته‌بندیکد کالارنگ
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی11219911سفید
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی11219931طوسی
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی11219971مشکی

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 30 کیلوگرم

1. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا بدون آرام‌بندکد کالا با آرام‌بنداندازه
12 ست25012722130112722111
12 ست30012722130212722112
12 ست35012722130312722113
12 ست40012722130412722114
12 ست45012722130512722115
12 ست50012722130612722116
12 ست55012722130712722117
12 ست60012722130812722118

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چـوبی
. مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شـدن نرم و بدون صـدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد.
. امکان نصب و درآوردن آسان کشـو بدلیـل وجـود براکت ضامـن‌دار 

SmartLock  
. قابلیت رگلاژ افقی )چپ-راست( 1.5± میلی‌متری و رگلاژ 2 میلی‌متری 

  به سمت بالا
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 30 کیلوگرم

. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول:  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر

. بسیار بادوام
. یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید فول و سینگل بدون نیاز به تغییـر بـراکت ضامن‌دار، SmartLock استـفاده کرد.
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2-3

7 Sam Box / Smart Slide 
Double Divider Bar Holder

COLOR

White
Grey 
Black

CODE

11219911
11219931
11219971

PACKING
 

50 Pcs-Box/ 200 Pcs-Crt.
50 Pcs-Box/ 200 Pcs-Crt.
50 Pcs-Box/ 200 Pcs-Crt.

NOMINAL 
SIZE

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

1

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

راهنما نصب ریل

250-300 mm

350-400 mm

450-500
550-600 mm

10-12

11

23

Ø6

*max.18

Cabinet Internal Width

DIW=(CIW-45) ±0,5

7

12
min. 34

min. 7
10

6.3

10
9,

5

14

DD=(NS-10)+0
-2

NS

CD=NS+min.3

| Single Extension Drawer with Single Gallery Railing Lock Fix

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده 
شود و همچنین رگلاژ افقی به سمت داخل یونیت انجام شود.

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو
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اسمارت اسلایدیا سینگل | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چـوبی
. مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شـدن نرم و بدون صـدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد.
. امکان نصب و درآوردن آسان کشـو بدلیـل وجـود براکت ضامـن‌دار 

SmartLock  
. قابلیت رگلاژ افقی )چپ-راست( 1.5± میلی‌متری و رگلاژ 2 میلی‌متری 

  به سمت بالا
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 30 کیلوگرم

. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول:

  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. بسیار بادوام

. یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید 
 SmartLock ،فول و سینـگل بدون نیاز به تغییـر بـراکت ضامن‌دار  

  استـفاده کرد.

3-2. براکت ضامن دار | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا | چپکد کالا | راست

120 عدد1279077312790774

4. ریل گالری

بسته‌بندیکد کالا مشکیکد کالا طوسیکد کالا بژکد کالا سفید
20 ست127908111127908112127908113127908114
20 ست127908121127908122127908123127908124
20 ست127908131127908132127908133127908134
20 ست127908141127908142127908143127908144
20 ست127908151127908152127908153127908154
20 ست127908161127908162127908163127908164
20 ست127908171127908172127908173127908174
20 ست127908181127908182127908183127908184

5. میله‌گالری تقسیم‌کننده

بسته‌بندیکد کالارنگ
10 عدد1121981سفید

10 عدد1121983طوسی متالیک
10 عدد1121987مشکی

6. بست تقسیم‌کننده یک طرفه

بسته‌بندیکد کالارنگ
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی1121991سفید
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی1121993طوسی
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی1121997مشکی

7. بست تقسیم‌کننده دو طرفه

بسته‌بندیکد کالارنگ
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی11219911سفید
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی11219931طوسی
جعبه 50عددی|کارتن 200عددی11219971مشکی

1. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا بدون آرام‌بندکد کالا با آرام‌بنداندازه
12 ست25012722130112722111
12 ست30012722130212722112
12 ست35012722130312722113
12 ست40012722130412722114
12 ست45012722130512722115
12 ست50012722130612722116
12 ست55012722130712722117
12 ست60012722130812722118

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 30 کیلوگرم
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راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

راهنما نصب ریل

250-300 mm

350-400 mm

450-500
550-600 mm

10-12 11

23

Ø6

*max.18

Cabinet Internal Width

DIW=(CIW-45) ±0,5

7

12
min. 34

min. 7
10

6.3

10
9,

5

14

DD=(NS-10)+0
-2

| Single Extension Drawer with Double Gallery Railing Lock Fix

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده 
شود و همچنین رگلاژ افقی به سمت داخل یونیت انجام شود.

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشوعمق کشو
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اسمارت اسلایدیا سینگل |  فشاری براکت دار )Lock Fix( - سینگل

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چـوبی
. مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شـدن نرم و بدون صـدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد.
. امکان نصب و درآوردن آسان کشـو بدلیـل وجـود براکت ضامـن‌دار 

SmartLock  
. قابلیت رگلاژ افقی )چپ-راست( 1.5± میلی‌متری و رگلاژ 2 میلی‌متری 

  به سمت بالا
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 30 کیلوگرم

. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول:

  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. بسیار بادوام

. یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید 
 SmartLock ،فول و سینـگل بدون نیاز به تغییـر بـراکت ضامن‌دار  

  استـفاده کرد.

3-2. براکت ضامن دار | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا | چپکد کالا | راست

120 عدد1279077312790774

1. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا با آرام‌بنداندازه

12 ست25012722411

12 ست30012722412

12 ست35012722413

12 ست40012722414

12 ست45012722415

12 ست50012722416

12 ست55012722417

12 ست60012722418

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 30 کیلوگرم
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راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

راهنما نصب ریل

250-300 mm

350-400 mm

450-500
550-600 mm

10-12 11

23

Ø6

*max.18

Cabinet Internal Width
DIW=(CIW-45) ±0,5

7

12

m
in

. 3
4

min. 7

DD=(NS-10)+0
-2

NS

CD=NS+min.3

| Push-Open Single Extension Drawer Lock Fix

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده 
شود و همچنین رگلاژ افقی به سمت داخل یونیت انجام شود.

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو
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اسمارت اسلایدیا سینگل | ریل پین دار )Pin fix( - سینگل

ابعاد کشو

a
b

AA

BB 10-12 11
BB

Ø6

7

10

12
AA

Ø6 

Ø8

6 

5 

9

Safety
Pins

b
میلی‌متر

 Fitting
Pins

a
میلی‌متر

Nominal
Size
NS

میلی‌متر

201221250
251270300
301321350
351371400
401421450
450471500
501521550
551571600

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 30 کیلوگرم

سوراخ‌کاری ها باید پیش از مونتاژ کشو انجام شود.

1. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا با آرام‌بنداندازه
12 ست250127221401
12 ست300127221402
12 ست350127221403
12 ست400127221404
12 ست450127221405
12 ست500127221406
12 ست550127221407
12 ست600127221408

-ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
- مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به 

ارمغان می‌آورد
- قابلیت رگلاژ 2 میلی‌متری به سمت بالا
- حداکثر قابلیت تحمل وزن: 30 کیلوگرم

- مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
- برای کشوهایی به طول: 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر

- بسیار بادوام
- یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن‌دار، SmartLock استفاده کرد.
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راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

راهنما نصب ریل

250-300 mm

350-400 mm

450-500
550-600 mm

10-12 11

23

Ø6

*max.18

Cabinet Internal Width

DIW=(CIW-45) ±0,5

7

12
min. 34

min. 7

DD=(NS-10)+0
-2

| Single Extension Drawer Pin Fix

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده 
شود و همچنین رگلاژ افقی به سمت داخل یونیت انجام شود.

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو
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اسمارت اسلاید | استابلایزر کشو

1. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

بسته‌بندیرنگکد کالا با آرام‌بنداندازه

20 ستطوسی350127901319

20 ستطوسی400127901320

20 ستطوسی450127901321

20 ستطوسی500127901322

20 ستطوسی550127901323

20 ستطوسی600127901324

طول میله استابلایزر برای کشویی به عرض 1200میلی‌متر، برابر 1101 میلی‌متر می‌باشد. برای کشوهایی با عرض بیشتر باید به صورت جداگانه سفارش گذاشته شود.

استابلایزر  از  استفاده  میلی‌متر،   900-1200 عرض  با  کشوهایی  برای 
توصیه می‌شود.

رک - چپ

رک- راست

چرخ دنده

بست-جپ

میله استابلایزر

بست- راست

چرخ دنده
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نحوه نصب

چرخ دنده‌ها را در 2 طرف میله استابلایزر قرار 
دهید و سپس کشو را درون یونیت قرار دهید.

بست استابلایزر را مطابق ابعاد 
ذکر شده در تصویر به‌وسیله پیچ 
نئوپان O3.5X25 روی کشو 

نصب کنید.

رک را به‌وسیله پیچ، به سمت چپ 
و راست یونیت فیکس کنید

با توجه به ارتفاع کشو، محل 
فیکس‌کردن حفره‌های تعبیه‌شده 
روی رک را )با استفاده در جدول 
بالا( در سمت چپ و راست 
یونیت سوراخ‌کاری کنید

راهنمای نصب رک

CD min=NS + 30 mm

Bar Length=CIW-63 mm DIW=CIW-45

min 12

| Drawer Stabilizer

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

CD
حداقل

NS
میلی‌متر

480450
530500
580550
630600
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راهنمای نصب رک

اسمارت اسلاید | براکت فاصله‌دهنده
Smart Distance Bracket

. براکت‌های فاصله‌دهنده برای نصب ریل کشوهای توکار اسمارت مورد 
  استفاده قرار می‌گیـرند.

. برای نصب براکت‌های فاصـله‌دهنـده، از پیـچ‌های یـورو به قطر 6 
  میلی‌متر استفاده کنید.

 S=25mm هنگام محاسبه ابعاد کشو باید ضخامت مربوط به براکت .
  لحاظ شود.

؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیکد کالارنگ

جعبه 50 عددی12790761طوسیراست

جعبه 50 عددی12790762طوسیچپ
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با فشار دادن ضامن براکت به سمت بالا، می‌توانید کشو را براحتی دربیاورید. 
همچنین براکت smart lock امکان رگلاژ افقی و عمودی برا برای کاربر فراهم 

کرده است.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

TYPE 2

TYPE 2

اسمارت اسلاید | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Preparing a Drawer and Hole Axis

TYPE 1

TYPE 1
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تصویر 3تصویر 2تصویر 1

تصویر 4

اسمارت اسلاید | شابلون سوراخ‌کاری نصب ریل اسمارت
Smart Drilling Jig

. تصویر 1: ابتدا محل نصب ریل را روی یونیت مشخص کنید.
. تصویر 2: محور )مرکز( شابلون را با محل نصب ریل تعیین شده، هم‌تراز کنید.

. تصویر 3: قسمت پلاستیکی شابلون را روی لبه یونیت قرار دهید به‌طوری که پروفیل فلزی آن به طرف داخل یونیت قرار گیرد. برای نصب ریل با 
              استفاده از پیچ نئوپان، سوراخ‌کاری به قطر 2 میلی‌متر و در صورت استفاده از پیچ یورو، سوراخ‌کاری به قطر 5 میلی‌متر انجام دهید

. تصویر 4: حفره‌های تعبیه‌شده روی ریل را با سوراخ‌کاری‌های انجام‌شده، هم‌تراز کنید و با استفاده از پیچ ریل را نصب کنید.

شابلون سوراخ‌کاری نصب ریل اسمارت

بسته‌بندیکد کالا

جعبه 1 عددی12799902 کد کالا

جعبه 1 عددی12799904 کد کالا پیچ یورو
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تصویر 3تصویر 2تصویر 1

b

a

a

3 4

b

42

b

2 4

a

1
4

a

b

اسمارت اسلاید | شابلون نصب براکت
Smart Lock® Template

. تصویر 1 و 2: برای نصب براکت اسمارت اسلاید )Lock Fix(، باید سوراخ‌کاری به قطر 2 میلی‌متر انجام شود.
. در حالی‌که برای نصب ریل به پشت پنل کف کشو، به انجام سوراخ‌کاری به قطر 6 میلی‌متر نیاز است.

. تصویر 1 و 3: توجه: حین انجام دریل‌کاری، شابلون را روی سطح مربوطه قرار دهید. 

شابلون نصب براکت

بسته‌بندیکد کالا

جعبه 1 عددی | کارتن 10 عددی12799903 کد کالا

حفره جایگیری زایده پشت ریل
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تصویر 1 

اسمارت اسلاید | شابلون سوراخ‌کاری خط‌کش‌دار ریل اسمارت

. تصویر 1 و 2 و 3: شابلون امکان سوراخ‌کاری آسان محل پیچ‌های ریل 
را برای یونیت‌های مونتاز شده و پیش مونتاژ را فراهم کرده است. 

دو سطح  هر  از  مونتاژ شده  یونیت‌های  در خصوص   :3 و   2 تصویر   .
نصب  برای  می‌توان  یونیت  طاق  و  کف  پنل‌های  خارجی  و  داخلی 

شابلون استفاده کرد. 

. جزئیات C: به‌وسیله قطعه قفل کن تعبیه‌شده روی شابلون، می‌توانید 
شابلون به بدنه یونیت را فیکس کنید.

. جزئیات B: با تنظیم وضعیت خط‌کش انتهایی شابلون، می‌توانید از آن 
هو برای نصب کشوهای توکار و هم کشوهای معمولی استفاده کنید. 
همچنین این شابلون‌ها امکان رگلاژ 40 میلی‌متری برای کشوهای توکار 

را دارند.
. قطر سوراخ‌کاری 2 میلی‌متر است.

شابلون سوراخ‌کاری نصب ریل اسمارت

بسته‌بندیکد کالا

1 ست12799901 کد کالا

1 ست12799905 کد کالا پیچ یورو

B جزئیات

A جزئیات
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C جزئیات B جزئیات A جزئیات

شابلون به‌وسیله قطعه قفل‌کن تعبیه‌شده روی آن فیکس 
می‌شود.

)تصویر 2(

خط‌کش کشویی، امکان نصب کشوهای توکار و معمولی را 
فراهم کرده است.

برای نصب کشوهای معمولی، خز کش باید روی وضعیت 0 
تنظیم شود.
)تصویر 1(

با توجه به ارتفاع کشو، محل

تصویر 2  تصویر 3

Sam Box Detail C

Smart Box

Smart Slide
Single Extension

Smart Slide
Full Extension

| Smart Drilling Jig with Ruler
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اسلایدیا | ریل براکت دار )Lock fix( برای پنل 18 میلی‌متر - سینگل

3-2. براکت | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا | چپکد کالا | راست

100 عدد1279079112790792

1. ریل اسلایدیا | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا با براکتکد کالا بدون براکتاندازه
12 ست2501272231112722321
12 ست3001272231212722322
12 ست3501272231312722323
12 ست4001272231412722324
12 ست4501272231512722325
12 ست5001272231612722326
12 ست5501272231712722327
12 ست6001272231812722328

ست کامل | مجهز به سیستم ترمز

بسته‌بندیبراکت | راستبراکت | چپاندازه
24 عددی2501272236112722351
24 عددی3001272236212722352
24 عددی3501272236312722353
24 عددی4001272236412722354
24 عددی4501272236512722355
24 عددی5001272236612722356
24 عددی5501272236712722357
24 عددی6001272236812722358

ست کامل | فاقد سیستم ترمز

بسته‌بندیبراکت | راستبراکت | چپاندازه
24 عددی2501272234112722331
24 عددی3001272234212722332
24 عددی3501272234312722333
24 عددی4001272234412722334
24 عددی4501272234512722335
24 عددی5001272234612722336
24 عددی5501272234712722337
24 عددی6001272234812722338

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
. مجهز به سیستم ترمز که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد
. دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود

. قابلیت رگلاژ 2.5 میلی‌متری به سمت بالا
. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر

. برای کشوهایی به طول: 
  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر

. بسیار بادوام

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 25 کیلوگرم
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راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

راهنما نصب ریل

37 32 96 96 64

649

m
in

.3
4 

m
m

10-12

11

Ø6

max.18

CIW

DIW=(CIW-45) ±0,5 

7

min. 34min. 25

DD=NS-10

NS

CD=NS+min.5

10
37

2

32

Ø6
 

| Single Extension Drawer Lock Fix (18 mm)

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده شود

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

250 میلی‌متر

450-400-350 میلی‌متر

500 میلی‌متر

600-550 میلی‌متر

300 میلی‌متر
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اسلایدیا | ریل براکت دار )Lock fix( برای پنل 16 میلی‌متر - سینگل

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
. مجهز به سیستم ترمز که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد
. دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود

. قابلیت رگلاژ 2.5 میلی‌متری به سمت بالا
. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر

. برای کشوهایی به طول: 
  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر

. بسیار بادوام

3-2. براکت | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا | چپکد کالا | راست

100 عددی1279079112790792

1. ریل اسلایدیا | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا با براکتکد کالا بدون براکتاندازه
12 ست2501272281112722821
12 ست3001272281212722822
12 ست3501272281312722823
12 ست4001272281412722824
12 ست4501272281512722825
12 ست5001272281612722826
12 ست5501272281712722827
12 ست6001272281812722828

ست کامل | مجهز به سیستم ترمز

بسته‌بندیبراکت | راستبراکت | چپاندازه
24 عددی2501272284112722831
24 عددی3001272284212722832
24 عددی3501272284312722833
24 عددی4001272284412722834
24 عددی4501272284512722835
24 عددی5001272284612722836
24 عددی5501272284712722837
24 عددی6001272284812722838

ست کامل | فاقد سیستم ترمز

بسته‌بندیبراکت | راستبراکت | چپاندازه
24 عددی2501272286112722851
24 عددی3001272286212722852
24 عددی3501272286312722853
24 عددی4001272286412722854
24 عددی4501272286512722855
24 عددی5001272286612722856
24 عددی5501272286712722857
24 عددی6001272286812722858

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 25 کیلوگرم



www.sazokar.com200

راهنما نصب ریل

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

m
in

.3
4 

m
m

37 32 96 96 64

649

10-12

11

Ø6

max.16

CIW

DIW=(CIW-42) ±0,5

7

min. 34min. 25

DD=NS-10

NS

CD=NS+min.5

10
37

2

32

Ø6
 

| Single Extension Drawer Lock Fix (16 mm)

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

250 میلی‌متر

450 میلی‌متر

500 میلی‌متر

600-550 میلی‌متر

400-350-300 میلی‌متر
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اسلایدیا | ریل پین‌دار )Pin fix( برای پنل 18 میلی‌متر - سینگل

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی     |     . مجهز به سیستم ترمز که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به ارمغان می‌آورد
. دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود     |     . قابلیت رگلاژ 2.5 میلی‌متری به سمت بالا

. نوع قابل رگلاژ)1A(: قابلیت رگلاژ افقی 3 میلی‌متری به‌وسیله پیچ تعبیه شده روی مکانسم فشاری |  . مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول: 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر     |     . بسیار بادوام

ابعاد کشو

a
b

12
AA

Ø6 

Ø8

6 

5 

9

b؟؟
میلی‌متر

a؟؟
میلی‌متر

NS؟؟
میلی‌متر

185205260
200220285
210230310
225245335
255275360
265285385
280300410
290310435
315335460
330350485
340360510
355375535
385405560

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 25 کیلوگرم

ست کامل | مجهز به سیستم ترمز
بسته‌بندیبراکت | راستبراکت | چپاندازه
24 عددی26012722762601272275260
24 عددی28512722762851272275285
24 عددی31012722763101272275310

24 عددی33512722763351272275335
24 عددی36012722763601272275360
24 عددی38512722763851272275385
24 عددی41012722764101272275410

24 عددی43512722764351272275435
24 عددی46012722764601272275460
24 عددی48512722764851272275485
24 عددی51012722765101272275510

24 عددی53512722765351272275535
24 عددی56012722765601272275560

1. ریل اسلایدیا | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا با براکتکد کالا بدون براکتاندازه

12 ست26012722712601272272260

12 ست28512722712851272272285

12 ست31012722713101272272310

12 ست33512722713351272272335

12 ست36012722713601272272360

12 ست38512722713851272272385

12 ست41012722714101272272410

12 ست43512722714351272272435

12 ست46012722714601272272460

12 ست48512722714851272272485

12 ست51012722715101272272510

12 ست53512722715351272272535

12 ست56012722715601272272560

ست کامل | فاقد سیستم ترمز
بسته‌بندیبراکت | راستبراکت | چپاندازه
24 عددی26012722742601272273260
24 عددی28512722742851272273285
24 عددی31012722743101272273310

24 عددی33512722743351272273335
24 عددی36012722743601272273360
24 عددی38512722743851272273385
24 عددی41012722744101272273410

24 عددی43512722744351272273435
24 عددی46012722744601272273460
24 عددی48512722744851272273485
24 عددی51012722745101272273510

24 عددی53512722745351272273535
24 عددی56012722745601272273560

10-12 11
BB

Ø6

7

10

AA

BB

سوراخ‌کاری ها باید پیش از مونتاژ 
کشو انجام شود.
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راهنما نصب ریل

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

37 32 96 96 64

649

10-12

11

Ø6

CIW

7

min. 34min. 25

DD=NS-10

NS

CD=NS+min.5

10
37

2

32

Ø6
 

max.18

DIW=(CIW-45) ±0,5

m
in

.3
4 

m
m

| Single Extension Drawer Pin Fix (18 mm)

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده شود

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

260 میلی‌متر

460-435 میلی‌متر

510-485 میلی‌متر

560-535 میلی‌متر

285-310-335
410-385-360 میلی‌متر
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. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی     |     . مجهز به سیستم ترمز که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به ارمغان می‌آورد
. دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود     |     . قابلیت رگلاژ 2.5 میلی‌متری به سمت بالا

. نوع قابل رگلاژ)1A(: قابلیت رگلاژ افقی 3 میلی‌متری به‌وسیله پیچ تعبیه شده روی مکانسم فشاری |  . مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول: 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر     |     . بسیار بادوام

ابعاد کشو

a
b

12
AA

Ø6 

Ø8

6 

5 

9

b؟؟
میلی‌متر

a؟؟
میلی‌متر

NS؟؟
میلی‌متر

185205260
200220285
210230310
225245335
255275360
265285385
280300410
290310435
315335460
330350485
340360510
355375535
385405560

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 25 کیلوگرم

ست کامل | مجهز به سیستم ترمز
بسته‌بندیبراکت | راستبراکت | چپاندازه
24 عددی26012722962601272295260
24 عددی28512722962851272295285
24 عددی31012722963101272295310

24 عددی33512722963351272295335
24 عددی36012722963601272295360
24 عددی38512722963851272295385
24 عددی41012722964101272295410

24 عددی43512722964351272295435
24 عددی46012722964601272295460
24 عددی48512722964851272295485
24 عددی51012722965101272295510

24 عددی53512722965351272295535
24 عددی56012722965601272295560

1. ریل اسلایدیا | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا با براکتکد کالا بدون براکتاندازه

12 ست26012722912601272292260

12 ست28512722912851272292285

12 ست31012722913101272292310

12 ست33512722913351272292335

12 ست36012722913601272292360

12 ست38512722913851272292385

12 ست41012722914101272292410

12 ست43512722914351272292435

12 ست46012722914601272292460

12 ست48512722914851272292485

12 ست51012722915101272292510

12 ست53512722915351272292535

12 ست56012722915601272292560

ست کامل | فاقد سیستم ترمز
بسته‌بندیبراکت | راستبراکت | چپاندازه
24 عددی26012722942601272293260
24 عددی28512722942851272293285
24 عددی31012722943101272293310

24 عددی33512722943351272293335
24 عددی36012722943601272293360
24 عددی38512722943851272293385
24 عددی41012722944101272293410

24 عددی43512722944351272293435
24 عددی46012722944601272293460
24 عددی48512722944851272293485
24 عددی51012722945101272293510

24 عددی53512722945351272293535
24 عددی56012722945601272293560

10-12 11
BB

Ø6

7

10

AA

BB

سوراخ‌کاری ها باید پیش از مونتاژ 
کشو انجام شود.

اسلایدیا | ریل پین‌دار )Pin fix( برای پنل 16 میلی‌متر - سینگل
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راهنما نصب ریل

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

37 32 96 96 64

649

10-12

11

Ø6

CIW

7

min. 34min. 25

DD=NS-10

NS

CD=NS+min.5

10
37

2

32

Ø6
 

max.16

DIW=(CIW-42) ±0,5

m
in

.3
4 

m
m

| Single Extension Drawer Pin Fix (16 mm)

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

260 میلی‌متر

460-435 میلی‌متر

510-485 میلی‌متر

560-535 میلی‌متر

285-310-335
410-385-360 میلی‌متر
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1A  - Adjustable push-open

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
. مجهز به سیستم ترمز که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد
. دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود

. قابلیت رگلاژ 2.5 میلی‌متری به سمت بالا
. نوع قابل رگلاژ)1A(: قابلیت رگلاژ افقی 3 میلی‌متری به‌وسیله پیچ  

  تعبیه شده روی مکانسم فشاری
. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر

. برای کشوهایی به طول: 
  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر

. بسیار بادوام

3-2. براکت | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا | چپکد کالا | راست

100 عددی1279079112790792

1A - 1. ریل اسلایدیا | چپ - راست

بسته‌بندیکد قابل رگلاژکد کالااندازه

12 ست2501272341112723611

12 ست3001272341212723612

12 ست3501272341312723613

12 ست4001272341412723614

12 ست4501272341512723615

12 ست5001272341612723616

12 ست5501272341712723617

12 ست6001272341812723618

1A. پکیج صنعتی

بسته‌بندیریل قابل رگلاژ | راستریل قابل رگلاژ | چپاندازه

24 عددی2501272363112723621

24 عددی3001272363212723622

24 عددی3501272363312723623

24 عددی4001272363412723624

24 عددی4501272363512723625

24 عددی5001272363612723626

24 عددی5501272363712723627

24 عددی6001272363812723628

پکیج صنعتی

بسته‌بندیبراکت | راستبراکت | چپاندازه

24 عددی2501272343112723421

24 عددی3001272343212723422

24 عددی3501272343312723423

24 عددی4001272343412723424

24 عددی4501272343512723425

24 عددی5001272343612723426

24 عددی5501272343712723427

24 عددی6001272343812723428

اسلایدیا | ریل فشاری براکت‌دار )Lock fix( برای پنل 18 میلی‌متر - سینگل

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 25 کیلوگرم
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راهنما نصب ریل

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

37 32 96 96 64

649

m
in

.3
4 

m
m

10-12

11

Ø6

CIW

7

min. 34min. 25

DD=NS-10

NS

CD=NS+min.5

10
37

2

32

Ø6
 

max.18

DIW=(CIW-45) ±0,5

| Push-Open Single Extension Drawer Lock Fix (18 mm)

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده شود

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

250 میلی‌متر

450-400-350 میلی‌متر

500 میلی‌متر

600-550 میلی‌متر

300 میلی‌متر
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1A  - Adjustable push-open

اسلایدیا | ریل فشاری براکت‌دار )Lock fix( برای پنل 16 میلی‌متر - سینگل

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
. مجهز به سیستم ترمز که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به 

  ارمغان می‌آورد
. دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود

. قابلیت رگلاژ 2.5 میلی‌متری به سمت بالا
. نوع قابل رگلاژ)1A(: قابلیت رگلاژ افقی 3 میلی‌متری به‌وسیله پیچ  

  تعبیه شده روی مکانسم فشاری
. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر

. برای کشوهایی به طول: 
  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر

. بسیار بادوام

3-2. براکت | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا | چپکد کالا | راست

100 عددی1279079112790792

1A - 1. ریل اسلایدیا | چپ - راست

بسته‌بندیریل قابل رگلاژکد کالااندازه

12 ست2501272341112723611

12 ست3001272341212723612

12 ست3501272341312723613

12 ست4001272341412723614

12 ست4501272341512723615

12 ست5001272341612723616

12 ست5501272341712723617

12 ست6001272341812723618

1A. پکیج صنعتی

بسته‌بندیریل قابل رگلاژ | راستریل قابل رگلاژ | چپاندازه

24 عددی2501272363112723621

24 عددی3001272363212723622

24 عددی3501272363312723623

24 عددی4001272363412723624

24 عددی4501272363512723625

24 عددی5001272363612723626

24 عددی5501272363712723627

24 عددی6001272363812723628

پکیج صنعتی

بسته‌بندیبراکت | راستبراکت | چپاندازه

24 عددی2501272343112723421

24 عددی3001272343212723422

24 عددی3501272343312723423

24 عددی4001272343412723424

24 عددی4501272343512723425

24 عددی5001272343612723426

24 عددی5501272343712723427

24 عددی6001272343812723428

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 25 کیلوگرم
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راهنما نصب ریل

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

m
in

.3
4 

m
m

37 32 96 96 64

649

10-12

11

Ø6

CIW

7

min. 34min. 25

DD=NS-10

NS

CD=NS+min.5

10
37

2

32

Ø6
 

max.16

DIW=(CIW-42) ±0,5

| Push-Open Single Extension Drawer Lock Fix (16 mm)

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

250 میلی‌متر

450 میلی‌متر

500 میلی‌متر

600-500 میلی‌متر

400-350-300 میلی‌متر
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1A  - Adjustable push-open

اسلایدیا | ریل فشاری پین دار )Pin fix( برای پنل 18 میلی‌متر-سینگل

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی     |     . مجهز به سیستم ترمز که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به ارمغان می‌آورد
. دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود    |     . قابلیت رگلاژ 2.5 میلی‌متری به سمت بالا

. نوع قابل رگلاژ)1A(: قابلیت رگلاژ افقی 3 میلی‌متری به‌وسیله پیچ تعبیه شده روی مکانسم فشاری  |  . مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول:  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر    |    . بسیار بادوام

ابعاد کشو

a
b

12
AA

Ø6 

Ø8

6 

5 

9

b؟؟
میلی‌متر

a؟؟
میلی‌متر

NS؟؟
میلی‌متر

185205260
200220285
210230310
225245335
255275360
265285385
280300410
290310435
315335460
330350485
340360510
355375535
385405560

10-12 11
BB

Ø6

7

10

AA

BB

سوراخ‌کاری ها باید پیش از 
مونتاژ کشو انجام شود.

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 25 کیلوگرم

1A - 1. ریل اسلایدیا | چپ - راست
بسته‌بندیریل قابل رگلاژکد کالااندازه
12 ست26012723442601272364260

12 ست28512723442851272364285

12 ست31012723443101272364310

12 ست33512723443351272364335

12 ست36012723443601272364360

12 ست38512723443851272364385

12 ست41012723444101272364410

12 ست43512723444351272364435

12 ست46012723444601272364460

12 ست48512723444851272364485

12 ست51012723445101272364510

12 ست53512723445351272364535

12 ست56012723445601272364560

1. ریل اسلایدیا | چپ - راست
بسته‌بندیکد کالا | راچپکد کالا | راستاندازه
24 عددی26012723452601272346260

24 عددی28512723452851272346285

24 عددی31012723453101272346310

24 عددی33512723453351272346335

24 عددی36012723453601272346360

24 عددی38512723453851272346385

24 عددی41012723454101272346410

24 عددی43512723454351272346435

24 عددی46012723454601272346460

24 عددی48512723454851272346485

24 عددی51012723455101272346510

24 عددی53512723455351272346535

24 عددی56012723455601272346560

 1A. ریل اسلایدیا | چپ - راست
بسته‌بندیکد کالا | راچپکد کالا | راستاندازه
24 عددی26012723652601272366260

24 عددی28512723652851272366285

24 عددی31012723653101272366310

24 عددی33512723653351272366335

24 عددی36012723653601272366360

24 عددی38512723653851272366385

24 عددی41012723654101272366410

24 عددی43512723654351272366435

24 عددی46012723654601272366460

24 عددی48512723654851272366485

24 عددی51012723655101272366510

24 عددی53512723655351272366535

24 عددی56012723655601272366560
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راهنما نصب ریل

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

37 32 96 96 64

649

10-12

11

Ø6

CIW

7

min. 34min. 25

DD=NS-10

NS

10
37

2

32

Ø6
 

max.18

DIW=(CIW-45) ±0,5

m
in

.3
4 

m
m

| Push-Open Single Extension Drawer Pin Fix (18 mm)

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده شود

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

260 میلی‌متر

460-435 میلی‌متر

510-485 میلی‌متر

560-535 میلی‌متر

285-310-335
410-385-360 میلی‌متر
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1A  - Adjustable push-open

اسلایدیا | ریل فشاری پین دار )Pin fix( برای پنل 16 میلی‌متر - سینگل

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی     |     . مجهز به سیستم ترمز که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به ارمغان می‌آورد
. دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود    |     . قابلیت رگلاژ 2.5 میلی‌متری به سمت بالا

. نوع قابل رگلاژ)1A(: قابلیت رگلاژ افقی 3 میلی‌متری به‌وسیله پیچ تعبیه شده روی مکانسم فشاری  |  . مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول:  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر    |    . بسیار بادوام

ابعاد کشو

a
b

12
AA

Ø6 

Ø8

6 

5 

9

b؟؟
میلی‌متر

a؟؟
میلی‌متر

NS؟؟
میلی‌متر

185205260
200220285
210230310
225245335
255275360
265285385
280300410
290310435
315335460
330350485
340360510
355375535
385405560

10-12 11
BB

Ø6

7

10

AA

BB

سوراخ‌کاری ها باید پیش از 
مونتاژ کشو انجام شود.

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 25 کیلوگرم

1A - 1. ریل اسلایدیا | چپ - راست
بسته‌بندیریل قابل رگلاژکد کالااندازه
12 ست26012723542601272374260

12 ست28512723542851272374285

12 ست31012723543101272374310

12 ست33512723543351272374335

12 ست36012723543601272374360

12 ست38512723543851272374385

12 ست41012723544101272374410

12 ست43512723544351272374435

12 ست46012723544601272374460

12 ست48512723544851272374485

12 ست51012723545101272374510

12 ست53512723545351272374535

12 ست56012723545601272374560

1. ریل اسلایدیا | چپ - راست
بسته‌بندیکد کالا | راچپکد کالا | راستاندازه
24 عددی26012723552601272356260

24 عددی28512723552851272356285

24 عددی31012723553101272356310

24 عددی33512723553351272356335

24 عددی36012723553601272356360

24 عددی38512723553851272356385

24 عددی41012723554101272356410

24 عددی43512723554351272356435

24 عددی46012723554601272356460

24 عددی48512723554851272356485

24 عددی51012723555101272356510

24 عددی53512723555351272356535

24 عددی56012723555601272356560

 1A. ریل اسلایدیا | چپ - راست
بسته‌بندیکد کالا | راچپکد کالا | راستاندازه
24 عددی26012723752601272376260

24 عددی28512723752851272376285

24 عددی31012723753101272376310

24 عددی33512723753351272376335

24 عددی36012723753601272376360

24 عددی38512723753851272376385

24 عددی41012723754101272376410

24 عددی43512723754351272376435

24 عددی460127237546012723766460

24 عددی48512723754851272376485

24 عددی51012723755101272376510

24 عددی53512723755351272376535

24 عددی56012723755601272376560
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راهنما نصب ریل

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

37 32 96 96 64

649

10-12

11

Ø6

CIW

7

min. 34min. 25

DD=NS-10

NS

10
37

2

32

Ø6
 

max.16

DIW=(CIW-42) ±0,5

m
in

.3
4 

m
m

| Push-Open Single Extension Drawer Pin Fix (16 mm)

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDعمق کشو

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

260 میلی‌متر

460-435 میلی‌متر

510-485 میلی‌متر

560-535 میلی‌متر

285-310-335
410-385-360 میلی‌متر
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یولتی مید اسلاید | ریل براکت دار )Lock fix( - سینگل

. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
. مجهـز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشـو را به 

  ارمغان می آورد
. امـکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیـل وجـود براکت ضامن‌دار 

SmartLock  
. قابـلیت رگلاژ افقـی )چپ - راست( ±1.5 میلی‌متری و رگــلاژ 2 

  میلی‌متری به سمت بالا
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 30 کیلوگرم

. مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت 19 میلی‌متر
. برای کشوهایی به طول:

  250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. بسیار بادوام

. یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید 
 SmartLock ،فول و سینگل بدون نیـاز به تغییـر براکت ضامـن‌دار  

  استفـاده کرد.

3-2. براکت ضامن دار | چپ - راست

بسته‌بندیکد کالا | چپکد کالا | راست

120 عددی1279077312790774

1A - 1. ریل امارت اسلاید | چپ - راست

بسته‌بندیکد قابل رگلاژاندازه

12 ست350127322303

12 ست400127322304

12 ست450127322305

12 ست500127322306

ظرفیت بارگذاری دینامیک: 20 کیلوگرم
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راهنما نصب ریل

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

10-12 11

23

Ø6

*max.18

Cabinet Internal Width

DIW=(CIW-45) ±0,5

7

12
min. 34

min. 7

DD=(NS-10)+0
-2

NS
CD=NS+min.3

| Single Extension Drawer Lock Fix

؟؟

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

CDعمق یونیت

CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

DIWعرض داخل‌به‌داخل کشو

DDوشک قمع

پیچ نئوپان به قطر 3.5 میلی‌متر یا
پیچ یورو به قطر 6 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

برای پنل‌هایی با ضخامت 19 میلی‌متر، از فرمول )DIW=CIW-46mm( استفاده 
شود و همچنین رگلاژ افقی به سمت داخل یونیت انجام شود.
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فلوباکس | ارتفاع بدنه 106 میلی‌متر

. ‌‌دارای طراحی فوق‌العاده ظریف 12.8 میلی‌متری   |   . ارائه شده در 4 رنگ استاندارد و 2 رنگ خاص
. عرضه‌شده در 4 ارتفاع مختلف به‌همراه میله‌گالری   |   . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز

. طول کشو: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر   |   . قابلیت رگلاژ 3D )راست - چپ، بالا - پایین، شیب(
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار   |   . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند

7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

رنگ )**(

01سفید

04اینوکس

05مشکی

06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر قرار دهید.
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عدد مربوط به ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای 
( قرار دهید. علامت )

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی58 میلی متر       2-1کشو

270127167 3 6 ست45**1
300127167 3 6 ست45**2
350127167 3 6 ست45**3
400127167 3 6 ست45**4
450127167 3 6 ست45**5
500127167 3 6 ست45**6
550127167 3 6 ست45**7
600127167 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی58 میلی متر       3کشو

450127962 12 عدد**01
600127962 12 عدد**02
900127962 12 عدد**03
1200127962 12 عدد**04

پنل پشت فلزی
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استفاده از پنل پشت فلزی

ل ریل
ÇD = (Ray Boyu)طو

DD = (Slide Lenght)

پنل کف کشو چوبی

CIW- 22

N
S 

- 
12

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

ل ریل
ÇD = (Ray Boyu)طو

DD = (Slide Lenght)

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32

CIW- 22

N
S 

- 
12

CIW- 42

58

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

| H 106 Drawer

راهنما نصب ریل

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر 

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±29- عرض داخل‌به‌داخل یونیت

0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر
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فلوباکس | ارتفاع 58 میلی‌متر با میله‌گالری

. ‌‌دارای طراحی فوق‌العاده ظریف 12.8 میلی‌متری   |   . ارائه شده در 4 رنگ استاندارد و 2 رنگ خاص
. عرضه‌شده در 4 ارتفاع مختلف به‌همراه میله‌گالری   |   . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز

. طول کشو: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر   |   . قابلیت رگلاژ 3D )راست - چپ، بالا - پایین، شیب(
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار   |   . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

بسته‌بندیپنل پشت فلزیپنل پشت چوبیعمق کشو

2701279614 1**1279615 12 ست**1
3001279614 2**1279615 12 ست**2
3501279614 3**1279615 12 ست**3
4001279614 4**1279615 12 ست**4
4501279614 5**1279615 12 ست**5
5001279614 6**1279615 12 ست**6
5501279614 7**1279615 12 ست**7
6001279614 8**1279615 12 ست**8

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند

7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

) نوع نصب میله‌گالری )

1پیچی
2رولپلاکی

رنگ )**(

01سفید

04اینوکس

05مشکی

06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر قرار دهید.
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

میله‌گالری  نصب  نوع  به  مربوط  عدد 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

قرار دهید

عدد مربوط به ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای 
( قرار دهید. علامت )

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی58 میلی متر       2-1کشو

270127167 3 6 ست45**1
300127167 3 6 ست45**2
350127167 3 6 ست45**3
400127167 3 6 ست45**4
450127167 3 6 ست45**5
500127167 3 6 ست45**6
550127167 3 6 ست45**7
600127167 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی58 میلی متر       3کشو

450127962 12 عدد**01
600127962 12 عدد**02
900127962 12 عدد**03
1200127962 12 عدد**04

پنل پشت فلزی

میله‌گالری اسمارت فلو
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استفاده از پنل پشت فلزی

ÇD = (Ray Boyu)

DD = (Slide Lenght)

ل ریل
طو

پنل کف کشو چوبی

CIW- 22

N
S 

- 
12

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

ÇD = (Ray Boyu)

DD = (Slide Lenght)

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32

CIW- 22

N
S 

- 
12

CIW- 42

14
4

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

راهنما نصب ریل

| H 106 Drawer with Gallery Railing

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر 

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±29- عرض داخل‌به‌داخل یونیت

0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر
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25 
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4 
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3

فلوباکس | ارتفاع 58 میلی‌متر بدون میله‌گالری )کشو توکار(

. ‌‌دارای طراحی فوق‌العاده ظریف 12.8 میلی‌متری   |   . ارائه شده در 4 رنگ استاندارد و 2 رنگ خاص
. عرضه‌شده در 4 ارتفاع مختلف به‌همراه میله‌گالری   |   . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز

. طول کشو: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر   |   . قابلیت رگلاژ 3D )راست - چپ، بالا - پایین، شیب(
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار   |   . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

بسته‌بندیضخامت پنل    5عرض یونیتکد کالا

12 عدد029045018**1279646
12 عدد044050018**1279646
12 عدد074090018**1279646
12 عدد1040120018**1279646
12 عدد1044120018**1279646

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند

7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

) نوع نصب میله‌گالری )

1پیچی
2رولپلاکی

رنگ )**(

01سفید

04اینوکس

05مشکی

06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر قرار دهید.
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

میله‌گالری  نصب  نوع  به  مربوط  عدد 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

قرار دهید

عدد مربوط به ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای 
( قرار دهید. علامت )

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی58 میلی متر       2-1کشو

270127167 3 6 ست45**1
300127167 3 6 ست45**2
350127167 3 6 ست45**3
400127167 3 6 ست45**4
450127167 3 6 ست45**5
500127167 3 6 ست45**6
550127167 3 6 ست45**7
600127167 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی58 میلی متر       3کشو

450127962 12 عدد**01
600127962 12 عدد**02
900127962 12 عدد**03
1200127962 12 عدد**04

پنل پشت فلزی

پنل جلو کشو اسمارت فلوبراکت جلو کشو اسمارت فلو
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استفاده از پنل پشت فلزی

ÇD = (Ray Boyu)

DD = (Slide Lenght)

ل ریل
طو

پنل کف کشو چوبی

CIW- 22

N
S 

- 
12

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

ÇD = (Ray Boyu)

DD = (Slide Lenght)

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32

CIW- 22

N
S 

- 
12

CIW- 42

14
4

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

راهنما نصب ریل

124- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر 

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

| H 106 In-Box

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = عرض پنل پشت کشو چوبی

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر
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فلوباکس | ارتفاع 58 میلی‌متر با میله‌گالری )کشو توکار(

. ‌‌دارای طراحی فوق‌العاده ظریف 12.8 میلی‌متری   |   . ارائه شده در 4 رنگ استاندارد و 2 رنگ خاص
. عرضه‌شده در 4 ارتفاع مختلف به‌همراه میله‌گالری   |   . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز

. طول کشو: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر   |   . قابلیت رگلاژ 3D )راست - چپ، بالا - پایین، شیب(
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار   |   . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر
162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

عرضکد کالا
بسته‌بندیضخامت  4یونیت

12 عدد035745018**1279616
12 عدد050750018**1279616
12 عدد080790018**1279616
12 عدد1107120018**1279616
12 عدد1111120018**1279616

عرضکد کالا          6 
یونیت

ضخامت 
بسته‌بندیپنل

12 عدد029045018**12796469
12 عدد044050018**12796469
12 عدد074090018**12796469
12 عدد1040120018**12796469
12 عدد1044120018**12796469

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند
7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

رنگ )**(

01سفید
04اینوکس
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(
01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

قرار دهید.
عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر 
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر 
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عدد مربوط به ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای 
( قرار دهید. علامت )

( قرار دهید.عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به‌جای علامت )**( قرار دهید. عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به‌جای علامت )

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی58 میلی متر       2-1کشو

270127167 3 6 ست45**1
300127167 3 6 ست45**2
350127167 3 6 ست45**3
400127167 3 6 ست45**4
450127167 3 6 ست45**5
500127167 3 6 ست45**6
550127167 3 6 ست45**7
600127167 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی58 میلی متر       3کشو

450127962 12 عدد**01
600127962 12 عدد**02
900127962 12 عدد**03
1200127962 12 عدد**04

پنل پشت فلزی

بسته‌بندیشرح کالا5. کد

12796471**
براکت جلو کشو اسمارت 
فلو ارتفاع 58 میلی‌متر با 

میله‌گالری
12 ست

براکت کف کشو برای پنل‌های کف به ضخامت 16 و 18 
میلی‌متر در بسته وجود دارد.

براکت جلو کشو اسمارت فلو پنل جلو کشوبراکت جلو کشو اسمارت فلو

بسته‌بندیپنل پشت فلزیپنل پشت چوبیعمق کشو          7

2701279614 1**1279615 12 عدد**1
3001279614 2**1279615 12 عدد**2
3501279614 3**1279615 12 عدد**3
4001279614 4**1279615 12 عدد**4
4501279614 5**1279615 12 عدد**5
5001279614 6**1279615 12 عدد**6
5501279614 7**1279615 12 عدد**7
6001279614 8**1279615 12 عدد**8

) نوع نصب میله‌گالری )

1پیچی
2رولپلاکی
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استفاده از پنل پشت فلزی

ÇD = (Ray Boyu)

DD = (Slide Lenght)

ل ریل
طو

پنل کف کشو چوبی

CIW- 22

N
S 

- 
12

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

ÇD = (Ray Boyu)

DD = (Slide Lenght)

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32

CIW- 22

N
S 

- 
12

CIW- 42

14
4

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

راهنما نصب ریل

124- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو   |  57- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد میله‌گالری جلو کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر 

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

| H 106  In-Box with Gallery Railing

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = عرض پنل پشت کشو چوبی

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر



225

2

4

3

فلوباکس | ارتفاع 58 میلی‌متر با دیزاین ساید شیشه

. ‌‌دارای طراحی فوق‌العاده ظریف 12.8 میلی‌متری   |   . ارائه شده در 4 رنگ استاندارد و 2 رنگ خاص
. عرضه‌شده در 4 ارتفاع مختلف به‌همراه میله‌گالری   |   . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز

. طول کشو: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر   |   . قابلیت رگلاژ 3D )راست - چپ، بالا - پایین، شیب(
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار   |   . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

بسته‌بندیکد                4عمق کشو

1 ست**27012796491100
1 ست**30012796491200
1 ست**35012796491300
1 ست**40012796491400
1 ست**45012796491500
1 ست**50012796491600
1 ست**55012796491700
1 ست**60012796491800

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند

7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

رنگ )**(

01سفید

04اینوکس

05مشکی

06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر قرار دهید.
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای 
( قرار دهید. علامت )

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی58 میلی متر     2-1کشو

270127167 3 6 ست45**1
300127167 3 6 ست45**2
350127167 3 6 ست45**3
400127167 3 6 ست45**4
450127167 3 6 ست45**5
500127167 3 6 ست45**6
550127167 3 6 ست45**7
600127167 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی58 میلی متر       3کشو

450127962 12 عدد**11
600127962 12 عدد**12
900127962 12 عدد**13
1200127962 12 عدد**14

پنل پشت فلزی

ساید شیشه
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استفاده از پنل پشت فلزی

ÇD = (Ray Boyu)

DD = (Slide Lenght)

ل ریل
طو

پنل کف کشو چوبی

CIW- 22

N
S 

- 
12

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

ÇD = (Ray Boyu)

DD = (Slide Lenght)

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32

CIW- 22

N
S 

- 
12

CIW- 42

14
4

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

راهنما نصب ریل

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

| H 106 Glass Side Panel

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±29- عرض داخل‌به‌داخل یونیت

0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر
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فلوباکس | ارتفاع 144 میلی‌متر

. ‌‌دارای طراحی فوق‌العاده ظریف 12.8 میلی‌متری   |   . ارائه شده در 4 رنگ استاندارد و 2 رنگ خاص
. عرضه‌شده در 4 ارتفاع مختلف به‌همراه میله‌گالری   |   . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز

. طول کشو: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر   |   . قابلیت رگلاژ 3D )راست - چپ، بالا - پایین، شیب(
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار   |   . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند

7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

رنگ )**(

01سفید

04اینوکس

05مشکی

06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر قرار دهید.
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عدد مربوط به ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای 
( قرار دهید. علامت )

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی144 میلی متر       2-1کشو

270127168 3 6 ست45**1
300127168 3 6 ست45**2
350127168 3 6 ست45**3
400127168 3 6 ست45**4
450127168 3 6 ست45**5
500127168 3 6 ست45**6
550127168 3 6 ست45**7
600127168 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی144 میلی متر        3کشو

450127962 12 عدد**11
600127962 12 عدد**12
900127962 12 عدد**13
1200127962 12 عدد**14

پنل پشت فلزی
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استفاده از پنل پشت فلزی
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(R(Raayy B Booyyuu))
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(S(Slidlidee L Leenngghht)t)

ل ریل
طو

پنل کف کشو چوبی

CIW- 22
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- 
12

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی
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(R(Raayy B Booyyuu))
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(S(Slidlidee L Leenngghht)t)

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32

CIW- 22
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12

CIW- 42
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4

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

راهنما نصب ریل

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

| H 192 Drawer 

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±29- عرض داخل‌به‌داخل یونیت

0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر
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فلوباکس | کشو ارتفاع 144 با میله‌گالری

. ‌‌دارای طراحی فوق‌العاده ظریف 12.8 میلی‌متری   |   . ارائه شده در 4 رنگ استاندارد و 2 رنگ خاص
. عرضه‌شده در 4 ارتفاع مختلف به‌همراه میله‌گالری   |   . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز

. طول کشو: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر   |   . قابلیت رگلاژ 3D )راست - چپ، بالا - پایین، شیب(
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار   |   . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند

7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

رنگ )**(

01سفید

04اینوکس

05مشکی

06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر قرار دهید.
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای 
( قرار دهید. علامت )

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی144 میلی متر     2-1کشو

270127168 3 6 ست45**1
300127168 3 6 ست45**2
350127168 3 6 ست45**3
400127168 3 6 ست45**4
450127168 3 6 ست45**5
500127168 3 6 ست45**6
550127168 3 6 ست45**7
600127168 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی240 میلی متر       3کشو

450127962 12 عدد**31
600127962 12 عدد**32
900127962 12 عدد**33
1200127962 12 عدد**34

پنل پشت فلزی

میله گاری اسمارت فلو

رنگ )**(
01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت
عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد 
( قرار دهید. را نظر خود را به‌جای علامت ) خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 

به‌جای علامت )**( قرار دهید.

بسته‌بندیپنل پشت فلزیپنل پشت چوبیعمق کشو          7

2701279614 1**1279615 12 ست**1
3001279614 2**1279615 12 ست**2
3501279614 3**1279615 12 ست**3
4001279614 4**1279615 12 ست**4
4501279614 5**1279615 12 ست**5
5001279614 6**1279615 12 ست**6
5501279614 7**1279615 12 ست**7
6001279614 8**1279615 12 ست**8

) نوع نصب میله‌گالری )

1پیچی
2رولپلاکی



www.sazokar.com230

راهنما نصب ریل

| H 192 Drawer With Gallery Railing

استفاده از پنل پشت فلزی
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(S(Slidlidee L Leenngghht)t)

ل ریل
طو

پنل کف کشو چوبی

CIW- 22
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- 
12

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی
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(R(Raayy B Booyyuu))
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(S(Slidlidee L Leenngghht)t)

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32
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12

CIW- 42
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CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±29- عرض داخل‌به‌داخل یونیت

0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر
ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر



231

26 

5

4

5 

5 

3

2

فلوباکس | ارتفاع 144 بدون میله‌گالری )کشو توکار(

. ‌‌دارای طراحی فوق‌العاده ظریف 12.8 میلی‌متری   |   . ارائه شده در 4 رنگ استاندارد و 2 رنگ خاص
. عرضه‌شده در 4 ارتفاع مختلف به‌همراه میله‌گالری   |   . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز

. طول کشو: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر   |   . قابلیت رگلاژ 3D )راست - چپ، بالا - پایین، شیب(
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار   |   . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند

7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

رنگ )**(

01سفید

04اینوکس

05مشکی

06موکا

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر قرار دهید.
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

 - کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را 

( قرار دهید. به‌جای علامت )

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی144 میلی متر     2-1کشو

270127168 3 6 ست45**1
300127168 3 6 ست45**2
350127168 3 6 ست45**3
400127168 3 6 ست45**4
450127168 3 6 ست45**5
500127168 3 6 ست45**6
550127168 3 6 ست45**7
600127168 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی144 میلی متر       3کشو

450127962 12 عدد**11
600127962 12 عدد**12
900127962 12 عدد**13
1200127962 12 عدد**14

پنل پشت فلزی

پنل جلوبراکت جلو کشو اسمارت فلوبراکت جلو کشو اسمارت فلو

رنگ )**(
01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

را بجای علامت عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود 
) **( قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )** ( 
قرار دهید.

را به‌جای علامت  عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود 
)**( قرار دهید.

بسته‌بندی4.ضخامتعرضکد کالا

12 عدد035745018**1279616
12 عدد050750018**1279616
12 عدد080790018**1279616
12 عدد1107120018**1279616
12 عدد1117120018**1279616

بسته‌بندی4.ضخامتعرض6. کد

12 عدد029045018**12796469
12 عدد044050018**12796469
12 عدد074090018**12796469
12 عدد1040120018**12796469
12 عدد1044120018**12796469

بسته‌بندیشرح کالا5. کد

12796472**
براکت جلو کشو اسمارت 
فلو ارتفاع 144 میلی‌متر 
بدون میله‌گالری

12 ست

براکت کف کشو برای پنل‌های کف به ضخامت 16 و 
18 میلی‌متر در بسته وجود دارد.
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راهنما نصب ریل

124- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو   |  57- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد میله‌گالری جلو کشو

استفاده از پنل پشت فلزی
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(R(Raayy B Booyyuu))
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(S(Slidlidee L Leenngghht)t)

ل ریل
طو

پنل کف کشو چوبی
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CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی
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(S(Slidlidee L Leenngghht)t)

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر
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32 96 96 32
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12

CIW- 42
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CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

| H 192 In-Box

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر
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فلوباکس | ارتفاع 144 با دیزاین ساید شیشه

. ‌‌دارای طراحی فوق‌العاده ظریف 12.8 میلی‌متری   |   . ارائه شده در 4 رنگ استاندارد و 2 رنگ خاص
. عرضه‌شده در 4 ارتفاع مختلف به‌همراه میله‌گالری   |   . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز

. طول کشو: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر   |   . قابلیت رگلاژ 3D )راست - چپ، بالا - پایین، شیب(
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار   |   . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

بسته‌بندیکد                4عمق کشو

1 ست**27012796491100
1 ست**30012796491200
1 ست**35012796491300
1 ست**40012796491400
1 ست**45012796491500
1 ست**50012796491600
1 ست**55012796491700
1 ست**60012796491800

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند

7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

رنگ )**(

01سفید

04اینوکس

05مشکی

06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر قرار دهید.
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای 
( قرار دهید. علامت )

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی58 میلی متر     2-1کشو

270127168 3 6 ست45**1
300127168 3 6 ست45**2
350127168 3 6 ست45**3
400127168 3 6 ست45**4
450127168 3 6 ست45**5
500127168 3 6 ست45**6
550127168 3 6 ست45**7
600127168 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی230 میلی متر       3کشو

450127962 12 عدد**21
600127962 12 عدد**22
900127962 12 عدد**23
1200127962 12 عدد**24

پنل پشت فلزی

ساید شیشه
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راهنما نصب ریل

استفاده از پنل پشت فلزی
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(S(Slidlidee L Leenngghht)t)
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پنل کف کشو چوبی
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CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی
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(R(Raayy B Booyyuu))
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(S(Slidlidee L Leenngghht)t)

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر
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32 96 96 32
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CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

| H 192 Glass Side Panel

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±29- عرض داخل‌به‌داخل یونیت

0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر



235

فلوباکس | شرح کدهای سیستم کشو

اسمارت فلو ارتفاع 58 میلی‌متر بدون میله‌گالری

بدنه ارتفاع 58 میلی‌متر سمت چپ و راست1-2

ریل سمت چپ و راست5-6

پنل پشت فلزی ارتفاع 58 میلی‌متر7

براکت جلو کشو اسمارت فلو9

کاور14

اسمارت فلو ارتفاع 58 میلی‌متر با میله‌گالری

بدنه ارتفاع 58 میلی‌متر سمت چپ و راست1-2
ریل سمت چپ و راست5-6
پنل پشت فلزی ارتفاع 144 میلی‌متر7
میله‌گالری8
براکت جلو کشو اسمارت فلو9
کاور14

اسمارت فلو ارتفاع 58 میلی‌متر با دیزاین ساید شیشه

بدنه ارتفاع 58 میلی‌متر سمت چپ و راست1-2
ریل سمت چپ و راست5-6
پنل پشت فلزی ارتفاع 144 میلی‌متر7
براکت جلو کشو8
کاور9
ساید شیشه14

اسمارت فلو ارتفاع 58 میلی‌متر بدون میله‌گالری )کشو توکار(
بدنه ارتفاع 58 میلی‌متر سمت چپ و راست1-2
ریل سمت چپ و راست5-6
پنل پشت فلزی ارتفاع 58 میلی‌متر7
براکت جلو کشو9
پنل جلو کشو10
نگهدارنده پنل جلو کشو12
کاور14

اسمارت فلو ارتفاع 58 میلی‌متر با میله‌گالری )کشو توکار(
بدنه ارتفاع 58 میلی‌متر سمت چپ و راست1-2
ریل سمت چپ و راست5-6
پنل پشت فلزی ارتفاع 144 میلی‌متر7
میله‌گالری9
میله‌گالری جلو کشو11
براکت جلو کشو9
پنل جلو کشو10
نگهدارنده پنل جلو کشو12
کاور14
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اسمارت فلو ارتفاع 58 میلی‌متر با میله‌گالری

بدنه ارتفاع 58 میلی‌متر سمت چپ و راست1-2

ریل سمت چپ و راست5-6

پنل پشت فلزی ارتفاع 144 میلی‌متر7

میله‌گالری8

براکت جلو کشو اسمارت فلو9

کاور14

اسمارت فلو ارتفاع 144 میلی‌متر بدون میله‌گالری

اسمارت فلو ارتفاع 144 میلی‌متر بدون میله‌گالری3-4

ریل سمت چپ و راست5-6

پنل پشت فلزی ارتفاع 240 میلی‌متر7

براکت جلو کشو9

کاور14

اسمارت فلو ارتفاع 144 میلی‌متر با دیزاین ساید شیشه

اسمارت فلو ارتفاع 144 میلی‌متر بدون میله‌گالری3-4

ریل سمت چپ و راست5-6

پنل پشت فلزی ارتفاع 230 میلی‌متر7

براکت جلو کشو9

کاور  |  ساید شیشه14

اسمارت فلو ارتفاع 144 میلی‌متر بدون میله‌گالری )کشو توکار(
بدنه ارتفاع 144 میلی‌متر سمت چپ و راست3-4
ریل سمت چپ و راست5-6
پنل پشت فلزی ارتفاع 144 میلی‌متر7
میله‌گالری جلو کشو11
براکت جلو کشو9
پنل جلو کشو10
کاور12
ساید شیشه14
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فلوباکس | شرح کد سیستم کشو

. ‌‌دارای طراحی فوق‌العاده ظریف 12.8 میلی‌متری   |   . ارائه شده در 4 رنگ استاندارد و 2 رنگ خاص
. عرضه‌شده در 4 ارتفاع مختلف به‌همراه میله‌گالری   |   . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز

. طول کشو: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر   |   . قابلیت رگلاژ 3D )راست - چپ، بالا - پایین، شیب(
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار   |   . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

بدنه اسمارت فلو

نوع اسمارت فلو

بسته‌بندی106 میلی‌متر-چپ106 میلی‌متر-راستعمق کشو          7

270127161 1**01127161 24 عدد02**1
300127161 2**01127161 24 عدد02**2
350127161 3**01127161 24 عدد02**3
400127161 4**01127161 24 عدد02**4
450127161 5**01127161 24 عدد02**5
500127161 6**01127161 24 عدد02**6
550127161 7**01127161 24 عدد02**7
600127161 8**01127161 24 عدد02**8

آرام‌بند - فشاریفشاریآرام‌بند
بسته‌بندیچپراستچپراستچپراستعمق کشو

12 عدد270127168310001127168310002127167310001127167310002127166310001127166310001
12 عدد300127168320001127168320002127167320001127167320002127166320001127166320001
12 عدد350127168330001127168330002127167330001127167330002127166330001127166330001
12 عدد400127168340001127168340002127167340001127167340002127166340001127166340001
12 عدد450127168350001127168350002127167350001127167350002127166350001127166350001
12 عدد500127168360001127168360002127167360001127167360002127166360001127166360001
12 عدد550127168370001127168370002127167370001127167370002127166370001127166370001
12 عدد600127168380001127168380002127167380001127167380002127166380001127166380001

بسته‌بندی192 میلی‌متر-چپ192 میلی‌متر-راستعمق کشو          7

270127162 1**01127162 12 عدد02**1
300127162 2**01127162 12 عدد02**2
350127162 3**01127162 12 عدد02**3
400127162 4**01127162 12 عدد02**4
450127162 5**01127162 12 عدد02**5
500127162 6**01127162 12 عدد02**6
550127162 7**01127162 12 عدد02**7
600127162 8**01127162 12 عدد02**8

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

رنگ )**(

01سفید

04اینوکس

05مشکی

06موکا

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

قرار دهید.

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

5-8
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بسته‌بندیپنل پشت فلزیپنل پشت چوبیعمق کشو      7

2701279614 1**1279615 12 عدد**1
3001279614 2**1279615 12 عدد**2
3501279614 3**1279615 12 عدد**3
4001279614 4**1279615 12 عدد**4
4501279614 5**1279615 12 عدد**5
5001279614 6**1279615 12 عدد**6
5501279614 7**1279615 12 عدد**7
6001279614 8**1279615 12 عدد**8

بسته‌بندیضخامت پنلعرضبدون میله‌گالریبا میله‌گالری

12 عدد029045018**02901279646**12796469

12 عدد044060018**04401279646**12796469

12 عدد074090018**07401279646**12796469

12 عدد1040120018**10401279646**12796469

12 عدد1044120018**10441279646**12796469

بسته‌بندیشرح کالاکد

1279647 12 عددنگهدارنده پنل جلو کشو**

) بسته‌بندینگهدارنده پنل جلوکشو )

0ارتفاع 58 میلی‌متر بدون میله‌گالری
1ارتفاع 58 میلی‌متر با میله‌گالری

2ارتفاع 144 میلی‌متر

عرضکد
میلی‌متر

ضخامت
بسته‌بندیمیلی‌متر

12 عدد035745018**1279616

12 عدد050760018**1279616

12 عدد080790018**1279616

12 عدد1107120018**1279616

12 عدد1111120018**1279616

بسته‌بندیرنگکدضخامت پنل کف کشو | میلی‌متر

500 عددطوسی1612790482

500 عددطوسی1812790481

نوع نصب
بسته‌بندیشرح کالاکدمیله‌گالری

پیچ
500 عددبراکت جلو کشو127974121

براکت بالای جلو کشو127964122
500 عدد(فقط برای ارتفاع 144 میلی‌متر)

رولپلاک
500 عددبراکت جلو کشو127974125

براکت بالای جلو کشو127964129
500 عدد(فقط برای ارتفاع 144 میلی‌متر)

رنگ )**(
01سفید
04اینوکس
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )**( قرار دهید.

براکت کف کشو برای پنل‌های کف به ضخامت 16 و 18 میلی‌متر در بسته وجود دارد.

) ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

جانبی  پنل  ضخامت   - کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
( قرار دهید. مورد نظر خود را به‌جای علامت )

بسته‌بندی58 میلی متر144 میلی متر230 میلی متر240 میلی مترعمق کشو

450127962 31**127962 21**127962 11**127962 12 عدد**01
600127962 32**127962 22**127962 12**127962 12 عدد**02
900127962 33**127962 23**127962 13**127962 12 عدد**03
1200127962 34**127962 24**127962 14**127962 12 عدد**04

7. پنل پشت فلزی

8. میله‌گالری اسمارت فلو

10. پنل جلو کشو9. براکت جلو کشو

11. میله‌گالری جلو کشو

13. اتصال دهنده کف کشو به پنل جلو کشو

 .14 کاور

12. نگهدارنده پنل جلو کشو

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد 
( قرار دهید. نظر خود را به‌جای علامت )

) نوع نصب میله‌گالری )

1پیچی

2رولپلاکی

رنگ )**(
01سفید
05مشکی
06موکا

07آنتراسیت

) لوگو )  

001صامت

999بدون لوگو

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به‌جای 
علامت )**( قرار دهید.

را  خود  نظر  مورد  لوگو  به  مربوط  عدد 
( قرار دهید. بجای علامت )  

بسته‌بندیبیرونیدرونیرنگ

1000 عدد )راست-چپ(   127975107001127975207آنتراسیت
1000 عدد )راست-چپ(   127965106001127965206موکا
1000 عدد )راست-چپ(   127965105001127965205مشکی
1000 عدد )راست-چپ(   127975101001127965201سفید

1000 عدد )راست-چپ(   127975103001127965203طوسی برای پنل کاور داخلی
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AGR=CIW-47

فلوباکس | سیستم‌های تقسیم‌کننده داخل کشو
Inside Drawer Dividing Systems

. قابلیت تنظیم تقسیم‌کننده‌های عرضی و عمودی
. عرضه‌شده در رنگ‌های متنوع
. قابلیت نصب و جداسازی آسان

AGR: میله‌گالری سیستم تقسیم‌کننده=
CIW: عرض داخل به داخل یونیت=

رنگ )**(

01سفید

04اینوکس

05مشکی

06موکا

07آنتراسیت

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

 -47عرض داخل به داخل یونیت=نحوه محاسبه طول میله‌گالری سیستم جداکننده

بسته‌بندیشابلون سوراخ‌کاری نصب ریل اسمارت                                   1

جعبه 20 عددی **12796450

بسته‌بندیطولشابلون سوراخ‌کاری نصب ریل اسمارت           2

جعبه 10 عددی1121 1121**1279617

بسته‌بندیطولشابلون سوراخ‌کاری نصب ریل اسمارت           3

جعبه 200 عددی**12796489

صفحه تقسیم‌کننده داخل کشو

میله‌گالری سیستم تقسیم‌کننده

بست سیستم تقسیم‌کننده
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کشو زیرسینکی ارتفاع 58 میلی‌متر

. دارای هماهنگی ایده آل باریل‌های جانبی ظریف اسمارت فلو
. مونتاژ آسان

. عرضه‌شده در 4 رنگ استاندارد و 2 رنگ خاص
. مناسب برای کشوهای به طول 350 | 450 | 500 میلی‌متر

. این محصول شامل ریل اسمارت فلو نمی‌باشد و باید بصورت جداگانه سفارش دهید.

B A

 N
B-

12
 

 N
B-

17
7 

 547 

 N
B-

12
 

 160 

 2
45

 

عرض یونیت

450603900عمق کشو
350AAA
450AAB
500AAB
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Sink Cabinet Solution for Flowbox H106 Code List

رنگعرض میلی‌مترطول میلی‌متر???????????????????????????کد                        1

سفید500 | 450 | 127164695104301005810616450350
مشکی500 | 450 | 127164695104305005810616450350
موکا500 | 450 | 127164695104306005810616450350
آنتراسیت500 | 450 | 127164695104307005810616450350
سفید500 | 450 | 127164695107301005810616600350
مشکی500 | 450 | 127164695107305005810616600350
موکا500 | 450 | 127164695107306005810616600350
آنتراسیت500 | 450 | 127164695107307005810616600350
سفید127164695113301005810616900350
مشکی127164695113305005810616900350
موکا127164695113306005810616900350
آنتراسیت127164695113307005810616900350
سفید127164695113501005810616900450
مشکی127164695113505005810616900450
موکا127164695113506005810616900450
آنتراسیت127164695113507005810616900450
سفید127164695113601005810616900500
مشکی127164695113605005810616900500
موکا127164695113606005810616900500
آنتراسیت127164695113607005810616900500
سفید1271646951166010058106161200500
مشکی1271646951166050058106161200500
موکا1271646951166060058106161200500
آنتراسیت1271646951166070058106161200500
سفید500 | 450 | 127164695404301005810618450350
مشکی500 | 450 | 127164695404305005810618450350
موکا500 | 450 | 127164695404306005810618450350
آنتراسیت500 | 450 | 127164695404307005810618450350
سفید500 | 450 | 127164695407301005810618600350
مشکی500 | 450 | 127164695407305005810618600350
موکا500 | 450 | 127164695407306005810618600350
آنتراسیت500 | 450 | 127164695407307005810618600350
سفید127164695413301005810618900350
مشکی127164695413305005810618900350
موکا127164695413306005810618900350
آنتراسیت127164695413307005810618900350
سفید127164695413501005810618900450
مشکی127164695413505005810618900450
موکا127164695413506005810618900450
آنتراسیت127164695413507005810618900450
سفید127164695413601005810618900500
مشکی127164695413605005810618900500
موکا127164695413606005810618900500
آنتراسیت127164695413607005810618900500
سفید127164695416601005810618900500
مشکی1271646954166050058106181200500
موکا1271646954166060058106181200500
آنتراسیت1271646954166070058106181200500
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کشو زیرسینکی ارتفاع 106 میلی‌متر | کشو زیرسنکی ارتفاع 192 میلی‌متر با میله‌گالری

B A

 N
B-

12
 

 N
B-

17
7 

 547 

 N
B-

12
 

 160 

 2
45

 

عرض یونیت

450603900عمق کشو
350AAA
450AAB
500AAB
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Sink Cabinet Drawer Solution for Flowbox H106 with | Gallery Railing and Flowbox H192 Code List

رنگعرض میلی‌مترطول میلی‌متر???????????????????????????کد                        1

سفید500 | 450 | 127164696104301005810616450350
مشکی500 | 450 | 127164696104305005810616450350
موکا500 | 450 | 127164696104306005810616450350
آنتراسیت500 | 450 | 127164696104307005810616450350
سفید500 | 450 | 127164696107301005810616600350
مشکی500 | 450 | 127164696107305005810616600350
موکا500 | 450 | 127164696107306005810616600350
آنتراسیت500 | 450 | 127164696107307005810616600350
سفید127164696113301005810616900350
مشکی127164696113305005810616900350
موکا127164696113306005810616900350
آنتراسیت127164696113307005810616900350
سفید127164696113501005810616900450
مشکی127164696113505005810616900450
موکا127164696113506005810616900450
آنتراسیت127164696113507005810616900450
سفید127164696113601005810616900500
مشکی127164696113605005810616900500
موکا127164696113606005810616900500
آنتراسیت127164696113607005810616900500
سفید1271646961166010058106161200500
مشکی1271646961166050058106161200500
موکا1271646961166060058106161200500
آنتراسیت1271646961166070058106161200500
سفید500 | 450 | 127164696404301005810618450350
مشکی500 | 450 | 127164696404305005810618450350
موکا500 | 450 | 127164696404306005810618450350
آنتراسیت500 | 450 | 127164696404307005810618450350
سفید500 | 450 | 127164696407301005810618600350
مشکی500 | 450 | 127164696407305005810618600350
موکا500 | 450 | 127164696407306005810618600350
آنتراسیت500 | 450 | 127164696407307005810618600350
سفید127164696413301005810618900350
مشکی127164696413305005810618900350
موکا127164696413306005810618900350
آنتراسیت127164696413307005810618900350
سفید127164696413501005810618900450
مشکی127164696413505005810618900450
موکا127164696413506005810618900450
آنتراسیت127164696413507005810618900450
سفید127164696413601005810618900500
مشکی127164696413605005810618900500
موکا127164696413606005810618900500
آنتراسیت127164696413607005810618900500
سفید127164696416601005810618900500
مشکی1271646964166050058106181200500
موکا1271646964166060058106181200500
آنتراسیت1271646964166070058106181200500
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فلوباکس | راهنما نصب
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محل نصب پیچ ریل

9
37

32 96 96 32

450-500
600-550 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

300-270 میلی‌متر

± 1,5 mm ± 2 mm

| Assembly Instructions| Assembly Instructions

78

نحوه رگلاژ کردن

برای جداسازی کشو، گیره را به 
سمت فلش نشان داده شده در 

تصویر فشار دهید
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2

2

3

آلفاباکس | ارتفاع 116 میلی‌متر بدون میله‌گالری

. دارای ریل‌های جانبی بسیار ظریف که امکان استفاده از حداکثر فضای داخل کشو را برای کاربر فراهم کرده است.
. عرضه‌شده در 3 رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت

. امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از میله‌گالری‌ها بر اساس سلیقه مشتری
. دارای عملکرد فوق‌العاده و دارای مکانیسم سینکرونایز

  طول کشو 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. مونتاژ آسان و قابلیت رگلاژ ارگونومی
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار

. بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند

7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

رنگ )**(

01سفید

03طوسی

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید
03طوسی
07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر قرار دهید.
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

را  به رنگ مورد نظر خود  عدد مربوط 
به‌جای علامت )**( قرار دهید. عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای 

( قرار دهید. علامت )

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی2-1کشو

270127177 3 6 ست45**1
300127177 3 6 ست45**2
350127177 3 6 ست45**3
400127177 3 6 ست45**4
450127177 3 6 ست45**5
500127177 3 6 ست45**6
550127177 3 6 ست45**7
600127177 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی63 میلی متر         3کشو

450127972 12 عدد**01
600127972 12 عدد**02
900127972 12 عدد**03
1200127972 12 عدد**04

پنل پشت فلزی
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راهنما نصب ریل

استفاده از پنل پشت فلزی

ل ریل
طو

پنل کف کشو چوبی

CIW- 22

N
S 

- 
12

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32

CIW- 22

N
S 

- 
12

CIW- 42

14
4

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

| H116 Drawer

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±29- عرض داخل‌به‌داخل یونیت

0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر
ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر



249

2

4

4
3

آلفاباکس | ارتفاع 116 میلی‌متر با میله‌گالری

. دارای ریل‌های جانبی بسیار ظریف که امکان استفاده از حداکثر فضای داخل کشو را برای کاربر فراهم کرده است.
. عرضه‌شده در 3 رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت

. امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از میله‌گالری‌ها بر اساس سلیقه مشتری
. دارای عملکرد فوق‌العاده و دارای مکانیسم سینکرونایز

  طول کشو 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. مونتاژ آسان و قابلیت رگلاژ ارگونومی
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار

. بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند

7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

رنگ )**(

01سفید

03طوسی

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید

03طوسی

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید

03طوسی

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر قرار دهید.
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای 
( قرار دهید. علامت )

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی2-1کشو

270127177 3 6 ست45**1
300127177 3 6 ست45**2
350127177 3 6 ست45**3
400127177 3 6 ست45**4
450127177 3 6 ست45**5
500127177 3 6 ست45**6
550127177 3 6 ست45**7
600127177 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی144 میلی متر       3کشو

450127972 12 عدد**11
600127972 12 عدد**12
900127972 12 عدد**13
1200127972 12 عدد**14

پنل پشت فلزی

میله گاری اسمارت فلو

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد 
( قرار دهید. نظر خود را به‌جای علامت )

بسته‌بندیپنل پشت فلزیپنل پشت چوبیعمق کشو          4

2701279714 1**1279715 12 ست**1
3001279714 2**1279715 12 ست**2
3501279714 3**1279715 12 ست**3
4001279714 4**1279715 12 ست**4
4501279714 5**1279715 12 ست**5
5001279714 6**1279715 12 ست**6
5501279714 7**1279715 12 ست**7
6001279714 8**1279715 12 ست**8

) نوع نصب میله‌گالری )

1پیچی
2رولپلاکی
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راهنما نصب ریل

استفاده از پنل پشت فلزی

ل ریل
طو

پنل کف کشو چوبی

CIW- 22

N
S 

- 
12

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32

CIW- 22

N
S 

- 
12

CIW- 42

14
4

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

| H116 Drawer with Gallery Railing

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±29- عرض داخل‌به‌داخل یونیت

0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر
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آلفاباکس | ارتفاع 116 میلی‌متر با میله‌گالری

. دارای ریل‌های جانبی بسیار ظریف که امکان استفاده از حداکثر فضای داخل کشو را برای کاربر فراهم کرده است.
. عرضه‌شده در 3 رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت

. امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از میله‌گالری‌ها بر اساس سلیقه مشتری
. دارای عملکرد فوق‌العاده و دارای مکانیسم سینکرونایز

  طول کشو 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. مونتاژ آسان و قابلیت رگلاژ ارگونومی
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار

. بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند

7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

رنگ )**(

01سفید

03طوسی

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید

03طوسی

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر قرار دهید.
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای 
( قرار دهید. علامت )

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی2-1کشو

270127177 3 6 ست45**1
300127177 3 6 ست45**2
350127177 3 6 ست45**3
400127177 3 6 ست45**4
450127177 3 6 ست45**5
500127177 3 6 ست45**6
550127177 3 6 ست45**7
600127177 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی144 میلی متر       3کشو

450127972 12 عدد**01
600127972 12 عدد**02
900127972 12 عدد**03
1200127972 12 عدد**04

پنل پشت فلزی

میله گاری اسمارت فلو

ریل  مکانیزم  نوع  به  مربوط  عدد 
مورد نظر خود را به‌جای علامت )

( قرار دهید.

بسته‌بندیشرح کالاکد          4

12 ست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟**12797470
) نوع نصب میله‌گالری )

1پیچی
2رولپلاکی

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )** ( قرار دهید.

بسته‌بندی4.ضخامتعرض6. کد

12 عدد029045018**1279746
12 عدد044050018**1279746
12 عدد074090018**1279746
12 عدد1040120018**1279746
12 عدد1044120018**1279746
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راهنما نصب ریل

استفاده از پنل پشت فلزی

ل ریل
طو

پنل کف کشو چوبی

CIW- 22

N
S 

- 
12

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32

CIW- 22

N
S 

- 
12

CIW- 42

14
4

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

| H116 In-Box Drawer

عرض داخل‌به‌داخل یونیت

0.5±29- عرض داخل‌به‌داخل یونیت

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر
ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر
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) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

) نوع مکانیزم ریل )
8آرام‌بند
7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

رنگ )**(
01سفید
03طوسی
07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف 
به‌جای  را  خود  نظر  مورد  کشو 

( قرار دهید. علامت )

مکانیزم  نوع  به  مربوط  عدد 
ریل مورد نظر خود را به‌جای 

( قرار دهید. علامت )

 - کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را 

( قرار دهید. به‌جای علامت )

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عدد مربوط به رنگ مورد نظر 
 )**( علامت  به‌جای  را  خود 

قرار دهید.

عمق 
بسته2-1کشو

‌بندی

270127177 3 6 ست45**1

300127177 3 6 ست45**2

350127177 3 6 ست45**3

400127177 3 6 ست45**4

450127177 3 6 ست45**5

500127177 3 6 ست45**6

550127177 3 6 ست45**7

600127177 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی144 میلی متر       3کشو

450127972 12 عدد**11
600127972 12 عدد**12
900127972 12 عدد**13
1200127972 12 عدد**14

پنل پشت فلزی

میله گاری اسمارت فلو

مکانیزم  نوع  به  مربوط  عدد 
به‌جای  را  خود  نظر  مورد  ریل 

( قرار دهید. علامت )

بسته‌بندیشرح کالاکد          5

12 ست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟**12797471

) نوع نصب میله‌گالری )

1پیچی

2رولپلاکی

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )** ( قرار دهید.

بسته‌بندی6.ضخامتعرضکد

12 عدد029045018**1279746
12 عدد044050018**1279746
12 عدد074090018**1279746
12 عدد1040120018**1279746
12 عدد1044120018**1279746

بسته‌بندی4.ضخامتعرض6. کد

12 عدد035745018**1279716
12 عدد050750018**1279716
12 عدد080790018**1279716
12 عدد1107120018**1279716
12 عدد1111120018**1279616

آلفاباکس | ارتفاع 116 میلی‌متر با میله‌گالری )کشو توکار(

. دارای ریل‌های جانبی بسیار ظریف که امکان استفاده از حداکثر فضای داخل کشو را برای کاربر فراهم کرده است.
. عرضه‌شده در 3 رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت

. امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از میله‌گالری‌ها بر اساس سلیقه مشتری
. دارای عملکرد فوق‌العاده و دارای مکانیسم سینکرونایز

  طول کشو 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. مونتاژ آسان و قابلیت رگلاژ ارگونومی
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار

. بدون نیاز به برشکاری پنل کف

عمق
کشو 7

پنل
پشت چوبی

پنل
پشت فلزی

بسته
‌بندی

2701279714 1**1279715 12 ست**1

3001279714 2**1279715 12 ست**2

3501279714 3**1279715 12 ست**3

4001279714 4**1279715 12 ست**4

4501279714 5**1279715 12 ست**5

5001279714 6**1279715 12 ست**6

5501279714 7**1279715 12 ست**7

6001279714 8**1279715 12 ست**8
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راهنما نصب ریل

124- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو   |  57- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد میله‌گالری جلو کشو

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = عرض پنل پشت کشو چوبی

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت = عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی: 16 یا 18 میلی‌متر

استفاده از پنل پشت فلزی

ل ریل
طو

پنل کف کشو چوبی

CIW- 22

N
S 

- 
12

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32

CIW- 22

N
S 

- 
12

CIW- 42

14
4

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

| H116 In-Box with Gallery Railing
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2

2

3

آلفاباکس | ارتفاع 68 میلی‌متر با دیزاین ساید شیشه

. دارای ریل‌های جانبی بسیار ظریف که امکان استفاده از حداکثر فضای داخل کشو را برای کاربر فراهم کرده است.
. عرضه‌شده در 3 رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت

. امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از میله‌گالری‌ها بر اساس سلیقه مشتری
. دارای عملکرد فوق‌العاده و دارای مکانیسم سینکرونایز

  طول کشو 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. مونتاژ آسان و قابلیت رگلاژ ارگونومی
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار

. بدون نیاز به برشکاری پنل کف

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

) ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

) نوع مکانیزم ریل )

8آرام‌بند

7فشاری

6آرام‌بند_فشاری

رنگ )**(

01سفید

03طوسی

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید

03طوسی

07آنتراسیت

رنگ )**(

01سفید

03طوسی

07آنتراسیت

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر قرار دهید.
( قرار دهید. خود را به‌جای علامت )

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای 
( قرار دهید. علامت )

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

عمق 
بسته‌بندی2-1کشو

270127177 3 6 ست45**1
300127177 3 6 ست45**2
350127177 3 6 ست45**3
400127177 3 6 ست45**4
450127177 3 6 ست45**5
500127177 3 6 ست45**6
550127177 3 6 ست45**7
600127177 3 6 ست45**8

عمق 
بسته‌بندی144 میلی متر       3کشو

450127972 12 عدد**01
600127972 12 عدد**02
900127972 12 عدد**03
1200127972 12 عدد**04

پنل پشت فلزی

میله گاری اسمارت فلو
بسته‌بندیکد          4عمق کشو

1 ست**27012797491100
1 ست**30012797491200
1 ست**35012797491300
1 ست**40012797491400
1 ست**45012797491500
1 ست**50012797491600
1 ست**55012797491700
1 ست**60012797491800
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راهنما نصب ریل

استفاده از پنل پشت فلزی

ل ریل
طو

پنل کف کشو چوبی

CIW- 22

N
S 

- 
12

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو
MBWعرض پنل پشت فلزی 

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

ل ریل
طو

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32

CIW- 22

N
S 

- 
12

CIW- 42

14
4

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

| H116 Glass Side Panel

عرض داخل‌به‌داخل یونیت
0.5±29- عرض داخل‌به‌داخل یونیت

0.5±42- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

0.5±22- عرض داخل‌به‌داخل یونیت= عرض پنل کف کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی: 
16 یا 18 میلی‌متر
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Industrial Codes for Drawer Box Systems |آلفاباکس | شرح کدهای سیستم کشو

آلفاباکس ارتفاع 58 میلی‌متر بدون میله‌گالری
بدنه آلفاباکس ارتفاع 58 میلیمت سمت چپ و راست1-2
ریل آلفاباکس3
پنل پشت فلزی ارتفاع 58 میلی‌متر4
براکت جلو کشو آلفاباکس7
کاور11

آلفاباکس ارتفاع 58 میلی‌متر بدون میله‌گالری
بدنه آلفاباکس ارتفاع 58 میلیمت سمت چپ و راست1-2
ریل آلفاباکس3
پنل پشت فلزی ارتفاع 58 میلی‌متر4
پنل پشت فلزی ارتفاع 144 میلی‌متر5
میله‌گالری آلفاباکس7
کاور11

آلفاباکس ارتفاع 58 میلی‌متر بدون میله‌گالری
بدنه آلفاباکس ارتفاع 58 میلیمت سمت چپ و راست1-2
ریل آلفاباکس3
پنل پشت فلزی ارتفاع 58 میلی‌متر4
میله‌گالری آلفاباکس7
پنل جلو آلفاباکس8
نگهدارنده پنل جلو کشو9
کاور11

آلفاباکس ارتفاع 58 میلی‌متر بدون میله‌گالری
بدنه آلفاباکس ارتفاع 58 میلیمت سمت چپ و راست1-2
ریل آلفاباکس3
پنل پشت فلزی ارتفاع 58 میلی‌متر4
پنل پشت فلزی ارتفاع 144 میلی‌متر5
میله‌گالری آلفاباکس7
پنل جلو آلفاباکس8
نگهدارنده پنل جلو کشو9
کاور11



259

1

2

3

3

4
5

6
7

8

9

910

11

آلفاباکس | شرح کد سیستم کشو

. دارای ریل‌های جانبی بسیار ظریف که امکان استفاده از حداکثر فضای داخل کشو را برای کاربر فراهم کرده است.
. عرضه‌شده در 3 رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت

. امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از میله‌گالری‌ها بر اساس سلیقه مشتری
. دارای عملکرد فوق‌العاده و دارای مکانیسم سینکرونایز

  طول کشو 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 میلی‌متر
. مونتاژ آسان و قابلیت رگلاژ ارگونومی
. امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار

. بدون نیاز به برشکاری پنل کف

بدنه اسمارت فلو

نوع اسمارت فلو

بسته‌بندی106 میلی‌متر-چپ106 میلی‌متر-راستعمق کشو          7

270127171 1**01127171 24 عدد02**1

300127171 2**01127171 24 عدد02**2

350127171 3**01127171 24 عدد02**3

400127171 4**01127171 24 عدد02**4

450127171 5**01127171 24 عدد02**5

500127171 6**01127171 24 عدد02**6

550127171 7**01127171 24 عدد02**7

600127171 8**01127171 24 عدد02**8

آرام‌بند - فشاریفشاریآرام‌بند

بسته‌بندیچپراستچپراستچپراستعمق کشو

12 عدد270127168310001127168310002127167310001127167310002127166310001127166310001

12 عدد300127168320001127168320002127167320001127167320002127166320001127166320001

12 عدد350127168330001127168330002127167330001127167330002127166330001127166330001

12 عدد400127168340001127168340002127167340001127167340002127166340001127166340001

12 عدد450127168350001127168350002127167350001127167350002127166350001127166350001

12 عدد500127168360001127168360002127167360001127167360002127166360001127166360001

12 عدد550127168370001127168370002127167370001127167370002127166370001127166370001

12 عدد600127168380001127168380002127167380001127167380002127166380001127166380001

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

رنگ )**(

01سفید

03طوسی

07آنتراسیت عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو 
 ) ( علامت  به‌جای  را  خود  نظر  مورد 

را قرار دهید. خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

5-8
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| Industrial Codes for Drawer Systems

بسته‌بندیپنل پشت فلزیپنل پشت چوبیعمق کشو      7

2701279714 1**1279715 12 عدد**1
3001279714 2**1279715 12 عدد**2
3501279714 3**1279715 12 عدد**3
4001279714 4**1279715 12 عدد**4
4501279714 5**1279715 12 عدد**5
5001279714 6**1279715 12 عدد**6
5501279714 7**1279715 12 عدد**7
6001279714 8**1279715 12 عدد**8

) ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی )

166 - 16 میلی‌متر
187 - 16 میلی‌متر
168 - 18 میلی‌متر
189 - 18 میلی‌متر

به  مربوط  عدد 
 - کف  پنل  ضخامت 
جانبی  پنل  ضخامت 
را  خود  نظر  مورد 
 ) ( علامت  به‌جای 

قرار دهید.

بسته‌بندی144 میلی متر63 میلی مترعمق کشو

450127972 11**127972 12 عدد**01

600127972 12**127972 12 عدد**02

900127972 13**127972 12 عدد**03

1200127972 14**127972 12 عدد**04

4. پنل پشت فلزی

7. پنل پشت فلزی

5. میله‌گالری اسمارت فلو

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد 
( قرار دهید. نظر خود را به‌جای علامت )

) نوع نصب میله‌گالری )

1پیچی

2رولپلاکی

) نوع نصب میله‌گالری )
500پنل جلوی آلفاباکس127974121پیچی
500پنل جلوی آلفاباکس Ø10 رولپلاک127974125رولپلاکی

بسته‌بندیضخامت پنلعرضکد

12 عدد029045018**1279746

12 عدد044060018**1279746

12 عدد074090018**1279746

12 عدد1040120018**1279746

12 عدد1044120018**1279746

بسته‌بندیشرح کالاکد

12796479 12 عددنگهدارنده پنل جلو کشو**

) بسته‌بندینگهدارنده پنل جلوکشو )

0ارتفاع 68 میلی‌متر بدون میله‌گالری
1ارتفاع 68 میلی‌متر با میله‌گالری

بسته‌بندیرنگکدضخامت پنل کف کشو | میلی‌متر

500 عددطوسی1612790482

500 عددطوسی1812790481

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )**( قرار دهید.عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )**( قرار دهید.

براکت کف کشو برای پنل‌های کف به ضخامت 16 و 18 میلی‌متر در بسته وجود دارد.

پنل جلو کشو

10. اتصال دهنده کف کشو به پنل جلو کشو

11 کاور

9. نگهدارنده پنل جلو کشو

رنگ )**(
01سفید
03طوسی
07آنتراسیت

) لوگو )  

001صامت

999بدون لوگو

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به‌جای 
علامت )**( قرار دهید.

عدد مربوط به لوگو مورد نظر خود را بجای 
( قرار دهید. علامت )  

بسته‌بندیبیرونیدرونی

1000 عدد )راست-چپ(   **0011279752**1279751

عرضکد
میلی‌متر

ضخامت
بسته‌بندیمیلی‌متر

12 عدد035745018**1279716

12 عدد050760018**1279716

12 عدد080790018**1279716

12 عدد1107120018**1279716

12 عدد1111120018**1279716

میله‌گالری جلو کشو
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AGR= Adjustable Gallery Railing
CIW= Cabinet Internal Width

AGR=CIW-47

Inside Drawer Dividing Systems |آلفاباکس | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رنگ )**(

01سفید

03طوسی

07آنتراسیت

را  خود  نظر  مورد  رنگ  به  مربوط  عدد 
به‌جای علامت )**( قرار دهید.

بسته بندیکد                                                                       1

20 عدد **12797450

بسته بندیطول میلی مترکد            2

10 عدد1121  1121**1279717

بسته بندیکد                                                                       3

200 عدد**12797489

( قرار دهید. عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به‌جای علامت )

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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SE آلفاباکس | جای کارد و چنگال اینواریا| Invaria Electronic - SE

. عرضه‌شده در ابعاد مختلف
. استفاده بهینه از فضای داخل کشو

. ساخته‌شده از استیل ضدزنگ
. قابلیت تنظیم جداکننده‌ها

. دسترسی آسان به وسایل داخل کشو

عرض کابینت 600 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیرنگمیلی‌متر

1 ستآنتراسیت1273735070600450

1 ستآنتراسیت1273736070600500

1 ستآنتراسیت1273738070600600

عرض کابینت 1200 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیرنگمیلی‌متر

1 ستآنتراسیت1273735071200450

1 ستآنتراسیت1273736071200500

1 ستآنتراسیت1273738071200600

عرض کابینت 800 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیرنگمیلی‌متر

1 ستآنتراسیت1273735070900450

1 ستآنتراسیت1273736070900500

1 ستآنتراسیت1273738070900600

برای کشوهایی با عمق 600 میلی‌متر، باید از هر دو کد مربوط به عمق کشوهای 500 و 600 میلی‌متر استفاده کنید.
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SC آلفاباکس | جای کارد و چنگال اینواریا

. عرضه‌شده در ابعاد مختلف
. استفاده بهینه از فضای داخل کشو

. ساخته‌شده از استیل ضدزنگ
. قابلیت تنظیم جداکننده‌ها

. دسترسی آسان به وسایل داخل کشو
. عرضه‌شده در ابعاد مختلف

. استفاده بهینه از فضای داخل کشو
. ساخته‌شده از استیل ضدزنگ
. قابلیت تنظیم جداکننده‌ها

. دسترسی آسان به وسایل داخل کشو

عرض کابینت 450 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیرنگمیلی‌متر

1 ستآنتراسیت1273725070450450

1 ستآنتراسیت1273726070450500

1 ستآنتراسیت**1273728070450600

برای کشوهایی با عمق 600 میلی‌متر، باید از هر دو کد مربوط به عمق کشوهای 500 و 600 میلی‌متر استفاده کنید.
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| Invaria Cutlery - SC

عرض کابینت 900 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیرنگمیلی‌متر

1 ستآنتراسیت1273725070900450

1 ستآنتراسیت1273726070900500

1 ستآنتراسیت**1273728070900600

عرض کابینت 1200 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیرنگمیلی‌متر

1 ستآنتراسیت1273725071200450

1 ستآنتراسیت1273726071200500

1 ستآنتراسیت**1273728071200600

عرض کابینت 600 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیرنگمیلی‌متر

1 ستآنتراسیت1273725070600450

1 ستآنتراسیت1273726070600500

1 ستآنتراسیت**1273728070600600

برای کشوهایی با عمق 600 میلی‌متر، باید از هر دو کد مربوط به عمق کشوهای 500 و 600 میلی‌متر استفاده کنید.
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. مونتاژ آسان
. عرضه‌شده در 3 رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت

. مناسب برای کشوهای به طول 350 | 450 | 500 میلی‌متر
. این محصول شامل ریل آلفاباکس نمی‌باشد و باید بصورت جداگانه سفارش دهید.

B A

 N
B-

12
 

 N
B-

17
7 

 547 

 N
B-

12
 

 160 

 2
45

 

عرض یونیت

450603900عمق کشو
350AAA
450AAB
500AAB

آلفاباکس | کشو زیر سینکی ارتفاع 116 میلی‌متر
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| Sink Cabinet Solution for Alphabox H116 Code List

رنگعرض میلی‌مترطول میلی‌متر???????????????????????????کد                        1

سفید500 | 450 | 127174695104301006311616450350
طوسی500 | 450 | 127174695104305006311616450350
موکا500 | 450 | 127174695104306006311616450350
آنتراسیت500 | 450 | 127174695104307006311616450350
طوسی500 | 450 | 127174695107301006311616600350
موکا500 | 450 | 127174695107305006311616600350
سفید500 | 450 | 127174695107306006311616600350
طوسی500 | 450 | 127174695107307006311616600350
موکا127174695113301006311616900350
سفید127174695113305006311616900350
طوسی127174695113306006311616900350
موکا127174695113307006311616900350
سفید127174695113501006311616900450
طوسی127174695113505006311616900450
موکا127174695113506006311616900450
سفید127174695113507006311616900450
طوسی127174695113601006311616900500
موکا127174695113605006311616900500
سفید127174695113606006311616900500
طوسی127174695113607006311616900500
موکا1271746951166010063116161200500
سفید1271746951166050063116161200500
طوسی1271746951166060063116161200500
موکا1271746951166070063116161200500
سفید500 | 450 | 127174695404301006311618450350
طوسی500 | 450 | 127174695404305006311618450350
موکا500 | 450 | 127174695404306006311618450350
سفید500 | 450 | 127174695404307006311618450350
طوسی500 | 450 | 127174695407301006311618600350
موکا500 | 450 | 127174695407305006311618600350
سفید500 | 450 | 127174695407306006311618600350
طوسی500 | 450 | 127174695407307006311618600350
موکا127174695413301006311618900350
سفید127174695413305006311618900350
طوسی127174695413306006311618900350
موکا127174695413307006311618900350
سفید127174695413501006311618900450
طوسی127174695413505006311618900450
موکا127174695413506006311618900450
سفید127174695413507006311618900450
طوسی127174695413601006311618900500
موکا127174695413605006311618900500
سفید127174695413606006311618900500
طوسی127174695413607006311618900500
موکا127174695416601006311618900500
سفید1271746954166050063116181200500
طوسی1271746954166060063116181200500
موکا1271746954166070063116181200500
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. مونتاژ آسان
. عرضه‌شده در 3 رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت

. مناسب برای کشوهای به طول 350 | 450 | 500 میلی‌متر
. این محصول شامل ریل آلفاباکس نمی‌باشد و باید بصورت جداگانه سفارش دهید.

. برای یونیت‌های دارای پنل پشت فلزی استفاده از میله‌گالری الزامی است.

B A

 N
B-

12
 

 N
B-

17
7 

 547 

 N
B-

12
 

 160 

 2
45

 

عرض یونیت

450603900عمق کشو
350AAA
450AAB
500AAB

آلفاباکس | کشو زیر سینکی ارتفاع 116 میلی‌متر
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Sink Cabinet Solution for Alphabox H116 with Gallery Railing | Code List

رنگعرض میلی‌مترطول میلی‌متر???????????????????????????کد                        1

سفید500 | 450 | 127164696104301005810616450350
مشکی500 | 450 | 127164696104305005810616450350
موکا500 | 450 | 127164696104306005810616450350
آنتراسیت500 | 450 | 127164696104307005810616450350
سفید500 | 450 | 127164696107301005810616600350
مشکی500 | 450 | 127164696107305005810616600350
موکا500 | 450 | 127164696107306005810616600350
آنتراسیت500 | 450 | 127164696107307005810616600350
سفید127164696113301005810616900350
مشکی127164696113305005810616900350
موکا127164696113306005810616900350
آنتراسیت127164696113307005810616900350
سفید127164696113501005810616900450
مشکی127164696113505005810616900450
موکا127164696113506005810616900450
آنتراسیت127164696113507005810616900450
سفید127164696113601005810616900500
مشکی127164696113605005810616900500
موکا127164696113606005810616900500
آنتراسیت127164696113607005810616900500
سفید1271646961166010058106161200500
مشکی1271646961166050058106161200500
موکا1271646961166060058106161200500
آنتراسیت1271646961166070058106161200500
سفید500 | 450 | 127164696404301005810618450350
مشکی500 | 450 | 127164696404305005810618450350
موکا500 | 450 | 127164696404306005810618450350
آنتراسیت500 | 450 | 127164696404307005810618450350
سفید500 | 450 | 127164696407301005810618600350
مشکی500 | 450 | 127164696407305005810618600350
موکا500 | 450 | 127164696407306005810618600350
آنتراسیت500 | 450 | 127164696407307005810618600350
سفید127164696413301005810618900350
مشکی127164696413305005810618900350
موکا127164696413306005810618900350
آنتراسیت127164696413307005810618900350
سفید127164696413501005810618900450
مشکی127164696413505005810618900450
موکا127164696413506005810618900450
آنتراسیت127164696413507005810618900450
سفید127164696413601005810618900500
مشکی127164696413605005810618900500
موکا127164696413606005810618900500
آنتراسیت127164696413607005810618900500
سفید127164696416601005810618900500
مشکی1271646964166050058106181200500
موکا1271646964166060058106181200500
آنتراسیت1271646964166070058106181200500
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آلفاباکس | راهنما نصب
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| Assembly Instructions

8 7

300-270 میلی‌متر

400-350 میلی‌متر

450-500
600-550 میلی‌متر

9
37

32 96 96 32

نحوه رگلاژ کردن

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

برای جداسازی کشو، گیره را به 
سمت فلش نشان داده شده در 

تصویر فشار دهید

1.5± میلی‌متر 2± میلی‌متر
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اسمارت باکس | ارتفاع 68 میلی‌متر بدون میله‌گالری

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                   401 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

270127140 4 ست*1
300127140 4 ست*2
350127140 4 ست*3
400127140 4 ست*4
450127140 4 ست*5
500127140 4 ست*6
550127140 4 ست*7
600127140 4 ست*8
650127140 4 ست*9

A                       پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با 
مشخصات و رنگ مورد نظرتان 
لطفا به صفحه 255 مراجعه کنید.

هر ست شامل:
. ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
- بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست

- 2 عدد براکت جلو کشو
- 4 عدد پیچ نئوپان 18x3.5Ø میلی‌متر 

- 2 عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو )2( نمی‌باشد و باید به 

صورت جداگانه سفارش دهید.

ست کامل                                  2

بسته‌بندیکد 18 میلی‌مترکد 16 میلی‌متر

4 ست*1279185*1279181

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                     651 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127142 4 ست*5
500127142 4 ست*6
550127142 4 ست*7
650127142 4 ست*8

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

162 میلی‌متر

کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
به‌جای  را  خود  نظر  مورد  کشو 

( قرار دهید. علامت )

  1. طوسی      2. سفید   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

. مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند     |     . ظرفیت تحمل بار: 40 و 65 کیلوگرم
. در 3 رنگ، سفید، طوسی و مشکی     |     . ارتفاع بدنه: 68 میلی‌متر | . ضخامت پنل پشت چوبی: 16 و 18 میلی‌متر

. طول کشو با قابلیت تحمل بار 40 کیلوگرم: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر
. طول کشو با قابلیت تحمل بار 65 کیلوگرم: 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر     |     . با کیفیت و دوام بالا

. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت- فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو
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راهنما نصب ریل

99

51,5

32

17,5

16

68 32

9

19

min. 32

min. 52

min. 50

13

| H 100 Drawer

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

CIW

16

CD= NS+3 mm

16-18

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

68

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

CIW

16

CD= NS+3 mm

MBW= CIW-29

4. پنل پشت چوبی2. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
15

1279031*MBW :تعریف کد محصول
لطفا کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به 

عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
سفید=1 | طوسی=3 | مشکی=5

روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی 
با ضخامت پنل 18 میلی‌متر، به‌عنوان مثال 
برای یونیتی به عرض 600 میلی‌متر داریم:
داخل  به  داخل  میلی‌متر564=عرض 

یونیت
 = )29 -564 ( 535=میلی‌متر میلی‌متر

عرض پنل پشت فلزی
و کد محصول به صورت: 12790311535 

تعریف می‌شود.

Color MBW                   
پشت  پنل‌های  سفارش  برای  علامت*: 
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از 

18 میلی‌متر باشد.

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

بسته‌طوسیسفیداندازه
بندی

25 عدد3001279031123512790313235

25 عدد4501279031138512790313385

25 عدد5001279031143512790313435

10 عدد6001279031153512790313535

10 عدد8001279031173512790313735

10 عدد9001279031183512790313835

10 عدد1200127903111135127903131135

عرض داخل به داخل یونیت

35- عرض داخل به داخل یونیت

90- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

ابعاد سوراخ‌کاری برای رولپلاک به 
قطرهای 8 و 10 میلی‌متر به ترتیب 

12x10Ø 12 وx8Ø

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی:
16 یا 18 میلی‌متر

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

81- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی
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اسمارت باکس | رتفاع 100 میلی‌متر با یک میله‌گالری

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                   401 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

270127140 4 ست*1
300127140 4 ست*2
350127140 4 ست*3
400127140 4 ست*4
450127140 4 ست*5
500127140 4 ست*6
550127140 4 ست*7
600127140 4 ست*8
650127140 4 ست*9

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                     651 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127142 4 ست*5
500127142 4 ست*6
550127142 4 ست*7
650127142 4 ست*8

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

A                       پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با 
مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟؟ مراجعه کنید.

هر ست شامل:
. ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
- بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست

- 2 عدد براکت جلو کشو
- 4 عدد پیچ نئوپان 18x3.5Ø میلی‌متر 

- 2 عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو )2( نمی‌باشد و باید به 

صورت جداگانه سفارش دهید.

برای کشوهای  را نمی‌توان  توجه: میله‌گالری هایی نصب آسان 
توکار استفاده کرد.

براکت پشت کشو برای سیستم‌های 
با یک میله‌گالری           2

کد 16 
میلی‌متر

کد 18 
بسته‌بندیمیلی‌متر

4 ست*1279186*1279182

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

182 میلی‌متر

کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
کشو مورد نظر خود را به‌جای علامت 

( قرار دهید. (

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                                           3
اختیاری*

استاندارد)میله‌گالری نصب آسان(

اندازهبسته‌بندیکدکد پیچ*کد رولپلاک*
میلی‌متر

20270 ست*12790141*127901851*127901861
20300 ست*12790142*127901852*127901862
20350 ست*12790143*127901853*127901863
20400 ست*12790144*127901854*127901864
20450 ست*12790145*127901855*127901865
20500 ست*12790146*127901856*127901866
20550 ست*12790147*127901857*127901867
20600 ست*12790148*127901858*127901868
20650 ست*12790149*127901859*127901869

. مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند     |     . ظرفیت تحمل بار: 40 و 65 کیلوگرم
. در 3 رنگ، سفید، طوسی و مشکی     |     . ارتفاع بدنه: 68 میلی‌متر | . ضخامت پنل پشت چوبی: 16 و 18 میلی‌متر

. طول کشو با قابلیت تحمل بار 40 کیلوگرم: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر
. طول کشو با قابلیت تحمل بار 65 کیلوگرم: 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر     |     . با کیفیت و دوام بالا

. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت- فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو



www.sazokar.com274

راهنما نصب ریل

155

51,5

64

32

14,5

17
,5

16

116

27

64

9

min. 32
min. 52

min. 106

13

| H 100 Drawer with Single Gallery Railing

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

CIW

16

CD= NS+3 mm

16-18

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

68

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

CIW

16

CD= NS+3 mm

MBW= CIW-29

4. پنل پشت چوبی2. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
15

1279032*MBW :تعریف کد محصول
لطفا کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به 

عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
سفید=1 | طوسی=3 | مشکی=5

روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی 
با ضخامت پنل 18 میلی‌متر، به‌عنوان مثال 
برای یونیتی به عرض 600 میلی‌متر داریم:
داخل  به  داخل  میلی‌متر564=عرض 

یونیت
میلی‌متر535=میلی‌متر)564-29(=عرض 

پنل پشت فلزی
و کد محصول به صورت: 12790321535 

تعریف می‌شود.

Color MBW                   
پشت  پنل‌های  سفارش  برای  علامت*: 
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از 

18 میلی‌متر باشد.

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

بسته‌طوسیسفیداندازه
بندی

25 عدد3001279031123512790323235

25 عدد4501279031138512790323385

25 عدد5001279031143512790323435

10 عدد6001279031153512790323535

10 عدد8001279031173512790323735

10 عدد9001279031183512790323835

10 عدد1200127903111135127903231135

عرض داخل به داخل یونیت
29- عرض داخل به داخل یونیت

90- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

ابعاد سوراخ‌کاری برای رولپلاک 
به قطرهای 8 و 10 میلی‌متر به 

12x10Ø 12 وx8Ø ترتیب

پیچ نئوپان 
16x3.5Ø میلی‌متر

سوراخ‌کاری به قطر 10 
و عمق 12 میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی:
16 یا 18 میلی‌متر

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

35- عرض داخل به داخل یونیت

81- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی
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اسمارت باکس | رتفاع 100 میلی‌متر با دو میله‌گالری

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                   401 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

270127140 4 ست*1
300127140 4 ست*2
350127140 4 ست*3
400127140 4 ست*4
450127140 4 ست*5
500127140 4 ست*6
550127140 4 ست*7
600127140 4 ست*8
650127140 4 ست*9

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                     651 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127142 4 ست*5
500127142 4 ست*6
550127142 4 ست*7
650127142 4 ست*8

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

A                       پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با 
مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

هر ست شامل:
. ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
- بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست

- 2 عدد براکت جلو کشو
- 4 عدد پیچ نئوپان 18x3.5Ø میلی‌متر 

- 2 عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو )2( نمی‌باشد و باید به 

صورت جداگانه سفارش دهید.

برای کشوهای  را نمی‌توان  توجه: میله‌گالری هایی نصب آسان 
توکار استفاده کرد.

براکت پشت کشو برای سیستم‌های 
با دو میله‌گالری           2

کد 16 
میلی‌متر

کد 18 
بسته‌بندیمیلی‌متر

4 ست*1279187*1279183

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

182 میلی‌متر

کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
کشو مورد نظر خود را به‌جای علامت 

( قرار دهید. (

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                                           3
اختیاری*

استاندارد)میله‌گالری نصب آسان(

اندازهبسته‌بندیکدکد پیچ*کد رولپلاک*
میلی‌متر

20270 ست*12790141*127901851*127901861
20300 ست*12790142*127901852*127901862
20350 ست*12790143*127901853*127901863
20400 ست*12790144*127901854*127901864
20450 ست*12790145*127901855*127901865
20500 ست*12790146*127901856*127901866
20550 ست*12790147*127901857*127901867
20600 ست*12790148*127901858*127901868
20650 ست*12790149*127901859*127901869

. مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند     |     . ظرفیت تحمل بار: 40 و 65 کیلوگرم
. در 3 رنگ، سفید، طوسی و مشکی     |     . ارتفاع بدنه: 68 میلی‌متر | . ضخامت پنل پشت چوبی: 16 و 18 میلی‌متر

. طول کشو با قابلیت تحمل بار 40 کیلوگرم: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر
. طول کشو با قابلیت تحمل بار 65 کیلوگرم: 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر     |     . با کیفیت و دوام بالا

. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت- فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو
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راهنما نصب ریل

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

68

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

4. پنل پشت چوبی2. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
15

1279033*MBW :تعریف کد محصول
لطفا کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به 

عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
سفید=1 | طوسی=3 | مشکی=5

روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی 
با ضخامت پنل 18 میلی‌متر، به‌عنوان مثال 
برای یونیتی به عرض 600 میلی‌متر داریم:
داخل  به  داخل  میلی‌متر564=عرض 

یونیت
میلی‌متر535=میلی‌متر)564-29(=عرض 

پنل پشت فلزی
و کد محصول به صورت: 12790321535 

تعریف می‌شود.

Color MBW                   
پشت  پنل‌های  سفارش  برای  علامت*: 
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از 

18 میلی‌متر باشد.

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

219

51,5

17
,5

64

64

32

14
,5

16

180

64

64

27

9

min. 32
min. 52

min. 170

13

| H 100 Drawer with Double Gallery Railing

بسته‌طوسیسفیداندازه
بندی

25 عدد3001279033123512790333235

25 عدد4501279033138512790333385

25 عدد5001279033143512790333435

10 عدد6001279033153512790333535

10 عدد8001279033173512790333735

10 عدد9001279033183512790333835

10 عدد1200127903311135127903331135

عرض داخل به داخل یونیت
29- عرض داخل به داخل یونیت

90- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

ابعاد سوراخ‌کاری برای رولپلاک به قطرهای
12x10Ø 12 وx8Ø 8 و 10 میلی‌متر به ترتیب

سوراخ‌کاری به قطر 10 و عمق 12 میلی‌مترپیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی:
16 یا 18 میلی‌متر

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

35- عرض داخل به داخل یونیت
81- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی
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اسمارت باکس | رتفاع 100 میلی‌متر و ساید پلکسی ارتفاع 48 میلی‌متر

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                   401 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127140 4 ست*5
500127140 4 ست*6
550127140 4 ست*7
600127140 4 ست*8
650127140 4 ست*9

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                     651 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127142 4 ست*5
500127142 4 ست*6
550127142 4 ست*7
600127142 4 ست*8
650127142 4 ست*9

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

A                       پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با 
مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

A                       پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

برای کشوهای  را نمی‌توان  توجه: میله‌گالری هایی نصب آسان 
توکار استفاده کرد.

براکت پشت کشو برای سیستم‌های 
با دو میله‌گالری           2

کد 16 
میلی‌متر

کد 18 
بسته‌بندیمیلی‌متر

4 ست*1279186*1279182

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

182 میلی‌متر

کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
کشو مورد نظر خود را به‌جای علامت 

( قرار دهید. (

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                                           3
اختیاری*

استاندارد)میله‌گالری نصب آسان(

اندازهبسته‌بندیکدکد پیچ*کد رولپلاک*
میلی‌متر

20450 ست*12790145*127901855*127901865
20500 ست*12790146*127901856*127901866
20550 ست*12790147*127901857*127901867
20600 ست*12790148*127901858*127901868
20650 ست*12790149*127901859*127901869

هر ست شامل:
. ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
- بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست

- 2 عدد براکت جلو کشو
- 4 عدد پیچ نئوپان 18x3.5Ø میلی‌متر 

- 2 عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو )2( نمی‌باشد و باید به 

صورت جداگانه سفارش دهید.

. مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند     |     . ظرفیت تحمل بار: 40 و 65 کیلوگرم
. در 3 رنگ، سفید، طوسی و مشکی     |     . ارتفاع بدنه: 68 میلی‌متر | . ضخامت پنل پشت چوبی: 16 و 18 میلی‌متر

. طول کشو با قابلیت تحمل بار 40 کیلوگرم: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر
. طول کشو با قابلیت تحمل بار 65 کیلوگرم: 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر     |     . با کیفیت و دوام بالا

. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت- فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو
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راهنما نصب ریل

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

68

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

4. پنل پشت چوبی2. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
15

1279032*MBW :تعریف کد محصول
لطفا کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به 

عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
سفید=1 | طوسی=3 | مشکی=5

روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی 
با ضخامت پنل 18 میلی‌متر، به‌عنوان مثال 
برای یونیتی به عرض 600 میلی‌متر داریم:
داخل  به  داخل  میلی‌متر564=عرض 

یونیت
میلی‌متر535=میلی‌متر)564-29(=عرض 

پنل پشت فلزی
و کد محصول به صورت: 12790321535 

تعریف می‌شود.

Color MBW                   
پشت  پنل‌های  سفارش  برای  علامت*: 
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از 

18 میلی‌متر باشد.

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

155

51,5

17
,5

14,5

16

64

27

9

min. 32

min. 52

min. 106

13

32

64

116

| H 100 Drawer Metal Side Panel H:48

بسته‌طوسیسفیداندازه
بندی

25 عدد3001279032123512790323235

25 عدد4501279032138512790323385

25 عدد5001279032143512790323435

10 عدد6001279032153512790323535

10 عدد8001279032173512790323735

10 عدد9001279032183512790323835

10 عدد1200127903211135127903231135

عرض داخل به داخل یونیت
29- عرض داخل به داخل یونیت

90- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

ابعاد سوراخ‌کاری برای رولپلاک 
به قطرهای 8 و 10 میلی‌متر به 

12x10Ø 12 وx8Ø ترتیب

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر
سوراخ‌کاری به قطر 10 
و عمق 12 میلی‌متر

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

35- عرض داخل به داخل یونیت
81- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی
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اسمارت باکس | رتفاع 100 میلی‌متر و ساید پلکسی ارتفاع 112 میلی‌متر

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                   401 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127140 4 ست*5
500127140 4 ست*6
550127140 4 ست*7
600127140 4 ست*8
650127140 4 ست*9

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                     651 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127142 4 ست*5
500127142 4 ست*6
550127142 4 ست*7
600127142 4 ست*8
650127142 4 ست*9

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

A                       پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با 
مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

A                       پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

برای کشوهای  را نمی‌توان  توجه: میله‌گالری هایی نصب آسان 
توکار استفاده کرد.

براکت پشت کشو برای سیستم‌های 
با دو میله‌گالری           2

کد 16 
میلی‌متر

کد 18 
بسته‌بندیمیلی‌متر

4 ست*1279188*1279184

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

182 میلی‌متر

کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
کشو مورد نظر خود را به‌جای علامت 

( قرار دهید. (

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                                           3
اختیاری*

استاندارد)میله‌گالری نصب آسان(

اندازهبسته‌بندیکدکد پیچ*کد رولپلاک*
میلی‌متر

20450 ست*12790145*127901855*127901865
20500 ست*12790146*127901856*127901866
20550 ست*12790147*127901857*127901867
20600 ست*12790148*127901858*127901868
20650 ست*12790149*127901859*127901869

هر ست شامل:
. ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
- بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست

- 2 عدد براکت جلو کشو
- 4 عدد پیچ نئوپان 18x3.5Ø میلی‌متر 

- 2 عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو )2( نمی‌باشد و باید به 

صورت جداگانه سفارش دهید.

. مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند     |     . ظرفیت تحمل بار: 40 و 65 کیلوگرم
. در 3 رنگ، سفید، طوسی و مشکی     |     . ارتفاع بدنه: 68 میلی‌متر | . ضخامت پنل پشت چوبی: 16 و 18 میلی‌متر

. طول کشو با قابلیت تحمل بار 40 کیلوگرم: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر
. طول کشو با قابلیت تحمل بار 65 کیلوگرم: 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر     |     . با کیفیت و دوام بالا

. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت- فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو
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راهنما نصب ریل

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

CIW
16

CD= NS+3 mm

16-18

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
5

CIW - 90

18
0

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

CIW

16

CD= NS + 3 mm

MBW= CIW-29

4. پنل پشت چوبی2. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
15

  1279034*MBW :تعریف کد محصول
لطفا کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به 

عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
سفید=1 | طوسی=3 | مشکی=5

روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی 
با ضخامت پنل 18 میلی‌متر، به‌عنوان مثال 
برای یونیتی به عرض 600 میلی‌متر داریم:
داخل  به  داخل  میلی‌متر564=عرض 

یونیت
میلی‌متر535=میلی‌متر)564-29(=عرض 

پنل پشت فلزی
و کد محصول به صورت: 12790321535 

تعریف می‌شود.

Color MBW                   
پشت  پنل‌های  سفارش  برای  علامت*: 
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از 

18 میلی‌متر باشد.

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

128

219

51,5

32

17
,5

14,5

16

64

64

27

9

min. 32
min. 52

min. 170

13

| H 100 Drawer Metal Side Panel H:112

بسته‌طوسیسفیداندازه
بندی

25 عدد3001279034123512790343235

25 عدد4501279034138512790343385

25 عدد5001279034143512790343435

10 عدد6001279034153512790343535

10 عدد8001279034173512790343735

10 عدد9001279034183512790343835

10 عدد1200127903411135127903431135

عرض داخل به داخل یونیت
29- عرض داخل به داخل یونیت

90- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

ابعاد سوراخ‌کاری برای رولپلاک 
به قطرهای 8 و 10 میلی‌متر به 

12x10Ø 12 وx8Ø ترتیب

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

سوراخ‌کاری به قطر 10 
و عمق 12 میلی‌متر

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

35- عرض داخل به داخل یونیت
81- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی
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اسمارت باکس | رتفاع 100 میلی‌متر بدون میله‌گالری )کشو توکار(

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                     651 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127142 4 ست*5
500127142 4 ست*6
550127142 4 ست*7
600127142 4 ست*8
650127142 4 ست*9

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

A                       پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با 
مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

براکت پشت کشو برای سیستم‌های 
با دو میله‌گالری           2

کد 16 
میلی‌متر

کد 18 
بسته‌بندیمیلی‌متر

4 ست*1279185*1279181

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

182 میلی‌متر

کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
کشو مورد نظر خود را به‌جای علامت 

( قرار دهید. (

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ | براکت جلو کشو بدون میله‌گالری      3

بسته‌بندیکدرنگ

10 ست1279164211سفید
10 ست1279164231*طوسی

*** شامل نگهدارنده پنل جلو کشو نیز می باشد.

هر ست شامل:
. ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
- بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست

- 2 عدد براکت جلو کشو
- 4 عدد پیچ نئوپان 18x3.5Ø میلی‌متر 

- 2 عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو )2( نمی‌باشد و باید به 

صورت جداگانه سفارش دهید.

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                   401 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

270127140 4 ست*1
300127140 4 ست*2
350127140 4 ست*3
400127140 4 ست*4
450127140 4 ست*5
500127140 4 ست*6
550127140 4 ست*7
600127140 4 ست*8
650127140 4 ست*9

. مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند     |     . ظرفیت تحمل بار: 40 و 65 کیلوگرم
. در 3 رنگ، سفید، طوسی و مشکی     |     . ارتفاع بدنه: 68 میلی‌متر | . ضخامت پنل پشت چوبی: 16 و 18 میلی‌متر

. طول کشو با قابلیت تحمل بار 40 کیلوگرم: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر
. طول کشو با قابلیت تحمل بار 65 کیلوگرم: 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر     |     . با کیفیت و دوام بالا

. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت- فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو
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راهنما نصب ریل

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

CIW 16

CD= NS+12 mm

16-18

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
5

CIW - 90

68

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

CIW 16

CD= NS + 12 mm

MBW= CIW-29

4. پنل پشت چوبی2. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
15

  1279034*MBW :تعریف کد محصول
لطفا کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به 

عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
سفید=1 | طوسی=3 | مشکی=5

روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی 
با ضخامت پنل 18 میلی‌متر، به‌عنوان مثال 
برای یونیتی به عرض 600 میلی‌متر داریم:
داخل  به  داخل  میلی‌متر564=عرض 

یونیت
میلی‌متر535=میلی‌متر)564-29(=عرض 

پنل پشت فلزی
و کد محصول به صورت: 12790321535 

تعریف می‌شود.

Color MBW                   
پشت  پنل‌های  سفارش  برای  علامت*: 
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از 

18 میلی‌متر باشد.

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

عرض داخل به داخل یونیت= نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو-99

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

99

16

68

19

32

9

min. 32
min. 52

min. 50

13

| H 100 In-Box Drawer

بسته‌طوسیسفیداندازه
بندی

25 عدد3001279031123512790313235

25 عدد4501279031138512790313385

25 عدد5001279031143512790313435

10 عدد6001279031153512790313535

10 عدد8001279031173512790313735

10 عدد9001279031183512790313835

10 عدد1200127903111135127903131135

عرض داخل به داخل یونیت
90- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

81- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی
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اسمارت باکس | رتفاع 100 میلی‌متر با میله‌گالری )کشو توکار(

. مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند     |     . ظرفیت تحمل بار: 40 و 65 کیلوگرم
. در 3 رنگ، سفید، طوسی و مشکی     |     . ارتفاع بدنه: 68 میلی‌متر | . ضخامت پنل پشت چوبی: 16 و 18 میلی‌متر

. طول کشو با قابلیت تحمل بار 40 کیلوگرم: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر
. طول کشو با قابلیت تحمل بار 65 کیلوگرم: 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر     |     . با کیفیت و دوام بالا

. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت- فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                     651 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127142 4 ست*5
500127142 4 ست*6
550127142 4 ست*7
600127142 4 ست*8
650127142 4 ست*9

A                       پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با 
مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

براکت پشت کشو برای سیستم‌های 
با دو میله‌گالری           2

کد 16 
میلی‌متر

کد 18 
بسته‌بندیمیلی‌متر

4 ست*1279186*1279182

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

182 میلی‌متر

کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
کشو مورد نظر خود را به‌جای علامت 

( قرار دهید. (

پنل جلو کشو
)ارتفاع 1069 میلی‌متر(       3

بستهکدرنگ
‌بندی

10 ست12791711069سفید
10 ست12791731069*طوسی
10 ست12791751069مشکی

*** شامل نگهدارنده پنل جلو کشو 
نیز می باشد.

هر ست شامل:
. ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
- بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست

- 2 عدد براکت جلو کشو
- 4 عدد پیچ نئوپان 18x3.5Ø میلی‌متر 

- 2 عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو )2( نمی‌باشد و باید به 

صورت جداگانه سفارش دهید.

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                   401 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

270127140 4 ست*1
300127140 4 ست*2
350127140 4 ست*3
400127140 4 ست*4
450127140 4 ست*5
500127140 4 ست*6
550127140 4 ست*7
600127140 4 ست*8
650127140 4 ست*9

؟؟؟؟؟؟؟                                 3

بسته‌بندیکدسایز کشو

4 ست*27012790141
4 ست*30012790142
4 ست*35012790143
4 ست*40012790144
4 ست*45012790145
4 ست*50012790146
4 ست*55012790147
4 ست*60012790148
4 ست*65012790149

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ | براکت جلو کشو بدون میله‌گالری      3

بسته‌بندیکدرنگ

10 ست1279164311سفید
10 ست1279164331*طوسی

*** شامل نگهدارنده پنل جلو کشو نیز می باشد.

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811
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راهنما نصب ریل

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

CIW 16

CD= NS+12 mm

16-18

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
5

11
6

CIW - 90

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

CIW 16

CD= NS + 12 mm

MBW= CIW-29

4. پنل پشت چوبی2. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
15

  1279032*MBW :تعریف کد محصول
لطفا کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به 

عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
سفید=1 | طوسی=3 | مشکی=5

روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی 
با ضخامت پنل 18 میلی‌متر، به‌عنوان مثال 
برای یونیتی به عرض 600 میلی‌متر داریم:
داخل  به  داخل  میلی‌متر564=عرض 

یونیت
میلی‌متر535=میلی‌متر)564-29(=عرض 

پنل پشت فلزی
و کد محصول به صورت: 12790321535 

تعریف می‌شود.

Color MBW                   
پشت  پنل‌های  سفارش  برای  علامت*: 
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از 

18 میلی‌متر باشد.

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

عرض داخل به داخل یونیت= نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو-99

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

155

16

116

27

64

9

min. 32
min. 52

min. 106

13

| H 100 In-Box Drawer with Single Gallery Railing

بسته‌طوسیسفیداندازه
بندی

25 عدد3001279032323512790321235

25 عدد4501279032338512790321385

25 عدد5001279032343512790321435

10 عدد6001279032353512790321535

10 عدد8001279032373512790321735

10 عدد9001279032383512790321835

10 عدد1200127903231135127903211135

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

81- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

عرض داخل به داخل یونیت
29- عرض داخل به داخل یونیت

90- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی
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اسمارت باکس | رتفاع 100 میلی‌متر با دو میله‌گالری )کشو توکار(

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                     651 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127142 4 ست*5
500127142 4 ست*6
550127142 4 ست*7
600127142 4 ست*8
650127142 4 ست*9

A                                                        پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

براکت پشت کشو برای سیستم‌های 
با دو میله‌گالری                      2

کد 16 
میلی‌متر

کد 18 
بسته‌بندیمیلی‌متر

4 ست*1279186*1279182

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

182 میلی‌متر

را  خود  نظر  مورد  کشو  کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
( قرار دهید. به‌جای علامت )

پنل جلو کشو
)ارتفاع 1069 میلی‌متر(               4

بستهکدرنگ
‌بندی

10 ست12791711069سفید
10 ست12791731069*طوسی

پنل جلو کشو
)ارتفاع 1115 میلی‌متر(                6

بستهکدرنگ
‌بندی

10 ست12790471سفید
10 ست12790473*طوسی

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                   401 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

270127140 4 ست*1
300127140 4 ست*2
350127140 4 ست*3
400127140 4 ست*4
450127140 4 ست*5
500127140 4 ست*6
550127140 4 ست*7
600127140 4 ست*8
650127140 4 ست*9

؟؟؟؟؟؟؟                                                                          3

بسته‌بندیکدسایز کشو

4 ست*27012790141
4 ست*30012790142
4 ست*35012790143
4 ست*40012790144
4 ست*45012790145
4 ست*50012790146
4 ست*55012790147
4 ست*60012790148
4 ست*65012790149

نگهدارنده جلو کشو | براکت جلو کشو )دو میله‌گالری(           5

بسته‌بندیکدرنگ

10 ست1279164411سفید
10 ست1279164431*طوسی

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

. مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند     |     . ظرفیت تحمل بار: 40 و 65 کیلوگرم
. در 3 رنگ، سفید، طوسی و مشکی     |     . ارتفاع بدنه: 68 میلی‌متر | . ضخامت پنل پشت چوبی: 16 و 18 میلی‌متر

. طول کشو با قابلیت تحمل بار 40 کیلوگرم: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر
. طول کشو با قابلیت تحمل بار 65 کیلوگرم: 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر     |     . با کیفیت و دوام بالا

. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت- فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو

هر ست شامل:
. ریل اسمارت باکس سمت چپ و 

راست
باکس سمت چپ  اسمارت  بدنه   -

و راست
- 2 عدد براکت جلو کشو

 18x3.5Ø نئوپان  پیچ  عدد   4  -
میلی‌متر 

- 2 عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت 
کشو )2( نمی‌باشد و باید به صورت 

جداگانه سفارش دهید.
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راهنما نصب ریل

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

CIW 16
CD= NS+12 mm

16-18

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
5

CIW - 90

18
0

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

CIW
16

CD= NS + 12 mm

MBW= CIW-29

4. پنل پشت چوبی2. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
15

  1279033*MBW :تعریف کد محصول
لطفا کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به 

عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
سفید=1 | طوسی=3 | مشکی=5

روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی 
با ضخامت پنل 18 میلی‌متر، به‌عنوان مثال 
برای یونیتی به عرض 600 میلی‌متر داریم:
داخل  به  داخل  میلی‌متر564=عرض 

یونیت
میلی‌متر535=میلی‌متر)564-29(=عرض 

پنل پشت فلزی
و کد محصول به صورت: 12790321535 

تعریف می‌شود.

Color MBW                   
پشت  پنل‌های  سفارش  برای  علامت*: 
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از 

18 میلی‌متر باشد.

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

99- عرض داخل به داخل یونیت= نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو
-53- عرض داخل به داخل یونیت= نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.
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| H 100 In-Box Drawer with Double Gallery Railing

بسته‌طوسیسفیداندازه
بندی

25 عدد3001279033323512790331235

25 عدد4501279033338512790331385

25 عدد5001279033343512790331435

10 عدد6001279033353512790331535

10 عدد8001279033373512790331735

10 عدد9001279033383512790331835

10 عدد1200127903331135127903311135

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

81- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

عرض داخل به داخل یونیت
29- عرض داخل به داخل یونیت

90- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی
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اسمارت باکس | رتفاع 100 میلی‌متر و ساید پلکسی ارتفاع 48 میلی‌متر )کشو توکار(

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                     651 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127142 4 ست*5
500127142 4 ست*6
550127142 4 ست*7
600127142 4 ست*8
650127142 4 ست*9

A                       پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

A                       پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با 
مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

براکت پشت کشو برای سیستم‌های 
با دو میله‌گالری                           2

کد 16 
میلی‌متر

کد 18 
بسته‌بندیمیلی‌متر

4 ست*1279186*1279182

پنل جلو کشو
)ارتفاع 1069 میلی‌متر(            4

بستهکدرنگ
‌بندی

10 ست12791711069سفید
10 ست12791731069*طوسی

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                   401 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127140 4 ست*5
500127140 4 ست*6
550127140 4 ست*7
600127140 4 ست*8
650127140 4 ست*9

نگهدارنده پنل جلو | براکت جلو کشو )دو میله‌گالری(      5

بسته‌بندیکدرنگ

10 ست127916431سفید
10 ست1279164331*طوسی

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

. مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند     |     . ظرفیت تحمل بار: 40 و 65 کیلوگرم
. در 3 رنگ، سفید، طوسی و مشکی     |     . ارتفاع بدنه: 68 میلی‌متر | . ضخامت پنل پشت چوبی: 16 و 18 میلی‌متر

. طول کشو با قابلیت تحمل بار 40 کیلوگرم: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر
. طول کشو با قابلیت تحمل بار 65 کیلوگرم: 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر     |     . با کیفیت و دوام بالا

. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت- فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو

هر ست شامل:
. ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
. بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست

. 2 عدد براکت جلو کشو
. 4 عدد پیچ نئوپان 18x3.5Ø میلی‌متر 

. 2 عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو )2( نمی‌باشد و باید به 

صورت جداگانه سفارش دهید.

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

182 میلی‌متر

کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
کشو مورد نظر خود را به‌جای علامت 

( قرار دهید. (

میله‌گالری                                                                            3
اختیاری*

استاندارد)میله‌گالری نصب آسان(

اندازهبسته‌بندیکدکد پیچ*کد رولپلاک*
میلی‌متر

20450 ست*12790145*127901855*127901865
20500 ست*12790146*127901856*127901866
20550 ست*12790147*127901857*127901867
20600 ست*12790148*127901858*127901868
20650 ست*12790149*127901859*127901869
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راهنما نصب ریل

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

CIW
16

CD= NS+12 mm

16-18

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

ر CIW - 81

N
S 

- 
5

11
6

CIW - 90

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

CIW
16

CD= NS + 12 mm

4. پنل پشت چوبی2. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
15

  1279032*MBW :تعریف کد محصول
لطفا کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به 

عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
سفید=1 | طوسی=3 | مشکی=5

روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی 
با ضخامت پنل 18 میلی‌متر، به‌عنوان مثال 
برای یونیتی به عرض 600 میلی‌متر داریم:
میلی‌متر564=عرض داخل به داخل یونیت
میلی‌متر535=میلی‌متر)564-29(=عرض 

پنل پشت فلزی
و کد محصول به صورت: 12790321535 

تعریف می‌شود.

Color MBW                   
پشت  پنل‌های  سفارش  برای  علامت*: 
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از 

18 میلی‌متر باشد.

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

99- عرض داخل به داخل یونیت= نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو
-53- عرض داخل به داخل یونیت= نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.
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بسته‌طوسیسفیداندازه
بندی

25 عدد3001279032123512790323235

25 عدد4501279032138512790323385

25 عدد5001279032143512790323435

10 عدد6001279032153512790323535

10 عدد8001279032173512790323735

10 عدد9001279032183512790323835

10 عدد1200127903211135127903231135

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

81- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

عرض داخل به داخل یونیت
29- عرض داخل به داخل یونیت

90- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی
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اسمارت باکس | ارتفاع 100 میلی‌متر و ساید پلکسی ارتفاع 112 میلی‌متر )کشو توکار(

. مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند
. ظرفیت تحمل بار: 40 و 65 کیلوگرم
. در 3 رنگ، سفید، طوسی و مشکی

. ارتفاع بدنه: 68 میلی‌متر
. ضخامت پنل پشت چوبی: 16 و 18 میلی‌متر

. طول کشو با قابلیت تحمل بار 40 کیلوگرم: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر
. طول کشو با قابلیت تحمل بار 65 کیلوگرم: 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر     |     . با کیفیت و دوام بالا

. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت- فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                     651 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127142 4 ست*5
500127142 4 ست*6
550127142 4 ست*7
600127142 4 ست*8
650127142 پنل پشت فلزی                                                            4A ست*9

برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید. پنل پشت فلزی                       7

برای سفارش پنل پشت فلزی با 
مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

براکت کشو )ارتفاع 112 میلی‌متر(  2

کد 16 
میلی‌متر

کد 18 
بسته‌بندیمیلی‌متر

4 ست*1279188*1279184

پنل جلو کشو
)ارتفاع 1069 میلی‌متر(            4

بستهکدرنگ
‌بندی

10 ست12791711069سفید
10 ست12791731069*طوسی

میله‌گالری جلو کشو
)ارتفاع 1069 میلی‌متر(            6

بستهکدرنگ
‌بندی

10 ست12790471سفید
10 ست12790473*طوسی

حداکثر قابلیت تحمل وزن
ست کامل                   401 کیلوگرم

بسته‌بندیکدسایز کشو

450127140 4 ست*5
500127140 4 ست*6
550127140 4 ست*7
600127140 4 ست*8
650127140 4 ست*9

نگهدارنده جلو | براکت جلو کشو )دو میله‌گالری(      5

بسته‌بندیکدرنگ

10 ست127916441سفید
10 ست1279164431*طوسی

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

هر ست شامل:
. ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
. بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست

. 2 عدد براکت جلو کشو
. 4 عدد پیچ نئوپان 18x3.5Ø میلی‌متر 

. 2 عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو )2( نمی‌باشد و باید به 

صورت جداگانه سفارش دهید.

) پنل کف کشو )

161 میلی‌متر

182 میلی‌متر

را  خود  نظر  مورد  کشو  کف  پنل  ضخامت  به  مربوط  عدد 
( قرار دهید. به‌جای علامت )

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                                           3
اختیاری*

استاندارد)میله‌گالری نصب آسان(

اندازهبسته‌بندیکدکد پیچ*کد رولپلاک*
میلی‌متر

20450 ست*12790145*127901855*127901865
20500 ست*12790146*127901856*127901866
20550 ست*12790147*127901857*127901867
20600 ست*12790148*127901858*127901868
20650 ست*12790149*127901859*127901869



www.sazokar.com290

راهنما نصب ریل

219

16

180

64

64

27

9

min. 32
min. 52

min. 170

13

| H 100 In-Box Drawer with Metal Side Panel H:112

محل نصب پیچ ریلاستفاده از پنل پشت چوبی

CIW 16
CD= NS+12 mm

16-18

2. پنل پشت چوبی1. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
5

ر

CIW - 90

18
0

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

CIW 16

CD= NS + 12 mm

MBW= CIW-29

4. پنل پشت چوبی2. پنل کف کشو چوبی

CIW - 81

N
S 

- 
15

  1279034*MBW :تعریف کد محصول
لطفا کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به 

عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
سفید=1 | طوسی=3 | مشکی=5

روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی 
با ضخامت پنل 18 میلی‌متر، به‌عنوان مثال 
برای یونیتی به عرض 600 میلی‌متر داریم:
میلی‌متر564=عرض داخل به داخل یونیت
میلی‌متر535=میلی‌متر)564-29(=عرض 

پنل پشت فلزی
و کد محصول به صورت: 12790321535 

تعریف می‌شود.

Color MBW                   
پشت  پنل‌های  سفارش  برای  علامت*: 
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از 

18 میلی‌متر باشد.

CDعمق یونیت
CIWعرض داخل‌به‌داخل یونیت

NSسایز کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر 

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

99- عرض داخل به داخل یونیت= نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو
-53- عرض داخل به داخل یونیت= نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

بسته‌طوسیسفیداندازه
بندی

25 عدد3001279034123512790343235

25 عدد4501279034138512790343385

25 عدد5001279034143512790343435

10 عدد6001279034153512790343535

10 عدد8001279034173512790343735

10 عدد9001279034183512790343835

10 عدد1200127903411135127903431135

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

81- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی

عرض داخل به داخل یونیت
29- عرض داخل به داخل یونیت

90- عرض داخل به داخل یونیت= عرض پنل پشت کشو چوبی
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اسمارت باکس | شرح کدهای برای سیستم کشو

. مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند
. ظرفیت تحمل بار: 40 و 65 کیلوگرم
. در 3 رنگ، سفید، طوسی و مشکی

. ارتفاع بدنه: 68 میلی‌متر
. ضخامت پنل پشت چوبی: 16 و 18 میلی‌متر

. طول کشو با قابلیت تحمل بار 40 کیلوگرم: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر
. طول کشو با قابلیت تحمل بار 65 کیلوگرم: 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر     |     . با کیفیت و دوام بالا

. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت- فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو

پنل پشت فلزی                                       7
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ 
کنید. مراجعه  ؟؟؟  صفحه  به  لطفا  نظرتان  مورد 

نگهدارنده پنل جلو                                        8
بسته‌بندیکدرنگ
20 عدد12790611سفید
20 عدد12790613طوسی
20 عدد12790615مشکی

پنل جلو کشو بالا راست | چپ                     9
بسته‌بندیکد؟؟؟
10 ست1*12791642؟؟
10 ست1*12791643؟؟؟
10 ست1*12791644؟؟؟

براکت میله‌گالری کنار                                   11
بسته‌بندیکدرنگ
500 عدد12790481طوسی

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

میله‌گالری                                                                   5
اختیاری*

استاندارد)میله‌گالری نصب آسان(

بسته‌کدکد پیچ*کد رولپلاک*
بندی

اندازه
میلی‌متر

20270 ست*12790141*127901851*127901861
20300 ست*12790142*127901852*127901862
20350 ست*12790143*127901853*127901863
20400 ست*12790144*127901854*127901864
20450 ست*12790145*127901855*127901865
20500 ست*12790146*127901856*127901866
20550 ست*12790147*127901857*127901867
20600 ست*12790148*127901858*127901868
20650 ست*12790149*127901859*127901869

حداکثر قابلیت 
تحمل وزن
40 کیلوگرم

ست کامل                            1

بسته‌بندیکد | چپکد | راستسایز کشو
4 ست2701271431112714312
4 ست3001271432112714322
4 ست3501271433112714332
4 ست4001271434112714342
4 ست4501271435112714352
4 ست5001271436112714362
4 ست5501271437112714372
4 ست6001271438112714382
4 ست6501271439112714392

حداکثر قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم ست کامل         3-4
بسته‌بندیکد | چپکد | راست
1271451 *1271451 20 عدد*
1271452 *1271452 20 عدد*
1271453 *1271453 20 عدد*
1271454 *1271454 20 عدد*
1271455 *1271455 20 عدد*
1271456 *1271456 20 عدد*
1271457 *1271457 20 عدد*
1271458 *1271458 20 عدد*
1271459 *1271459 20 عدد*

حداکثر قابلیت 
تحمل وزن
65 کیلوگرم

ست کامل                                1

بسته‌بندیکد | چپکد | راستسایز کشو
4 ست4501271445112714452
4 ست5001271446112714462
4 ست5501271447112714472
4 ست6001271448112714482
4 ست6501271449112714492

براکت میله‌گالری بالا                                               9
بسته‌بندیکدشرح محصولات

500 عدد127904121زینک
10Ø 500 عدد127904122زینک پیچ
8Ø 500 عدد127904123زینک پیچ

پنل کناری                                                          10

برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ 
مورد نظرتان لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                                 11-12

بسته‌بندیکد | چپکد | راست؟؟؟?????

 بدون ریل
گالری

40 عدد2*1279190*1612790211
40 عدد*12790212*1812790211

با ریل گالری
40 عدد2*11279191*161279191
40 عدد*12790222*1812790221

 با دو ریل
گالری

40 عدد2*11279192*161279192
40 عدد*12790232*1812790231

 پنل جلوکشو
 با ارتفاع 112
میلی‌متر

40 عدد2*11279193*161279193

40 عدد*12790242*1812790241

A                                                    پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

براکت میله‌گالری پاینن                            10
بسته‌بندیکدرنگ
250 عدد12790621سفید
250 عدد12790623طوسی
250 عدد12790625مشکی
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| Industrial Codes for Drawer Systems

کشو اسمارت باکس بدون میله‌گالری

بدنه آلفاباکس ارتفاع 58 میلیمت سمت چپ و راست1-2

ریل آلفاباکس3-4

پنل پشت فلزی ارتفاع 58 میلی‌متر6

براکت جلو کشو آلفاباکس9

کاور11-12

کشو اسمارت باکس با یک میله‌گالری

ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست1-2

ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست3-4

1 ست میله‌گالری5

2 عدد کاور6

2 عدد براکت میله‌گالری بالا7

2 عدد براکت جلو کشو9

براکت پنل پشت کشوهای با یک میله‌گالری سمت چپ و راست11-12

کشو اسمارت باکس با دو میله‌گالری
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست1-2
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست3-4
2 ست میله‌گالری5
2 عدد کاور6
2 عدد براکت میله‌گالری بالا7
2 عدد براکت میله‌گالری پایین8
2 عدد براکت جلو کشو9
براکت پنل پشت کشوهای با یک میله‌گالری سمت چپ و راست11-12

کشو اسمارت باکس با دو میله‌گالری
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست1-2
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست3-4
1 ست میله‌گالری5
2 عدد کاور6
2 عدد براکت میله‌گالری بالا7
2 عدد براکت جلو کشو9
1 ست ساید پلکسی با ارتفاع 112 میلی‌متر10
براکت پنل پشت کشوهای با یک میله‌گالری سمت چپ و راست11-12

کشو اسمارت باکس با دیزاین ساید پلکسی ارتفاع 48 میلی‌متر
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست1-2
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست3-4
1 ست میله‌گالری5
2 عدد کاور6
2 عدد براکت میله‌گالری بالا7
2 عدد براکت میله‌گالری پایین8
2 عدد براکت جلو کشو9
1 ست ساید پلکسی با ارتفاع 48 میلی‌متر10
براکت پنل پشت کشوهای با یک میله‌گالری سمت چپ و راست11-12
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اسمارت باکس | شرح کدهای برای سیستم کشو

. مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند
. ظرفیت تحمل بار: 40 و 65 کیلوگرم
. در 3 رنگ، سفید، طوسی و مشکی

. ارتفاع بدنه: 68 میلی‌متر
. ضخامت پنل پشت چوبی: 16 و 18 میلی‌متر

. طول کشو با قابلیت تحمل بار 40 کیلوگرم: 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر
. طول کشو با قابلیت تحمل بار 65 کیلوگرم: 450 | 500 | 550 | 600 | 650 میلی‌متر     |     . با کیفیت و دوام بالا

. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت- فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو

پنل جلو کشو راست | چپ                          8
بسته‌بندیکد؟؟؟
10 ست1*12791642؟؟
10 ست1*12791643؟؟؟
10 ست1*12791644؟؟؟

براکت میله‌گالری کنار                                11
بسته‌بندیکدرنگ
500 عدد12790481طوسی

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

حداکثر قابلیت 
تحمل وزن
40 کیلوگرم

ریل اسمارت باکس
راست | چپ        1-2

بسته‌بندیکد | چپکد | راستسایز کشو
4 ست2701271431112714312
4 ست3001271432112714322
4 ست3501271433112714332
4 ست4001271434112714342
4 ست4501271435112714352
4 ست5001271436112714362
4 ست5501271437112714372
4 ست6001271438112714382
4 ست6501271439112714392

حداکثر قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم ست کامل         3-4
بسته‌بندیکد | چپکد | راست
1271451 *1271451 20 عدد*
1271452 *1271452 20 عدد*
1271453 *1271453 20 عدد*
1271454 *1271454 20 عدد*
1271455 *1271455 20 عدد*
1271456 *1271456 20 عدد*
1271457 *1271457 20 عدد*
1271458 *1271458 20 عدد*
1271459 *1271459 20 عدد*

ست میله‌گالری       5

بسته‌بندیکد 

20 ست*12790141
20 ست*12790142
20 ست*12790143
20 ست*12790144
20 ست*12790145
20 ست*12790146
20 ست*12790147
20 ست*12790148
20 ست*12790149

حداکثر قابلیت 
تحمل وزن
65 کیلوگرم

ریل اسمارت باکس
راست | چپ        2-3

بسته‌بندیکد | چپکد | راستسایز کشو
4 ست4501271445112714452
4 ست5001271446112714462
4 ست5501271447112714472
4 ست6001271448112714482
4 ست6501271449112714492

ميله گالری جلو كشو | ارتفاع 115 میلی‌متر            12
بسته‌بندیکدرنگ
10 عدد12790471سفید
10 عدد12790473طوسی
10 عدد12790475مشکی

پنل کناری                                                         13

برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ 
مورد نظرتان لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                            14-15

بسته‌بندیکد | چپکد | راست؟؟؟?????

 بدون ریل
گالری

10 عدد2*11279190*161279190

10 عدد*12790212*1812790211

با ریل گالری
10 عدد2*11279191*161279191

10 عدد*12790222*1812790221

 با دو ریل
گالری

10 عدد2*11279192*161279192

10 عدد*12790232*1812790231

 پنل جلوکشو
 با ارتفاع 112
میلی‌متر

10 عدد2*11279193*161279193

10 عدد*12790242*1812790241

A                       پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد 
نظرتان لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.

براکت میله‌گالری پایین                             10
بسته‌بندیکدرنگ
250 عدد12790621سفید
250 عدد12790623طوسی

براکت میله‌گالری بالا                                  9
بسته‌بندیکدرنگ
250 عدد12790611سفید
250 عدد12790613طوسی

کاور                                       6

بسته‌بندیکدرنگ

1000 عدد1279051سفید

1000 عدد1279053طوسی

پنل جلو
ارتفاع 1069 میلی‌متر        7

بسته‌بندیکدرنگ

10 عدد12791711069سفید

10 عدد12791731069طوسی

) پنل کف کشو                                )
161 میلی‌متر
182 میلی‌متر

پنل کناری                                                         13

برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ 
مورد نظرتان لطفا به صفحه ؟؟؟ مراجعه کنید.
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| Industrial Codes for In-Box Drawers

کشو توکار اسمارت باکس بدون میله‌گالری

ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست1-2

ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست3-4

2 عدد کاور6

1 عدد پنل جلو کشو7

2 عدد نگهدارنده پنل جلو کشو بدون میله‌گالری8

براکت پنل پشت کشوهای بدون میله‌گالری سمت چپ و راست14-15

کشو توکار اسمارت باکس با یک میله‌گالری
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست1-2
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست3-4
1 ست میله‌گالری5
2 عدد کاور6
2 عدد پنل جلو کشو7
2 عدد نگهدارنده پنل جلو کشو بدون میله‌گالری8
2 عدد براکت میله‌گالری بالا9
براکت پنل پشت کشوهای با یک میله‌گالری سمت چپ و راست14-15

کشو توکار اسمارت باکس با دو میله‌گالری
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست1-2
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست3-4
2 ست میله‌گالری5
2 عدد کاور6
2 عدد پنل جلو کشو7
2 عدد نگهدارنده پنل جلو کشو بدون میله‌گالری8
2 عدد براکت میله‌گالری بالا9
2 عدد براکت میله‌گالری پایین10
1 ست میله‌گالری جلو کشو12
براکت پنل پشت کشوهای با دو میله‌گالری سمت چپ و راست14-15

کشو توکار اسمارت باکس با دیزاین ساید پلکسی ارتفاع 48 میلی‌متر
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست1-2
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست3-4
2 ست میله‌گالری5
2 عدد کاور6
1 عدد پنل جلو کشو7
2 عدد نگهدارنده پنل جلو کشو با یک میله‌گالری8
2 عدد براکت میله‌گالری بالا9
1 ساید پلکسی ارتفاع 48 میلی‌متر13
براکت پنل پشت کشوهای با یک میله‌گالری سمت چپ و راست14-15

کشو توکار اسمارت باکس با دیزاین ساید پلکسی ارتفاع 112 میلی‌متر
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست1-2
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست3-4
2 ست میله‌گالری5
2 عدد کاور6
2 عدد پنل جلو کشو7
2 عدد نگهدارنده پنل جلو کشو با دو میله‌گالری8
2 عدد براکت میله‌گالری بالا9
1 عدد میله‌گالری جلو کشو12
1 ساید پلکسی ارتفاع 112 میلی‌متر13
براکت پنل پشت کشوهای با ساید پلکسی ارتفاع 112 14-15

میلی‌متر سمت چپ و راست
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SC اسمارت باکس | جای کارد و چنگال اینواریا

. عرضه‌شده در ابعاد مختلف
. استفاده بهینه از فضای داخل کشو

. ساخته‌شده از استیل ضدزنگ
. قابلیت تنظیم جداکننده‌ها

عرض کابینت 450 میلی‌متر. دسترسی آسان به وسایل داخل کشو

عمق کشوکد
بسته‌بندیرنگمیلی‌متر

1 ستطوسی12732540450450

1 ستطوسی12732640450500

1 ستطوسی**12732940450600

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

برای کشوهایی با عمق 650 میلی‌متر، باید از هر دو کد مربوط به عمق کشوهای 500 و 650 میلی‌متر استفاده کنید.
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| Invaria Cutlery - SC

عرض کابینت 900 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیرنگمیلی‌متر

1 ستطوسی12732540900450

1 ستطوسی12732640900500

1 ستطوسی**12732940900600

عرض کابینت 1200 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیرنگمیلی‌متر

1 ستطوسی12732541200450

1 ستطوسی12732641200500

1 ستطوسی**12732941200600

عرض کابینت 600 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیرنگمیلی‌متر

1 ستطوسی12732540600450

1 ستطوسی12732640600500

1 ستطوسی**12732940600600

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت ) ( قرار دهید.
به عنوان مثال: برای یونیتی با عرض داخل به داخل 500 و عمق 450 میلی‌مترکد مربوط به اسممارت باکس اینواریا SC طوسی رنگ معادل 12732530500 می باشد.

برای کشوهایی با عمق 650 میلی‌متر، باید از هر دو کد مربوط به عمق کشوهای 500 و 650 میلی‌متر استفاده کنید.
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Invaria Electronic - SE
SC اسمارت باکس | جای کارد و چنگال اینواریا

. عرضه‌شده در ابعاد مختلف
. استفاده بهینه از فضای داخل کشو

. ساخته‌شده از استیل ضدزنگ
. قابلیت تنظیم جداکننده‌ها

. دسترسی آسان به وسایل داخل کشو

عرض کابینت 600 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیمیلی‌متر

1 ست12733540600450

1 ست12733640600500

1 ست**12733940600600

عرض کابینت 900 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیمیلی‌متر

1 ست12733540900450

1 ست12733640900500

1 ست**12733940900600

عرض کابینت 1200 میلی‌متر

عمق کشوکد
بسته‌بندیمیلی‌متر

1 ست12733541200450

1 ست12733641200500

1 ست**12733941200600

  1. سفید      3. طوسی   
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت )*( قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل 16 میلی‌متر، به 

عمق 500 میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن 40 کیلوگرم= 127140261+12791811

برای کشوهایی با عمق 650 میلی‌متر، باید از هر دو کد مربوط به عمق کشوهای 500 و 650 میلی‌متر استفاده کنید.
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CIW-81

N
S-

3

Sink Cabinet with Gallery Railing
اسمارت باکس | کشو زیرسینکی با میله‌گالری

. مناسب برای کشوهایی به طول 900 و 1200 میلی‌متر
. عرضه‌شده در رنگ‌های متنوع

. مونتاژ آسان

NS =500توجه: برای کشوهای زیرسینکی سیمی سایز 500 میلی‌متر   |   )طول بدنه( میلی‌متر

کشو زیرسینکی با میله‌گالری                                                                                                  14-15

بسته‌بندیارتفاعکد | راست?????

1 ست900 - 1200 میلی‌متر12714601سفید

1 ست900 - 1200 میلی‌متر12714603طوسی
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Distance Bracket
اسمارت باکس | براکت فاصله‌دهنده

کشو زیرسینکی با میله‌گالری

بسته‌بندیکد | راسترنگ

50 عددراست12790763طوسی

50 عددچپ12790764طوسی

راهنمای تععین محل قرارگیری پیچ

. براکت‌های فاصله‌دهنده برای نصب ریل کشوهای توکار  اسمارت مورد استفاده قرار می‌گیرند.
. برتی نصب براکت‌های فاصله‌دهنده بهتر است از پیچ‌های یورو به قطر 6 میلی‌متر استفاده شود.

. هنگام محاسبه ابعاد کشو باید ضخامت مربوط به براکت S=25 mm لحاظ شود.
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Smart Box Drawer Front Panel Marking Template
اسمارت باکس | شابلون نصب پنل جلوی کشوهای اسمارت باکس

. این شابلون امکان نصب پنل جلو کشو اسمارت باکس را بدون نیاز به هیچ‌گونه اندازه‌گیری برای کاربر فراهم می‌کند.
. قابل استفاده برای کشوهای بدون میله‌گالری، یک و دو میله‌گالری با ارتفاع بدنه کشو 48 و 112 میلی‌متر.

. با رگلاژ شابلون، رگلاژ افقی و عمودی پنل جلو کشو نیز صورت می‌گیرد.

ابتدا شابلون را روی بدنه یونیت مطابق تصویر نشان داده شده، نصب کنید.

با ضربه زدن پنل جلو کشو بر روی 
شابلون )مطابق تصویر(، محل 
سوراخ‌کاری مشخص می‌شود.

کشو زیرسینکی با میله‌گالری                                                                                                  14-15

بسته‌بندیارتفاعکد | راستکد

جعبه 1 ست900 - 1200 میلی‌متر1279990812714603
کارتن 10 عدد
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B1

B2
B3

A1

A2

اسمارت باکس | شابلون سوراخ‌کاری خط‌کش‌دار

. شابلون امکان سوراخ‌کاری آسان محل پیچ‌های ریل را برای یونیت‌های 
  مونتاز شده و پیش مونتاژ را فراهم کرده است.

. در خصوص یونیت‌های مونتاژ شده از هر دو سطح داخلی و خارجی 
  پنل‌های کف و طاق یونیت می‌توان برای نصب شابلون استفاده کرد. 

. به‌وسیله قطعه قفل کن تعبیه شده روی شابلون، می‌توانید شابلون به بدنه 
  یونیت را فیکس کنید.

. با تنظیم وضعیت خط‌کش انتهایی شابلون، می‌توانید از آن هو برای نصب 
  کشوهای توکار و هم کشوهای معمولی استفاده کنید. 

. از این شابلون می‌توان برای نصبریل‌های اسمارت باکس، اسمارت اسلاید 
  سینگل و فول و همچنین SAM باکس، استفاده کردو

. قطر سوراخ‌کاری 2.5 میلی‌متر است. )در صورت نصب به‌وسیله پیچ یورو 
  سوراخ‌کاری به قطر 5 میلی‌متر باید انجام شود.(

نصب روی سطح خارجی یونیت

بسته‌بندیکدشرح کالا

1 ست12799909نصب داخل یونیت پیچ یورو

1 ست12799910نصب خارج یونیت پیچ یورو

1 ست12799911نصب داخل یونیت پیچ نئوپان

1 ست12799912نصب خارج یونیت پیچ نئوپان
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نحوه تنظیم شابلون و انجام سوراخ‌کاری

انجام سوراخ‌کاری پنل جلو کشو

روش استفاده از شابلون نصب به صورت توکار

| Universal Drilling Jig with Ruler

به  مربوط  سوراخ‌کاری 
میله‌گالری و براکت جلو 
تنظیم  یار  یک  با  کشو 
شابلون، انجام می‌شود.

اسمارت باکسریل اسمارت

برای مثال×=15 میلی‌متر

نصب روکارنصب توکار
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Drawer Front Stabilizer
اسمارت باکس | استابلایزر جلو کشو

برای ایجاد اتصال محکم‌تر بین پنل جلو کشو و کف کشو از استابلایزر 
استفاده می‌شود

استفاده از استابلایزر برای یونیت‌هایی با عرض 600 میلی‌متر و بیشتر، 
توصیه می‌شود.

استابلایزر
پنل جلو کشو
کف کشو چوبی

انجام سوراخ‌کاری پنل جلو کشو

                       

راهنما تعیین محل سوراخ‌کاری کف کشو چوبی

                      

استابلایزر جلو کشو

بسته‌بندیرنگکد

250 عددطوسی12790461
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Bottle Holder
اسمارت باکس | سیستم جا بطری داخل کشو

. قابل استفاده به‌همراه تمام ریل‌های دارای میله‌گالری
. مناسب برای بطری‌هایی با قطر 100-30 میلی‌متر

. بهتر است برای کشوهای دارای 2 میله‌گالری روی میله‌گالری پایین 
  نصب شود.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیرنگکد

جعبه 20 عددیسفید127902011
کارتن 80 عددی

جعبه 20 عددیطوسی127902013
کارتن 80 عددی

تقسیم‌کننده عرضی

بسته‌بندیرنگکد

جعبه 20 عددیسفید1121991
کارتن 80 عددی

جعبه 20 عددیطوسی1121993
کارتن 80 عددی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

AGR=CIW-50

بسته‌بندیرنگکد

10 عددسفید1121981

10 عددطوسی1121983
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صفحه تقسیم کننده داخل کشو  ارتفاع 120 میلی‌متر                        1

بسته‌بندیرنگکد

20 عددیسفید127901751

20 عددیطوسی127901753

صفحه تقسیم کننده داخل کشو ارتفاع 185 میلی‌متر                       1

بسته‌بندیرنگکد

20 عددیسفید127901761

20 عددیطوسی127901763

بست سیستم تقسیم کننده                                    3

بسته‌بندیرنگکد

جعبه 50 عددیسفید1121991
کارتن 200 عددی

جعبه 50 عددیطوسی1121993
کارتن 200 عددی

میله‌گالری سیستم تقسیم کننده ارتفاع 1104 میلی‌متر                  2

AGR=CIW-50

بسته‌بندیرنگکد

10 عددسفید1121981

10 عددطوسی1121983

Inside Drawer Dividing Systems
اسمارت باکس | سیستم تقسیم‌کننده داخل کشو

. قابل استفاده به‌همراه تمامریل‌های دارای میله‌گالری
. مناسب برای بطری‌هایی با قطر 100-30 میلی‌متر

. بهتر است برای کشوهای دارای 2 میله‌گالری روی میله‌گالری پایین نصب شود.
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Sheet Metal Side Panels

. قابل استفاده به‌همراه تمام ریل‌های دارای میله‌گالری
. مناسب برای بطری‌هایی با قطر 100-30 میلی‌متر

. بهتر است برای کشوهای دارای 2 میله‌گالری روی میله‌گالری پایین 
  نصب شود.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ | ارتفاع 112 میلی‌متر                                           2

بسته‌بندیارتفاع میلی‌متررنگکد

10 ست450سفید127901015

10 ست500سفید127901016

10 ست550سفید127901017

10 ست600سفید127901018

10 ست650سفید127901019

10 ست270طوسی127901031

10 ست300طوسی127901032

10 ست350طوسی127901033

10 ست400طوسی127901034

10 ست450طوسی127901035

10 ست500طوسی127901036

10 ست550طوسی127901037

10 ست600طوسی127901038

10 ست650طوسی127901039

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ | ارتفاع 48 میلی‌متر                                           2

بسته‌بندیارتفاع میلی‌متررنگکد

10 ست450سفید127900915

10 ست500سفید127900916

10 ست550سفید127900917

10 ست600سفید127900918

10 ست650سفید127900919

10 ست270طوسی127900931

10 ست300طوسی127900932

10 ست350طوسی127900933

10 ست400طوسی127900934

10 ست450طوسی127900935

10 ست500طوسی127900936

10 ست550طوسی127900937

10 ست600طوسی127900938

10 ست650طوسی127900939

ساید پنل فلزی )ارتفاع 48 میلی‌متر(

ساید پنل فلزی )ارتفاع 112 میلی‌متر(

اسمارت باکس | ساید پنل فلزی
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اسمارت باکس | نحوه مونتاژ و نصب کشو
Drawer Assembly and Mounting

نحوه مونتاژ و نصب کشو

5. نصب براکت به پنل جلو کشو4. نصب پنل پشت کشو چوبی3. پنل پشت کشو چوبی2. پنل کف کشو چوبی1

10. قرار دادن کشو درون ریل9. نصب ریل به یونیت8. قرار دادن کاور7. نصب پنل کف کشو6. نصب پنل جلو کشو

12. درآوردن کشو از ریل11. نصب شدن کشو درون ریل
13. جدا کردن پنل جلو * برای جدا 
کردن پنل جلو، اهرم قرمز رنگ را 
مانند تصویر به عقب فشار دهید.

14. جدا کردن پنل جلو

Click !

نحوه رگلاژ کردننحوه نصب کف کشو چوبی بدون استفاده از پیچنحوه رگلاژ کردن

1. پنل کف کشو چوبی به پنل 
جلو فیکس شود

2. گیره‌ها به صورتی که در 
تصویر داده شده است، نصب 

شوند.

اگر بدلیل نصب اشتباه، پیچ رگلاژ قابل 
دسترسی نبود: 1. اهرم قرمز را را مطابق 
تصویر به سمت عقب بکشید. 2. پیچ 
بچرخانید. تصویر  مانند  را  گوشتی 

8

8

نحوه نصب میله‌گالری

5. قرار دادن کاور میله‌گالری4. نصب میله‌گالری درون براکت3. نصب براکت میله‌گالری2. نصب میله‌گالری درون رولپلاک1. نصب رولپلاک

میله‌گالری نصب اسان

5. نصب کردن میله‌گالری4. نصب کردن میله‌گالری3. نصب کردن میله‌گالری2. پیچی1. رولپلاک دار

Ø10 mmØ2 mm
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In-Box Drawer Mounting and Fixing

نحوه مونتاژ و نصب کشو

5. نصب نگهدارنده جلو کشو4. نصب پنل پشت چوبی3. پنل پشت کشو چوبی2. پنل کف کشو چوبی1

10. نصب میله‌گالری9. نصب براکت میله‌گالری8. نصب استابلایزر جلو کشو7. نصب کف کشو چوبی6. نصب براکت جلو کشو به بدنه

1415. جا زدن کشو داخل یونیت13. یونیت12. قرار دادن کاور بدنه11. قرار دادن کاور میله‌گالری

Click !

ساید پنل فلزی ارتفاع 112 میلی‌متردرآوردن کشو

1. قطعه نشان داده شده در 
3. نصب ساید پنل2. نصب ساید پنلتصویر را بشکنید.

اسمارت باکس | نحوه مونتاژ و نصب کشو توکار
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سام‌باکس | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Standard Drawer Sam Box 54

. ریلی با بدنه فولادی زیبا
. دارای سیستم بسته‌شدن خودکار در فاصله 70 میلی‌متری

. مناسب برای کشوهایی به طول 550 | 500 | 450 | 400 میلی‌متر
. عرضه‌شده در رنگ‌های سفید، کرم، متالیک و طوسی
. درای چرخ )قرقره‌( که باعث حرکت روان ریل می‌شود

. دارای ساختار محکم و بادوام
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 25 کیلوگرم

. مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از خارج شدن ریل
. امکان رگلاژ عمودی 1 ± میلی‌متری و رگلاژ افقی 1.5 ± میلی‌متری

ست بدنه و ریل                                           1-2
بسته‌بندیرنگمدلسایز نرمالکد

10 ستسفیدطوسی1121041400
10 ستسفیدبا گیره1120041400
10 ستبژبدون گیره1121042400
10 ستبژبا گیره1120042400
10 ستطوسیبدون گیره1121043400
10 ستطوسیبا گیره1120043400
10 ستسفیدبدون گیره1121051450
10 ستسفیدبا گیره1120051450
10 ستبژبدون گیره1121052450
10 ستبژبا گیره1120052450
10 ستطوسیبدون گیره1121053450
10 ستطوسیبا گیره1120053450
10 ستسفیدبدون گیره1121061500
10 ستسفیدبا گیره1120061500
10 ستبژبدون گیره1121062500
10 ستبژبا گیره1120062500
10 ستطوسیبدون گیره1121063500
10 ستطوسیبا گیره1120063500
10 ستسفیدبدون گیره1121071550
10 ستسفیدبا گیره1120071550
10 ستبژبدون گیره1121072550
10 ستبژبا گیره1120072550
10 ستطوسیبدون گیره1121073550
10 ستطوسیبا گیره1120073550

براکت اتصال بدنه به جلوکشو                                           3

بسته‌بندیرنگمدلجنسکد

50 ستنیکلزینک1121801

50 ستنیکل8 میلی‌مترزینک1121802

50 ستنیکل10 میلی‌مترزینک1121803
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راهنما نصب ریل

min. 24

min. 54

8,5

10,5

32

استفاده از پنل پشت چوبی

34
,5

9

Wooden Back Panel

x 
m

m

* A= 34,5 - x mm

A

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل محل نصب پیچ ریل

 

؟؟

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
In-Box Drawer Mounting and Fixing

عرض پنل پشت کشو= عرض داخل به داخل یونیت 31- )میلی‌متر( 
ارتفاع پنل پشت کشو= حداقل 39 )میلی‌متر(

)برای کشویی با ضخمامت پنل کف کشو 16 میلی‌متر(

عرض پنل کف کشو= عرض داخل به داخل یونیت 31- )میلی‌متر( 
طول پنل کف کشو= طول بدنه 1- )میلی‌متر(
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4

سام‌باکس | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

. ریلی با بدنه فولادی زیبا
. دارای سیستم بسته‌شدن خودکار در فاصله 70 میلی‌متری

. مناسب برای کشوهایی به طول 550 | 500 | 450 | 400 میلی‌متر
. عرضه‌شده در رنگ‌های سفید، کرم، متالیک و طوسی
. درای چرخ )قرقره‌( که باعث حرکت روان ریل می‌شود

. دارای ساختار محکم و بادوام
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 25 کیلوگرم

. مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از خارج شدن ریل
. امکان رگلاژ عمودی ±1 میلی‌متری و رگلاژ افقی ±1.5 میلی‌متری

ست بدنه و ریل                                           1-2
بسته‌بندیرنگمدلاندازهکد

10 ستسفیدبدون گیره1121111250
10 ستسفیدبا گیره1120111250
10 ستبژبدون گیره1121112250
10 ستبژبا گیره1120112250
10 ستطوسیبدون گیره1121113250
10 ستطوسیبا گیره1120113250
10 ستسفیدبدون گیره1121121300
10 ستسفیدبا گیره1120121300
10 ستبژبدون گیره1121122300
10 ستبژبا گیره1120122300
10 ستطوسیبدون گیره1121123300
10 ستطوسیبا گیره1120123300
10 ستسفیدبدون گیره1121131350
10 ستسفیدبا گیره1120131350
10 ستبژبدون گیره1121132350
10 ستبژبا گیره1120132350
10 ستطوسیبدون گیره1121133350
10 ستطوسیبا گیره1120133350
10 ستسفیدبدون گیره1121141400
10 ستسفیدبا گیره1120141400
10 ستبژبدون گیره1121142400
10 ستبژبا گیره1120142400
10 ستطوسیبدون گیره1121143400
10 ستطوسیبا گیره1120143400

کاور لولا                                  3

بسته‌بندیرنگجنسکد

200 عددسفیدپلاستیک1121821

200 عددبژپلاستیک1121822

200 عددطوسیپلاستیک1121823

ست بدنه و ریل                                           1-2

بسته‌بندیرنگمدلاندازهکد

10 ستسفیدبدون گیره1121151450

10 ستسفیدبا گیره1120151450

10 ستبژبدون گیره1121152450

10 ستبژبا گیره1120152450

10 ستطوسیبدون گیره1121153450

10 ستطوسیبا گیره1120153450

10 ستسفیدبدون گیره1121161500

10 ستسفیدبا گیره1120161500

10 ستبژبدون گیره1121162500

10 ستبژبا گیره1120162500

10 ستطوسیبدون گیره1121163500

10 ستطوسیبا گیره1120163500

10 ستسفیدبدون گیره1121171550

10 ستسفیدبا گیره1120171550

10 ستبژبدون گیره1121172550

10 ستبژبا گیره1120172550

10 ستطوسیبدون گیره1121173550

10 ستطوسیبا گیره1120173550

براکت اتصال بدنه به جلو کشو             4

بسته‌بندیرنگمدلجنسکد

200 عددنیکلاستیل1121819

200 عددنیکل8 میلی‌متراستیل1121812

200 عددنیکل10 میلی‌متراستیل1121813
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راهنما نصب ریل

min. 86

min. 24

8,5

10,5

64

استفاده از پنل پشت چوبی

32

34,5

9

A

Wooden Back Panel

* A= 34,5 - x mm

x 
m

m

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل محل نصب پیچ ریل

 

؟؟

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

| In-Box Drawer Mounting and Fixing

عرض پنل پشت کشو= عرض داخل به داخل یونیت 31- )میلی‌متر( 
ارتفاع پنل پشت کشو= حداقل 103 )میلی‌متر(

)برای کشویی با ضخمامت پنل کف کشو 16 میلی‌متر(

عرض پنل کف کشو= عرض داخل به داخل یونیت 31- )میلی‌متر( 
طول پنل کف کشو= طول بدنه 1- )میلی‌متر(



313

4

سام‌باکس | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ریلی با بدنه فولادی زیبا
دارای سیستم بسته‌شدن خودکار در فاصله 70 میلی‌متری

مناسب برای کشوهایی به طول 550 | 500 | 450 | 400 میلی‌متر
عرضه‌شده در رنگ‌های سفید، کرم، متالیک و طوسی
درای چرخ )قرقره‌( که باعث حرکت روان ریل می‌شود

دارای ساختار محکم و بادوام
حداکثر قابلیت تحمل وزن: 25 کیلوگرم

مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از خارج شدن ریل
امکان رگلاژ عمودی ±1 میلی‌متری و رگلاژ افقی ±1.5 میلی‌متری

ست بدنه و ریل                                           1-2
بسته‌بندیرنگمدلاندازهکد

5 ستسفیدبدون گیره300 1121221
5 ستسفیدبا گیره1120221300
5 ستبژبدون گیره1121222300
5 ستبژبا گیره1120222300
5 ستطوسیبدون گیره1121223300
5 ستطوسیبا گیره1120223300
5 ستسفیدبدون گیره1121231350
5 ستسفیدبا گیره1120231350
5 ستبژبدون گیره1121232350
5 ستبژبا گیره1120232350
5 ستطوسیبدون گیره1121233350
5 ستطوسیبا گیره1120233350
5 ستسفیدبدون گیره1121241400
5 ستسفیدبا گیره1120241400
5 ستبژبدون گیره1121242400
5 ستبژبا گیره1120242400
5 ستطوسیبدون گیره1121243400
5 ستطوسیبا گیره1120243400

کاور لولا                                  3

بسته‌بندیرنگجنسکد

200 عددسفیدپلاستیک1121821

200 عددبژپلاستیک1121822

200 عددطوسیپلاستیک1121823

ست بدنه و ریل                                           1-2

بسته‌بندیرنگمدلاندازهکد

5 ستسفیدبدون گیره1121251450

5 ستسفیدبا گیره1120251450

5 ستبژبدون گیره1121252450

5 ستبژبا گیره1120252450

5 ستطوسیبدون گیره1121253450

5 ستطوسیبا گیره1120253450

5 ستسفیدبدون گیره1121261500

5 ستسفیدبا گیره1120261500

5 ستبژبدون گیره1121262500

5 ستبژبا گیره1120262500

5 ستطوسیبدون گیره1121263500

5 ستطوسیبا گیره1120263500

5 ستسفیدبدون گیره1121271550

5 ستسفیدبا گیره1120271550

5 ستبژبدون گیره1121272550

5 ستبژبا گیره1120272550

5 ستطوسیبدون گیره1121273550

5 ستطوسیبا گیره1120273550

براکت اتصال بدنه به جلو کشو             4

بسته‌بندیرنگمدلجنسکد

200 عددنیکلاستیل1121819

200 عددنیکل8 میلی‌متراستیل1121812

200 عددنیکل10 میلی‌متراستیل1121813
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راهنما نصب ریل

min. 118

min. 24

8,5

42,5

64

استفاده از پنل پشت چوبی

32

32

9

34,5
9A

Wooden Back Panel

* A= 34,5 - x mm

x 
m

m

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل محل نصب پیچ ریل

 

؟؟

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

 | Standard Drawer Sam Box 118

عرض پنل پشت کشو= عرض داخل به داخل یونیت 31- )میلی‌متر( 
ارتفاع پنل پشت کشو= حداقل 103 )میلی‌متر(

)برای کشویی با ضخمامت پنل کف کشو 16 میلی‌متر(

عرض پنل کف کشو= عرض داخل به داخل یونیت 31- )میلی‌متر( 
طول پنل کف کشو= طول بدنه 1- )میلی‌متر(
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. ریلی با بدنه فولادی زیبا
. دارای سیستم بسته‌شدن خودکار در فاصله 70 میلی‌متری

. مناسب برای کشوهایی به طول 550 | 500 | 450 | 400 میلی‌متر
. عرضه‌شده در رنگ‌های سفید، کرم، متالیک و طوسی
. درای چرخ )قرقره‌( که باعث حرکت روان ریل می‌شود

. دارای ساختار محکم و بادوام
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: 25 کیلوگرم

. مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از خارج شدن ریل
. امکان رگلاژ عمودی 1± میلی‌متری و رگلاژ افقی 1.5± میلی‌متری

ست بدنه و ریل                                           1-2
بسته‌بندیرنگمدلاندازهکد

5 ستسفیدبدون گیره300 1121321
5 ستسفیدبا گیره1120321300
5 ستبژبدون گیره1121322300
5 ستبژبا گیره1120322300
5 ستطوسیبدون گیره1121323300
5 ستطوسیبا گیره1120323300
5 ستسفیدبدون گیره1121331350
5 ستسفیدبا گیره1120331350
5 ستبژبدون گیره1121332350
5 ستبژبا گیره1120332350
5 ستطوسیبدون گیره1121333350
5 ستطوسیبا گیره1120333350
5 ستسفیدبدون گیره1121341400
5 ستسفیدبا گیره1120341400
5 ستبژبدون گیره1121342400
5 ستبژبا گیره1120342400
5 ستطوسیبدون گیره1121343400
5 ستطوسیبا گیره1120343400

کاور لولا                                  3

بسته‌بندیرنگجنسکد

200 عددسفیدپلاستیک1121821

200 عددبژپلاستیک1121822

200 عددطوسیپلاستیک1121823

ست بدنه و ریل                                           1-2

بسته‌بندیرنگمدلاندازهکد

5 ستسفیدبدون گیره1121351450

5 ستسفیدبا گیره1120351450

5 ستبژبدون گیره1121352450

5 ستبژبا گیره1120352450

5 ستطوسیبدون گیره1121353450

5 ستطوسیبا گیره1120353450

5 ستسفیدبدون گیره1121361500

5 ستسفیدبا گیره1120361500

5 ستبژبدون گیره1121362500

5 ستبژبا گیره1120362500

5 ستطوسیبدون گیره1121363500

5 ستطوسیبا گیره1120363500

5 ستسفیدبدون گیره1121371550

5 ستسفیدبا گیره1120371550

5 ستبژبدون گیره1121372550

5 ستبژبا گیره1120372550

5 ستطوسیبدون گیره1121373550

5 ستطوسیبا گیره1120373550

براکت اتصال بدنه به جلو کشو             4

بسته‌بندیرنگمدلجنسکد

200 عددنیکلاستیل1121819

200 عددنیکل8 میلی‌متراستیل1121812

200 عددنیکل10 میلی‌متراستیل1121813

سام‌باکس | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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راهنما نصب ریل

min. 150

min. 24

74,5

8,5

64

استفاده از پنل پشت چوبی

* A= 34,5 - x mm

32

32

32

34,5

9

A

Wooden Back Panel

x 
m

m

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل محل نصب پیچ ریل

 

؟؟

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

 | Standard Drawer Sam Box 150

عرض پنل پشت کشو= عرض داخل به داخل یونیت 31- )میلی‌متر( 
ارتفاع پنل پشت کشو= حداقل 135 )میلی‌متر(

)برای کشویی با ضخمامت پنل کف کشو 16 میلی‌متر(

عرض پنل کف کشو= عرض داخل به داخل یونیت 31- )میلی‌متر( 
طول پنل کف کشو= طول بدنه 1- )میلی‌متر(
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سام‌باکس | مکانیزم آرام‌بند کشو

. برای افزودن عملکرد آرام‌بند به کشوهای sam box استفاده می‌شود.
. امکان نصب در هر دو سمت چپ و راست

. بهتر است برای هر کشو از دو عدد مکانیرم آرام‌بند استفاده شود.

مکانیزم آرام‌بند

بسته‌بندیکد

20 عدد 1121804
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نحوه نصب قطعه فعال کننده آرام‌بند

نحوه نصب مکانیزم آرام‌بند

VM

=P
O=

90

 32
 

A
 m

m

37

126

232

| Drawer Soft Close Mechanism

پیچ  رگلاژ،  انجام  از  بعد 
را  آرام‌بند  مکانیزم  وسط 

نصب کنید.

ارتفاع کشوطول پین اتصال )میلی‌متر(

2654

5886

90118

122150



319

4

سام‌باکس | سیستم تقسیم‌کننده داخل کشو با پروفیل میله‌گالری

. عرضه‌شده در 8 سایز و 3 رنگ مختلف
. مناسب برای کشوهایی با عمق 250 تا 600 میلی‌متر

. قابلیت نصب و رگلاژ آسان پنل جلو کشو
. امکان تقسیم کردن فضای داخل کشو براساس نیاز

. قابلیت تنظیم تقسیم‌کننده‌های داخلی بدون به هیچ ابزاری
Sam Box قابل استفاده به‌همراه اسمارت اسلاید و .

میله‌گالری بغل کشو                                                                                                                                                                                        1

بسته‌بندیاندازه میلی‌مترکد سفیدکد بژکد گالری فلزی

20 ست127908113127908112127908111250

20 ست127908123127908122127908121300

20 ست127908133127908132127908131350

20 ست127908143127908142127908141400

20 ست127908153127908152127908151450

20 ست127908163127908162127908161500

20 ست127908173127908172127908171550

20 ست127908183127908182127908181600

بست تقسیم‌کننده دو طرفه          4

بسته‌بندیرنگکد

جعبه 50 عددیسفید11219911
کارتن 200 عددی

جعبه 50 عددیبژ11219921
کارتن 200 عددی

جعبه 50 عددیطوسی11219931
کارتن 200 عددی

بست تقسیم‌کننده یک طرفه          3

بسته‌بندیرنگکد

جعبه 50 عددیسفید1121991
کارتن 200 عددی

جعبه 50 عددیبژ1121992
کارتن 200 عددی

جعبه 50 عددیطوسی1121993
کارتن 200 عددی

بست تقسیم‌کننده دو طرفه          2

بسته‌بندیرنگکد

10 عددسفید1121981

10 عددبژ1121982

طوسی 1121983
10 عددمتالیک
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DIW + 12

- | Gallery Railing Profiles

راهنما نصب ریل

min. 150

min. 24

74,5

8,5

64

؟؟

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر

فرمول برای محاسبات ابعاد

-12عرض داخل به داخل یونیت=عرض میله‌گالری تقسیم‌کننده

توجه: فرمول بالا را می‌توان برای تمام کشوهای بدنه چوبی استفاده کرد.
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اسمارت اسلایدیا - سام باکس | سیستم تقسیم‌کننده داخل کشو پروقیل نواری

. عرضه‌شده در 8 سایز و 3 رنگ مختلف
. مناسب برای کشوهایی با عمق 250 تا 600 میلی‌متر

. قابلیت نصب و رگلاژ آسان پنل جلو کشو
. امکان تقسیم کردن فضای داخل کشو براساس نیاز

. قابلیت تنظیم تقسیم‌کننده‌های داخلی بدون به هیچ ابزاری
Sam Box قابل استفاده به‌همراه اسمارت اسلاید و .

پروفیل نواری بغل کشو                                                                                                                                                                                        1

بسته‌بندیاندازه میلی‌مترکد سفیدکد بژکد گالری فلزی

10 ست112170311217021121701250

10 ست112171311217121121711300

10 ست112172311217221121721350

10 ست112173311217321121731400

10 ست112174311217421121741450

10 ست112175311217521121751500

10 ست112176311217621121761550

10 ست112177311217721121771600

بست تقسیم‌کننده دو طرفه          4

بسته‌بندیرنگکد

جعبه 50 عددیسفید11217911
کارتن 200 عددی

جعبه 50 عددیبژ11217921
کارتن 200 عددی

جعبه 50 عددیطوسی11217931
کارتن 200 عددی

بست تقسیم‌کننده یک طرفه          3

بسته‌بندیرنگکد

جعبه 50 عددیسفید1121791
کارتن 200 عددی

جعبه 50 عددیبژ1121792
کارتن 200 عددی

جعبه 50 عددیطوسی1121793
کارتن 200 عددی

پروفیل نواری تقسیم‌کننده          2

بسته‌بندیرنگکد

10 عددسفید1121781

10 عددبژ1121782

طوسی 1121783
10 عددمتالیک
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فرمول برای محاسبات ابعاد

راهنما نصب ریل

- | Folder Suspender

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان 16x3.5Ø میلی‌متر

پیچ یورو 11.5x6.1Ø میلی‌متر
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استفاده از پنل کف کشو )برای Sam Box ضامن دار(

 Mounting of Standard Sam Box Drawer

نحوه نصب کشو Sam Box ارتفاع 54 میلی‌متر

5. نصب براکت به پنل جلو کشو4. نصب پنل پشت کشو چوبی3. پنل پشت چوبی2. نصب پنل کف کشو1. پنل کف کشو چوبی

6. نصب پنل جلو کشو

نحوه نصب کشو Sam Box ارتفاع 150-118-86 میلی‌متر

5. نصب براکت به پنل جلو کشو4. نصب پنل پشت کشو چوبی3. پنل پشت چوبی2. نصب پنل کف کشو1. پنل کف کشو چوبی

7. قرار دادن کاور6. نصب پنل جلو کشو

 سام باکس | نحوه نصب کشو Sam Box استاندارد
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جا کارد و چنگال به ابعاد 390x490 میلی‌متر

بسته‌بندیرنگکد

1 عددسفید11410031
1 عددطوسی11410033

جا کارد و چنگال به ابعاد 340x490 میلی‌متر

بسته‌بندیرنگکد

1 عددسفید11410021
1 عددطوسی11410023

جا کارد و چنگال به ابعاد 540x490 میلی‌متر

بسته‌بندیرنگکد

1 عددسفید11410051
1 عددطوسی11410053

جا کارد و چنگال به ابعاد 270x490 میلی‌متر

بسته‌بندیرنگکد

1 عددسفید11410011
1 عددطوسی11410013

جا کارد و چنگال به ابعاد 440x490 میلی‌متر

بسته‌بندیرنگکد

1 عددسفید11410041
1 عددطوسی11410043
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Plastic Cutleryجا کارد و چنگال پلاستیکی

. عرضه‌شده در سایزهای مختلف و 2 رنگ سفید و طوسی
. با قابلیت برش لبه‌ها که امکان تغییر طول و عرض را فراهم کرده است
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مکانیزم های جک با نصب آسان، حرکتی روان و بدون صدا:

مکانیزم های جک صامت علاوه بر دارا بودن ساختار زیبا 
و نوآورانه، بسیار بادوام و قدرتمند طراحی شده اند.
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. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیقدرتشرح کالاکد

جعبه - 1 کارتنA1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 145 میلی متر++124081610001

جعبه - 1 کارتنA1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 195 میلی متر++124082610001

جعبه - 1 کارتنA1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 255 میلی متر++124083610001

جعبه - 1 کارتنA1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 345 میلی متر++124084610001

جعبه - 1 کارتنB1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 145 میلی متر++124081710001

جعبه - 1 کارتنB1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 195 میلی متر++124082710001

جعبه - 1 کارتنB1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 255 میلی متر++124083710001

جعبه - 1 کارتنB1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 345 میلی متر++124084710001

جعبه - 1 کارتنC1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 145 میلی متر++124081810001

جعبه - 1 کارتنC1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 195 میلی متر++124082810001

جعبه - 1 کارتنC1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 255 میلی متر++124083810001

جعبه - 1 کارتنC1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 345 میلی متر++124084810001

++رنگ

01سفید

02طوسی

03مشکی

05موکا

07آنتراسیت

+رنگ

1سفید

3طوسی

5مشکی

6موکا

7آنتراسیت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شرح کالاکد

124086*000+A1 مکانیزم قدرت

124087*000+B1 مکانیزم قدرت

124088*000+C1 مکانیزم قدرت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شرح کالاکد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 145 میلی متر124080145

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 195 میلی متر124080195

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 255 میلی متر124080255

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 345 میلی متر124080345

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شرح کالاکد

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 120° 1019730

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1249937

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شرح کالاکد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟+0010*124089

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شرح کالاکد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟1279910

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟*

راست2

چپ3
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 32 
 3

2 

 13 

 B
  32 

 9
 

Horizantal Overlay

VE
RT

IC
AL

O
VE

RL
AY

 32 

 9
 

A

A

 Min. 250 

 4
6 

 30 

 B 
 

32  

CH

D
H

D
H

 246 

 1
72

 

 1
26

 

 Ø
35

 T
 

37

S

 Min. 13 
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F: Fuga

T: Cup Distance (3 - 6mm)

S: Cabinet Ceiling Thickness

S = T + F + 13

Note: Unit of measurement is milimeter.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Recommended screw:

x 34

Ø3.5 x 16 mm

؟؟؟؟ میلیمتر؟؟؟؟ میلیمتر

599 - 480145

699 - 600195

859 - 700255

1040 - 860345

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گرم

C1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ B1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ A1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل ؟؟؟؟ میلیمتر
14500 9000 9000 5000 5000 2300 1001 - 1040
15000 9500 9500 5500 5500 2400 901 - 100
17000 11000 11000 6000 6000 2500 861 - 900
18000 11500 11500 6500 6500 2600 801 - 806
19000 12500 12500 7200 7200 2800 761 - 800
19500 13000 13000 7500 7500 2900 721 - 760
21000 14000 14000 8000 8000 3200 701 - 720
21500 14500 14500 8500 8500 3500 651 - 700
24000 16000 16000 9000 9000 4000 601 - 650
25000 17000 17000 10000 10000 4500 561 - 600
27000 17500 17500 10500 10500 5000 501 - 560
29000 20000 20000 11500 11500 5500 480 - 500
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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128
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5mm

1
1
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For usage of Euro Screw,
the diameter of holes must be Ø5 mm.  

C
H

C
H
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H
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101
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16

16 16

1616
Ø2

؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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OVERLAY 

Upper Door

Lower Door

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

12

میلیمترمیلیمتر

3831040

3661000

310900

302860

260800

245760

223720

212700

185650

160600

143560

112500

105480



www.sazokar.com330

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

| Mechanical Double Lift-Up Door System

3

4

4

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Caution: Lever arm can spring up and cause injur y.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

B mm

32

Lower Door

9 - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 8 - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میلیمترمیلیمتررنگ
103451040
83451000
1345900
0345860
6255800
4255760
1255720
0255700
4195650
4195600
5145560
4145500
0145480

میلیمترمیلیمتر
3831040
3661000
310900
302860
260800
245760
223720
212700
185650
160600
143560
112500
105480

5

6

8

7

9
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Take out the damper safety pin.

Important: Do not make the adjustment
with a power screwdriver or a power drill.

Place the damper safety pin.

| Mechanical Double Lift-Up Door System

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

90¡

Please make sure to place the pins on the preferred opening angle.

110¡

Important Note: Please make the opening angle adjustment with a manual
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. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیرنگقدرتشرح کالاکد

جعبه - 1 ستسفیدA1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟12417610001001

جعبه - 1 ستطوسیA1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟12417610003001

جعبه - 1 ستموکاA1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟12417610006001

جعبه - 1 ستآنتراسیتA1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟12417610007001

جعبه - 1 ستسفیدB1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟12417710001001

جعبه - 1 ستطوسیB1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟12417710003001

جعبه - 1 ستموکاB1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟12417710006001

جعبه - 1 ستآنتراسیتB1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟12417710007001

جعبه - 1 ستسفیدC1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟12417810001001

جعبه - 1 ستطوسیC1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟12417810003001

جعبه - 1 ستموکاC1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟12417810006001

جعبه - 1 ستآنتراسیتC1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟12417810007001

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیرنگسمتشرح کالاکد

جعبه - 10 عددسفیدراست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124179201001

جعبه - 10 عددطوسیراست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124179203001

جعبه - 10 عددموکاراست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124179206001

جعبه - 10 عددآنتراسیتراست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124179207001

جعبه - 10 عددسفیدچپ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124179301001

جعبه - 10 عددطوسیچپ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124179303001

جعبه - 10 عددموکاچپ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124179306001

جعبه - 10 عددآنتراسیتچپ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124179307001

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیسمتقدرتشرح کالاکد

10 عددراستA1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124176200

10 عددچپA1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124176300

10 عددراستB1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124177200

10 عددچپB1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124177300

10 عددراستC1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124178200

10 عددچپC1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟124178300

؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

| Hingeless Single Lift-Up Door System

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
؟؟؟؟ 
؟؟؟؟
میلیمتر

C1 B1 A1

حداکثر 
کیلوگرم

حداقل 
کیلوگرم

حداکثر 
کیلوگرم

حداقل 
کیلوگرم

حداکثر 
کیلوگرم

حداقل 
کیلوگرم

14.7 7 9.7 5 6.5 3.6 200

12.2 5.5 7.5 4 5.3 3.4 201 - 250

9.9 4.5 5.9 3 4.9 1.9 251 - 300

7.9 4 5 2.8 3.6 1.6 301 - 350

7.2 3.6 4.2 2.4 3.1 1.4 351 - 400

6.3 3.2 3.8 2.2 2.8 1.3 401 - 450 

5.5 2.8 3.4 2 2.5 1.2 451 - 500

5.1 2.6 3 1.75 2.2 1 501 - 550

4.6 2.5 2.8 1.7 2 0.95 551 - 600

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

| Hingeless Single Lift-Up Door System

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

M4
(DIN 7500M)

x10
x2

Hingeless Single Lift-Up Door System for Aluminums Door

1

2
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سایز جک‌ها

جک ساعتی جک گازی سفید جک گازی برای درب‌هایی قاب آلومینیومی

جک بازویی معکوس جک بازویی جک معکوس قفل‌دار

بسته‌بندیکدشرح کالا

کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1240290
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1240287
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1240288
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1240289
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1240291
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1240292
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1240293
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1240294
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1240281
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1240282
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1050311
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1050312
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1050313
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1050314
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1050351
کارتن 22 ست - جعبه 100 ست1050352
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.

یادداشت





 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سیستم‌های ریلی درب کمد دیواری صامت  دارای کیفیت بالا و عملکرد روان 
بوده و با هدف امکان استفاده بهینه از فضای داخل کمد، طراحی شده‌اند.
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SMT 110 
U p p e r  G u i d e d  S l i d i n g  D o o r  S y s t e m

PLUS 

. قابلیت نصب و جداسازی آسان درب‌های
. دارای سیستم آرام‌بند با عملکرد عالی

. طراحی جمع‌و‌جور و سبک
. دارای قرقره از جنس خاص به منظور عملکرد بدوم صدا

. قابلیت تحمل وزن تا 80 کیلوگرم
. درای چرخ‌های ساچمه‌ای با کیفیت بالا

. قابل استفاده برای درب‌هاییی با ضخامت پنل متفاوت و همچنین امکان رگلاژ درب‌هایی داخلی و خارجی
. مناسب برای درب‌هاییی با ضخامت 18 تا 50 میلی‌متر
. قابلیت رگلاژ 20 میلی‌متری مکانیزم بالا درب داخلی
. قطر سوراخ‌کاری استاندارد مناسب برای تولید انبوه

اقلام همراه:
مکانیزم آرام بند

ریل پائین دو لاین 3متری 
ریل بالای 3متری
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اقلام همراه:
مکانیزم آرام بند

ریل پائین دو لاین 3متری 
ریل بالای 3متری
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متعلقات یک ست

قرقره قابل رگلاژ 
پایین مکانیزم

مکانیزم بالا 
درب خارجی

مکانیزم بالا 
پیچ برای استاپرمکانیزم آرام‌بنددرب داخلی

اتصال آرام‌بند
کیت نصب 

آسان
قطعهقطعهقطعهقطعهقطعهقطعهقطعهکد

1280091264224484 - 2 درب
1280091276244686 - 3 درب = 2 درب داخلی + 1 درب بیرونی
1280091286424686 - 3 درب = 2 درب بیرونی + 1 درب داخلی
1280091298444888 - 4 درب = 2 درب بیرونی + 2 درب داخلی

مکانیزم ها
بسته‌بندیکدشرح کالا

1 ست128009126
128009127
1 ست128009128
1 ست128009129

ریل های آلومینیومی بالا و پایین مکانیزم
بسته‌بندیکدشرح کالا

SMT100/110 2500 میلی‌متر1280185711250ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های
SMT100/110 3000 میلی‌متر1280185711300ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های
SMT100/110 2500 میلی‌متر1280184411250ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های
SMT100/110 3000 میلی‌متر1280184411300ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های

2500 میلی‌متر128018471250ریل آلومینیومی 75 کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین
3000 میلی‌متر128018471300ریل آلومینیومی 75 کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین

مکانیزم‌های ریلی درب چوبی | مکانیزم تاپ لاین SMT110 پلاس

ریل آلومینیومی پایین مکانیزم- تک لاین
ریل آلومینیومی 75 کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین

SMT100/110 ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های

استفاده از پنل پشت چوبی استفاده از پنل پشت چوبی

استفاده از پنل پشت چوبی

کابینت

درب

                

کابینت

درب

C
میلی‌متر

B
میلی‌متر

A
میلی‌متر

KK
میلی‌متر

58342418
66382822
74423226
82463630
102564640
122665650

مکانیزم‌های ریلی درب چوبی | مکانیزم تاپ لاین SMT110 پلاس



www.sazokar.com346

راهنمای نصب 

148 96

22
32

148 96

12
32 سوراخ‌کاری مربوط به 

نصب استاپر

مکانیزم بالا درب داخلیمکانیزم بالا درب خارجی

حداکثر قابلیت تحمل وزن برای هر درب: 80 کیلوگرم

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

            رگلاژ درب، باید قبل از نصب استاپر انجام شود.

نصب مکانیزم روی درب

 
 

 
 

درب داخلی و خارجی

درب خارجی

درب داخلی

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

نصب
درب داخلی

نصب
درب خارجی

زمانی که درب را نصب کردید،
برای فیکس‌کردن مکانیزم، آن را در جهت
فلش نشان‌داده‌شده فشار دهید.

نحوه رگلاژ قرقره

±4m m

راهنما نصب مکانیزم آرام‌بند

wooden sliding door systems | SMT 110 PLUS - Upper Guided Sliding Door System
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SMT 100
U p p e r  G u i d e d  S l i d i n g  D o o r  S y s t e m

PLUS 

. قابلیت نصب و جداسازی آسان درب‌های
. دارای سیستم آرام‌بند با عملکرد عالی

. طراحی جمع‌و‌جور و سبک
. دارای قرقره از جنس خاص به منظور عملکرد بدوم صدا

. قابلیت تحمل وزن تا 80 کیلوگرم
. درای چرخ‌های ساچمه‌ای با کیفیت بالا

. قابل استفاده برای درب‌هاییی با ضخامت پنل متفاوت و همچنین امکان رگلاژ درب‌هایی داخلی و خارجی
. مناسب برای درب‌هاییی با ضخامت 18 تا 50 میلی‌متر
. قابلیت رگلاژ 20 میلی‌متری مکانیزم بالا درب داخلی
. قطر سوراخ‌کاری استاندارد مناسب برای تولید انبوه

اقلام همراه:
مکانیزم آرام‌بند

ریل پایین دو لاین 3 متری 
ریل بالای 3 متری
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اقلام همراه:
مکانیزم آرام‌بند

ریل پایین دو لاین 3 متری 
ریل بالای 3 متری
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متعلقات یک ست

قرقره قابل رگلاژ 
پایین مکانیزم

مکانیزم بالا 
درب خارجی

مکانیزم بالا 
پیچ برای استاپرمکانیزم آرام‌بنددرب داخلی

اتصال آرام‌بند
قطعهقطعهقطعهقطعهقطعهقطعهکد

128009116422448 - 2 درب
128009111624468 - 3 درب = 2 درب داخلی + 1 درب بیرونی
128009121642468 - 3 درب = 2 درب بیرونی + 1 درب داخلی
128009131844488 - 4 درب = 2 درب بیرونی + 2 درب داخلی

مکانیزم ها
بسته‌بندیکدشرح کالا

1 ست128009116
1 ست128009111
1 ست128009121
1 ست128009131

ریل های آلومینیومی بالا و پایین مکانیزم
بسته‌بندیکدشرح کالا

SMT100/110 2500 میلی‌متر1280185711250ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های
SMT100/110 3000 میلی‌متر1280185711300ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های
SMT100/110 2500 میلی‌متر1280184411250ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های
SMT100/110 3000 میلی‌متر1280184411300ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های

2500 میلی‌متر128018471250ریل آلومینیومی 75 کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین
3000 میلی‌متر128018471300ریل آلومینیومی 75 کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین

مکانیزم‌های ریلی درب چوبی | مکانیزم تاپ لاین SMT110 پلاس

ریل آلومینیومی  پایین مکانیزم- تک لاین
ریل آلومینیومی 75 کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین

SMT100/110 ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های

استفاده از پنل پشت چوبی استفاده از پنل پشت چوبی

استفاده از پنل پشت چوبی

کابینت

درب

                

کابینت

درب

C
میلی‌متر

B
میلی‌متر

A
میلی‌متر

KK
میلی‌متر

58342418
66382822
74423226
82463630
102564640
122665650

مکانیزم‌های ریلی درب چوبی | مکانیزم تاپ لاین SMT110 پلاس
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wooden sliding door systems | SMT 100 PLUS - Upper Guided Sliding Door System

راهنمای نصب 

164

25
41

57

164

سوراخ‌کاری مربوط به 
نصب استاپر

مکانیزم بالا درب داخلیمکانیزم بالا درب خارجی

حداکثر قابلیت تحمل وزن برای هر درب: 80 کیلوگرم

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          رگلاژ درب، باید قبل از نصب استاپر انجام شود.

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریلنصب مکانیزم روی درب

نصب درب داخلینصب درب خارجی

نحوه رگلاژ قرقره

±4m m

راهنما نصب مکانیزم آرام‌بند

درب خارجی درب داخلی
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. قابلیت نصب و جداسازی آسان درب‌های
. دارای سیستم آرام‌بند با عملکرد عالی

. طراحی جمع‌و‌جور و سبک
. دارای قرقره از جنس خاص به منظور عملکرد بدوم صدا

. قابلیت تحمل وزن تا 80 کیلوگرم
. درای چرخ‌های ساچمه‌ای با کیفیت بالا

. قابل استفاده برای درب‌هاییی با ضخامت پنل متفاوت و همچنین امکان رگلاژ درب‌هایی داخلی و خارجی
. مناسب برای درب‌هاییی با ضخامت 18 تا 50 میلی‌متر
. قابلیت رگلاژ 20 میلی‌متری مکانیزم بالا درب داخلی
. قطر سوراخ‌کاری استاندارد مناسب برای تولید انبوه

SMT 100
U p p e r  G u i d e d  S l i d i n g  D o o r  S y s t e m

اقلام همراه:
مکانیزم آرام‌بند

ریل پایین دو لاین 3 متری 
ریل بالای 3 متری
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اقلام همراه:
مکانیزم آرام‌بند

ریل پایین دو لاین 3 متری 
ریل بالای 3 متری
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SMT100 مکانیزم‌های ریلی درب چوبی | مکانیزم تاپ لاین

متعلقات یک ست

قرقره قابل رگلاژ 
پایین مکانیزم

مکانیزم بالا 
درب خارجی

مکانیزم بالا 
پیچ برای استاپرمکانیزم آرام‌بنددرب داخلی

اتصال آرام‌بند
قطعهقطعهقطعهقطعهقطعهقطعهکد

128009100422448 - 2 درب
128009102624468 - 3 درب = 2 درب داخلی + 1 درب بیرونی
128009103642468 - 3 درب = 2 درب بیرونی + 1 درب داخلی
128009104844488 - 4 درب = 2 درب بیرونی + 2 درب داخلی

مکانیزم ها
بسته‌بندیکدشرح کالا

1 ست128009100
1 ست128009102
1 ست128009103
1 ست128009104

ریل های آلومینیومی بالا و پایین مکانیزم
بسته‌بندیکدشرح کالا

SMT100/110 2500 میلی‌متر1280185711250ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های
SMT100/110 3000 میلی‌متر1280185711300ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های
SMT100/110 2500 میلی‌متر1280184411250ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های
SMT100/110 3000 میلی‌متر1280184411300ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های

2500 میلی‌متر128018471250ریل آلومینیومی 75 کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین
3000 میلی‌متر128018471300ریل آلومینیومی 75 کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین

مکانیزم‌های ریلی درب چوبی | مکانیزم تاپ لاین SMT110 پلاس

ریل آلومینیومی  پایین مکانیزم- تک لاین
ریل آلومینیومی 75 کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین

SMT100/110 ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های

استفاده از پنل پشت چوبی استفاده از پنل پشت چوبی

استفاده از پنل پشت چوبی

کابینت

درب

                

کابینت

درب

C
میلی‌متر

B
میلی‌متر

A
میلی‌متر

KK
میلی‌متر

58342418
66382822
74423226
82463630
102564640
122665650
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راهنمای نصب 
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مکانیزم بالا درب داخلیمکانیزم بالا درب خارجی

حداکثر قابلیت تحمل وزن برای هر درب: 80 کیلوگرم

سوراخ‌کاری مربوط
به نصب استاپر

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                                                           رگلاژ درب، بایذ قبل از نصب استاپر انجام شود.

نحوه رگلاژ قرقره

±4m m

راهنما نصب مکانیزم آرام‌بند

wooden sliding door systems | SMT 100 - Upper Guided Sliding Door System

نصب مکانیزم روی درب

درب خارجی درب داخلی

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

نصب درب داخلینصب درب خارجی
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SMT 75T

بسته‌بندی:
هر ست شامل 4 عدد مکانیزم می‌باشد.

مکانیزم آرام‌بند داخل بسته‌بندی نمی‌باشد

SMT75T مکانیزم درب ریلی سنتی قابل رگلاژ
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بسته‌بندی:
هر ست شامل 4 عدد مکانیزم می‌باشد.

مکانیزم آرام‌بند داخل بسته‌بندی نمی‌باشد
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اختیاری

ریل آلومینیومی دو لاین
75 کیلوگرمی به همراه کاور

ریل آلومینیومی دو لاین
75 کیلوگرمی ریل آلومینیومی تک لاین

75 کیلوگرمی 

ریل آلومینیومی دو لاین
تخت به همرا کاور

متعلقات یک ست

     
4 عدد قرقره قابل رگلاژ

اختیاری

مکانیزم آرام‌بند

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیبرای یک دربکدشرح کالا

12800975T1 ست

1 ست1280109

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیطولکدشرح کالا

جعبه 24 عددی2.5 متر1280184411250

جعبه 24 عددی3 متر1280184411300

جعبه 12 عددی2.5 متر1280184421250

جعبه 12 عددی3 متر1280184421300

جعبه 12 عددی2.5 متر1280184821250

جعبه 12 عددی3 متر1280184821300

جعبه 48 عددی2.5 متر128018471250

جعبه 48 عددی3 متر128018471300

جعبه 12 عددی2.5 متر1280184011250

جعبه 12 عددی3 متر1280184011300

SMT 75 T مکانیزم‌های ریلی درب چوبی | مکانیزم تاپ لاین
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نصب مکانیزم روی درب
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wooden sliding door systems | SMT 75 T - Adjustable Tween Sliding Door Mechanism
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگضخامتشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر18 میلی‌متر11280185121250
جعبه 24 عددی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگضخامتشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر18 میلی‌متر11280185421250
جعبه 24 عددی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگضخامتشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر18 میلی‌متر11280185221250
جعبه 24 عددی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگضخامتشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر18 میلی‌متر11280185321250
جعبه 24 عددی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگضخامتشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر18 میلی‌متر11280185521250
جعبه 24 عددی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگضخامتشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر18 میلی‌متر11280185621250
جعبه 24 عددی
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر11280185711250
جعبه 10 واحدی

واحد 3 متری 3 متر21280185711300
جعبه 10 واحدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر11280184411250
جعبه 10 واحدی

واحد 3 متری 3 متر21280184411300
جعبه 10 واحدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر1128018471250
جعبه 10 واحدی

واحد 3 متری 3 متر2128018471300
جعبه 10 واحدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر11280185811250
جعبه 12 واحدی

واحد 3 متری 3 متر21280185811300
جعبه 12 واحدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر11280185821250
جعبه 12 واحدی

واحد 3 متری 3 متر21280185821300
جعبه 12 واحدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر11280184821250
جعبه 12 واحدی

واحد 3 متری 3 متر21280184821300
جعبه 12 واحدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر11280184421250
جعبه 12 واحدی

واحد 3 متری 3 متر21280184421300
جعبه 12 واحدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیواحدرنگشرح کالاکدشماره

واحد 2.5 متری 2.5 متر11280184011250
جعبه 12 واحدی

واحد 3 متری 3 متر21280184011300
جعبه 12 واحدی

wooden sliding door systems | Rail Profiles
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سیستم‌های ریلی درب کمد دیواری صامت  دارای کیفیت بالا و عملکرد روان 
بوده و با هدف امکان استفاده بهینه از فضای داخل کمد، طراحی شده‌اند.
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سام‌فیکس | اتصالات و اکسسوری‌ها

مراحل آماده‌سازی پنل چوبی:
. روی لبه )نری( پنل چوبی سوراخ‌کاری به عمق 34 یا 24 
میلی‌متر و قطر 8 میلی‌متر برای قرارگیری پین‌الیت )بولت( 

سام‌فیکس انجام دهید.
)پین(، سوراخ‌کاری سطحی  برای قسمت کم سام‌فیکس   .
به قطر 15 میلی‌متر انجام دهید که عمق آن 4.5 میلی‌متر 

نسبت به مرکز حفره پیچ، بیشتر باشد.
. برای رولپلاک نیز باید روی پنل دیگر سوراخ‌کاری متناسب 

با ابعاد رولپلاک انجام دهید.

مراحل نصب:
. پنل های چوبی طبق دستورالعمل آماده کنید

. رولپلاک را درون حفره سوراخ‌کاری شده، قرار دهید.
. پین الیت )بولت( را درون رولپلاک، پیچ کنید.

. کم را به صورتی که نوشته روی آن در سمت بالا و فلش 
تعبیه شده روی آن به سمت پین‌الیت )بولت( باشد، درون 

حفره قرار دهید.
. پین الیت )بولت( را درون کم قرار دهید.

. کم را در جهت علامت قفل شدن، بچرخانید.
. کاور را روی کم قرار دهید.

تمام ابعاد ذکر شده بر حسب میلی‌متر هستند.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بسته‌بندیطولشرح کالا

جعبه 2000 عددی1080017

جعبه 2000 عددی1080016

جعبه 2000 عددی1080015

جعبه 2000 عددی1080020

جعبه 2000 عددی1080019

جعبه 2000 عددی1080018

جعبه 2000 عددی10800211

جعبه 2000 عددی10800212

جعبه 2000 عددی1080027

جعبه 2000 عددی10800272

جعبه 2000 عددی10800231

جعبه 2000 عددی1080026

جعبه 2000 عددی10800262

جعبه 2000 عددی1080031

جعبه 2000 عددی1080032

جعبه 2000 عددی1080033

جعبه 2000 عددی1080034

جعبه 2000 عددی1080038

جعبه 2000 عددی108401

جعبه 2000 عددی1084012

جعبه 2000 عددی108344

جعبه 2000 عددی108345

جعبه 2000 عددی108347

جعبه 2000 عددی108373

جعبه 2000 عددی108343
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راهنمای نصب سام‌فیکس

18

Ø15

Ø

4,5 24/34 L

24/34

انواع پین‌الیت )بولت(

1134

6,
3

بولت به طول 34 میلی‌متر و پیچ یورو

1124

6,
3

بولت به طول 24 میلی‌متر و پیچ یورو

934

M
6

M6 بولت به طول 34 میلی‌متر و پیچ با گام رزوه

924

M
6

M6بولت به طول 24 میلی‌متر و پیچ با گام رزوه

انواع رولپلاک

10

10 Ø8

رولپلاک با گام رزوه M6- 10x8Ø میلی‌متر

12

10 Ø8

رولپلاک با گام رزوه M6- 12x8Ø میلی‌متر

10

12 Ø10

رولپلاک با گام رزوه M6- 10x10Ø میلی‌متر

12

12 Ø10

رولپلاک با گام رزوه M6- 12x10Ø میلی‌متر

انواع کم

 کم به ارتفاع 13.2 میلی‌متر

Ø15

13
,2 8,

9

 کم به ارتفاع 12 میلی‌متر

Ø15

12 7,
5

Ø mm	     L mm
Ø8x10 Dowel	   Ø8	    11
Ø8x12 Dowel	   Ø8	    13
Ø10x10 Dowel	   Ø10	    11
Ø10x12 Dowel	   Ø10	    13
Euro Screw	   Ø5	    12
Zamac Dowel	   Ø8	    13

accessories and fitting systems
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راهنمای نصب سام فیکس

T= S/2 mm
Ø= Ø8 mm, Ø10 mm

accessories and fitting systems جت‌فیکس | اتصالات و اکسسوری‌ها

. جت فیکس شامل رولپلاک با قابلیت انساط روی بولت است.
. عرضه‌شده در دو سایز رولپلاک با قطرهای 8 و 10 میلی‌متر

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیکدشرح کالا

جعبه 2000 عددی1080425

جعبه 2000 عددی1080427
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روش نصب

الگوی سوراخکاری

8

12 Ø25
+0,5
-0

B

Ø5 27

B

B=A-C+8 Cmax=9,5 mm

A
C

Eccentric Cabinet Connector الیت دو تکه گرد

زاماک و  از جنس  . اجزای تشکیل‌دهنده: کاور پلاستیکی، پیچ 
بست پلاستیکی

. دارای ظاهری زیبا و ظریف
. موجود در رنگ‌های متنوع

. اتصالی °90 که برای ایجاد اتصال محکم بین قفسه و یونیت 
استفاده می‌شود.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیکدشرح کالا

جعبه 1500 عددی108801

جعبه 1500 عددی108802

جعبه 1500 عددی108803

جعبه 1500 عددی108804
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accessories and fitting systems
Trapez Connecting Fittings

جت فیکس | اتصالات و اکسسوری ها

. کدها بر اساس رنگ قسمت ذوزنقه شکل، تعریف شده است.
ساخت  همچنین  و  کمد  کتابخانه،  قفسه‌  انواع  ساخت  برای   .

کابینت، استفاده می‌شود.
. مراحل نصب در تصویر پایین صفحه، نشان داده شده است.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیکدشرح کالا

جعبه 1000 عددی108031

10803Aجعبه 1000 عددی

جعبه 1000 عددی108033

جعبه 1000 عددی108034

10803Sجعبه 1000 عددی

جعبه 1000 عددی108175

روش نصب

14

18

19,5

S+
5,

5

22
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روش نصب

24

15

18

24

Butterfly Zamac Connection Fitting الیت دو تکه گرد

. اتصال 3 جزئی کوچک با قابلیت ایجاد اتصالی بسیار محکم.

. مراحل نصب در تصویر پایین صفحه، نشان داده شده است.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیکدشرح کالا

جعبه 400 عددی108171
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accessories and fitting systems
Lux Economic L-Type Cabinet Hanger 

گونیا °90 روکش‌دار

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیکدشرح کالا

جعبه 400 عددی1990951

جعبه 400 عددی1990952

جعبه 400 عددی1990953

جعبه 400 عددی1990954

199095Aجعبه 400 عددی

199095Bجعبه 400 عددی

199095Sجعبه 400 عددی

. از ساختار میخ شده، می‌توان بعنوان هنگر یونیت‌های هوایی 
استفاده کرد.

. گونیا °90 در لبه‌های یونیت نصب می‌شود.

روش نصب

Ø6

26

32

3,7
42

24 24

32

3246
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accessories and fitting systems
Daset

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیکدشرح کالا

جعبه 250 عددی1990431

جعبه 250 عددی1990432

جعبه 250 عددی1990441

جعبه 250 عددی1990442

جعبه 250 عددی1990451

جعبه 250 عددی1990452

جعبه 250 عددی1990421

جعبه 250 عددی1990422

جعبه 250 عددی1990411

جعبه 250 عددی1990412

جعبه 250 عددی1990401

جعبه 250 عددی1990402

19904A1جعبه 250 عددی

19904A2جعبه 250 عددی

جعبه 250 عددی1990461

جعبه 250 عددی1990462

موجود در رنگ‌های:
سفید، خردلی، بلوطی، آلبالویی، کرم و طوسی مات

این محصول حتما باید به صورت ست )چپ و راست(، استفاده شود.
متعلقات: پیچ L شکل | براکت

قابلیت تحمل وزن به ازای هر جفت هنگر: 80 کیلوگرم

روش نصب

19 mm 19 mm

35
,5

 m
m

35
,5

 m
m

min. 15
mak. 30

18 21 32

30
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آفیکس

. پین طبقه‌ای با نصب آسان
. متشکل از 2 بخش، پین طبقه و پیچ فولادی

. موجود در رنگ‌های متنوع
. بعد از نصب پین طبقه روی پنل قفسه و پیچ روی پنل جانبی، 
مکمل و پیچ بدون نیاز به هیچ ابزاری در یکدیگر چفت می‌‌شوند.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیکدشرح کالا

جعبه 2000 عددی108601

جعبه 2000 عددی108602

جعبه 2000 عددی108603

جعبه 2000 عددی108604

جعبه 2000 عددی108606

روش نصب

Ø5

11

13
,5

37

9,
5Ø20
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Shelf Support پین‌طبقه

. برای اتصال پنل قفسه به بدنه یونیت استفاده می‌شوند.
. نحوه نصب محصول در تصویر پایین صفحه، نشان‌داده‌شده 

است.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بسته‌بندیکدشرح کالا

جعبه 5000 عددی و 500 عددی110071

جعبه 5000 عددی و 500 عددی110072

جعبه 5000 عددی و 500 عددی110073

جعبه 5000 عددی110074

جعبه 5000 عددی110013

جعبه 5000 عددی110014

جعبه 5000 عددی110015

جعبه 5000 عددی110016

جعبه 5000 عددی110023

جعبه 5000 عددی110024

11002Sجعبه 5000 عددی

جعبه 5000 عددی110060

جعبه 5000 عددی110061

جعبه 5000 عددی110062

جعبه 5000 عددی110063

جعبه 5000 عددی110064

جعبه 5000 عددی110065

روش نصب

A

7,5

9

10

10

15
10



373

روش نصب

315

130

300

130

300

165

Wall Bracket گونیا تاشو

گونیا تاشو ضامن دار

. اتصالی برای ایجاد میزهای تاشو در محیط‌های کوچک
. نحوه نصب محصول در تصویر پایین صفحه، نشان‌داده‌شده 

است.

گونیا تاشو پین دار

گونیا تاشو

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حداکثر تحمل وزنکدشرح کالا
کیلوگرم

سایز
بسته‌بندیمیلی‌متر

12001340450x850جعبه 30 عددی

12001440450x850جعبه 30 عددی

120021140250x1500جعبه 20 عددی

120021240250x1500جعبه 20 عددی

120022140250x1500جعبه 20 عددی

120022240250x1500جعبه 20 عددی

120025150250x1500جعبه 10 عددی

120025250250x1500جعبه 10 عددی

120023150250x1500جعبه 20 عددی

120023250250x1500جعبه 20 عددی

120024150250x1500جعبه 20 عددی

جعبه 20 عددی120024250108606
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روش نصب

105

61

55

42

accessories and fitting systems
Shelf Holders

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

. برای اتصال پنل قفسه به بدنه یونیت استفاده می‌شوند.
. نحوه نصب محصول در تصویر پایین صفحه، نشان‌داده‌شده 

است.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حداکثر تحمل وزنکدشرح کالا
کیلوگرم

سایز
بسته‌بندیمیلی‌متر

120100135250x600جعبه 50 عددی

120100335250x600جعبه 50 عددی

120100440250x800جعبه 50 عددی

120100640250x800جعبه 50 عددی

120100750250x1000جعبه 25 عددی

120100950250x1000جعبه 25 عددی

120101050250x1000جعبه 25 عددی

120101250250x1000جعبه 25 عددی
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Plinth Leg

Clip Set Screw Cover

accessories and fitting systems
Plastic Plinth Adjusters 

پایه پلاستیکی

پایه قابل رگلاژ، با قابلیت رگلاژ از سمت بالا
نحوه نصب محصول در تصویر پایین صفحه، نشان‌داده‌شده 

است.
امکان تنطیم ارتفاع 3 میلی‌متر

روش نصب

13
0-

16
0

10
0-

13
0

75
-1

05

Ø50
Ø18

Ø35

30

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بسته‌بندیکدشرح کالا

جعبه 1000 عددی113064

جعبه 1000 عددی113067

جعبه 250 عددی113084

جعبه 250 عددی113087

جعبه 250 عددی113088

جعبه 250 عددی113089

جعبه 250 عددی113090

جعبه 250 عددی113091

جعبه 125 عددی113094

جعبه 125 عددی113097

جعبه 3000 عددی113073
؟؟؟؟؟ 500 عددی

جعبه 3000 عددی113074
؟؟؟؟؟ 500 عددی

جعبه 3000 عددی113075
؟؟؟؟؟ 500 عددی
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accessories and fitting systems
Cover Caps

کاور

سطح  با  رنگی  هماهنگی  ایجاد  و  پیچ  پوشاندن  برای  کاور  از 
استفاده می‌شود

روش نصب

4,
7

4,
5

6,
5 7

Ø10 Ø12

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسته‌بندیکدشرح کالا

جعبه 1000 عددی111033

جعبه 1000 عددی111034

11103Sجعبه 1000 عددی

جعبه 1000 عددی111043

جعبه 1000 عددی111044

11104Sجعبه 1000 عددی
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377

accessories and fitting systems
Samet Spackling Paste for Veneer and Solid Wood

خمیر ترمیم چوب و روکش

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بسته‌بندیکدشرح کالا

جعبه 24 عددی1290101

جعبه 24 عددی1290102

جعبه 24 عددی1290103

جعبه 24 عددی1290104

جعبه 24 عددی1290105

جعبه 24 عددی1290106

جعبه 24 عددی1290107

جعبه 24 عددی1290108

جعبه 24 عددی1290109

جعبه 24 عددی1290110

جعبه 24 عددی1290111

جعبه 24 عددی1290112

جعبه 24 عددی1290113

جعبه 24 عددی1290114

جعبه 24 عددی1290115

جعبه 24 عددی1290116

جعبه 24 عددی1290 117

جعبه 24 عددی1290118

جعبه 24 عددی1290120

جعبه 24 عددی1290122

جعبه 24 عددی1290124

جعبه 24 عددی1290126

جعبه 24 عددی1290128

جعبه 24 عددی1290129

جعبه 24 عددی1290130

جعبه 24 عددی1290131

جعبه 24 عددی1290132
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